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Icom ID-5100 


Nowy radiotelefon dwupasmowy 
144/430 MHz Icom ID-51 00 jest 
przystosowany do pracy emisj^ DV 
w systemie D-STAR. Ma dotykowy 
wyswietlacz oraz odbiornik GPS. 

Urz^dzenie dysponuje mocq 50 
W na pasmach 2 m i 70 cm (zakresy 
RX: 1 1 8-1 74/375-550 MHz). Z oprogramowaniem RS-MS1 A dla systemu Android umozliwia kontrolQ 
radiostacji przez Bluetooth. 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Op'isy urzadzeri i ukfadow elektroni- 
cznych orazich usprawnieii zanieszczonewSRmoga 
bye wykorzystane wytaeznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzysty wan ie ich do innych celow, zwfoszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, v/ymaga zgody autora opisu. 
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Str. 30 


EME - duze 
wyzwanie 
radiowe, cz. 1 

Prowadzenie t^cznosci przez 
odbicia od Ksiqzyca (EME) stanowi 
najwi^ksze wyzwanie techniczne 
i operatorskie dla krotkofalowcow. 
Dziedzina ta znajduje siQ na granicy 
obecnych mozliwosci i przeprowa- 
dzenie kazdej t^cznosci wymaga 
wtozenia znacznego wysitku. W ar- 
tykule podano szczegoty techniczne 
dotycz^ce wyposazenia stacji. 
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Przydatne 

zestawy 

antenowe 

W artykule prezentowane dwie 
prace konkursowe PUK w kategorii 
B - anteny i urz^dzenia antenowe: 
balkonowy zestaw antenowy BZA-5 
Edwarda Bernera SQ7MZL (nagroda 
gfowna), zestaw do instalacji i zdal- 
nego testowania anten Waldemara 
Polaka SP9WR (wyroznienie). 
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Nadajnik ARDF 
i transceivery 

W konkursie PUK 2014 w kategorii D 
dwie rownorzQdne nagrody otrzymali: 
Stawoj Gorzela SP7YC za nadajnik 
ARDF na pasma 3,5/1 44 MHz i tu- 
kasz Ruta SQ7BFS za wielopasmowy 
transceiver HOMOmega 1 60-1 0 m 
powstaty z pot^czenia transceiverow 
Piligrim i Omega. W artykule zamiesz- 
czono szerszy opis TX ARDF 
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CB Mini MK3 



Na rynku pojawit siQ kolejny miniaturowy radiotelefon samochodowy CB Mini 
MK3, o wymiarach nieco wiQkszych niz wielkosc paczki papierosow, ktory bez 
problemu mozna zamontowac w kazdym typie pojazdu. Urz^dzenie zapewnia 

standardowe 4 W AIWFM i wyroznia 
s\$ doskonat^jakosci^wykonania 
i dziatania oraz dobr^ relacj^ ceny 
do jakosci. 



Gratisowq ptytkQ CD wewnqtrz SR 2/2015 otrzymajq 
takze nowi subskrybenci, ktorzy w styczniu i lutym 
wykupiq prenumeratQ SR. 

Jubileusze w 2015 roku 

Oddajemy w Wasze r$ce pierwszy nuttier naszego mie- 
si§cznika w 2015 r., roku wielu jubileuszy zwiqzanych 
z radiem. 

Jedni mowiq, ze w ubieglym roku, inni, ze w tym przy- 
pada 120. rocznica poczqtkow radia (zalezy od lego, jaki 
moment historyczny ico uznac za „poczqtek"). W'.kazdym 
razie wszystko zawdzi^czamy takim postaciom, jak: Heinrich 
Hertz, Guglielmo Marconi, Oliver Lodge, Aleksander Popow 
oraz wielu innym odkrywcom i wynalazcom. Bez wynalaz- 
kow tych naukowcow nie byloby mozliwe przed 90 laty uru- 
chomienie w Polsce pierwszej probnej radiostacji w zakladach 
Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR) w Warsza- 
wie i powstanie Polskiego Radia. 

Na ; fali tych wszystkich wynalazkow zaczgla takze 
rozwijac si§ dzialalnosc radioamatorska i powstalo wiele 
organizacji oraz stowarzyszeh radiowych. Tak wlasnie 
przed 90 laty powstala Mi^dzynarodowa Unia Radioama- 
torska IARU. Nieco mlodsza, dokladnie o 5 lat, a nalezqca 
do IARU jest nasza polska organizacja - Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow - takze obchodzqca w tym roku swoj jubi- 
leusz 85-lecia. 

Chyba nie b§d§ nieskromny, jesli przypomng, ze rowniez 
nasze pismo w tym miesiqcu obchodzi swoje 20-lecie. Jego 
pierwsze numery przez osiem miesify ukazywania si§ nosi- 
ly tytul „Od radio do audio", a w pazdzierniku 1995 pojawil 
si§ numerjuz pod tytulem „Swiat Radio". 

Wlasnie z okazji wspomnianych jubileuszy, wspolnie 
z PZK przygotowujemy dla naszych prenumeratorow spe- 
cjalnq plyt§ CD z bardzo ciekawymi materialami techniczny- 
mi i history cznymi (plyta tydzie dolqczana do numeru luto- 
wego). Gratisowq plytk§ CD wewnqtrz SR 2/2015 otrzymajq 
takze nowi subskrybenci, ktorzy w styczniu i lutym wykupiq 
prenumeraty SR. 

Wi kolejnych miesiqcach tydziemy wracali do niektorych 
ze wspomnianych wydarzen historycznych , aby przypomi- 
nac starszym i nauczac najmlodszych. Przede wszystkim 
jednak bgdziemy podqzali za najnowszymi rozwiqzaniami 
sprzgtu radiowego, bo elektronika rozwija si§ w tak szybkim 
tempie, ze kupiony dzisiaj nowoczesny transceiver czy radio- 
telefon za kilka lub kilkanascie lat moze trafic do muzeum. 

Wi tym numerze prezentujemy modne ostatnio sterowa- 
nie poprzez ekran dotykowego wyswietlacza zastosowane 
w nowym radiotelefonie 144/430 MHz Icom ID-5100, 
ktory jest przystosowany do pracy emisjq DV w systemie 
D-STAR, Zwolennikow CB zaciekawi kolejny miniatu- 
rowy radiotelefon samochodowy Anytone Mini MK3 :fir- 
my MERX. Wszystkich powinien 


Prenumerata zainteresowac artykul dotyczqcy 
naprawdt? warto Iqcznosci EME oraz opisy urzqdzeh 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Motorola TLK T41/T61/T81 



Radiotelefony TLKR Motorola Solutions 



• • • • • 



Motorola Solutions zaprezentowala rozsze- 
rzon^ lini^ radiotelefonow TLKR skierowa- 
nych do uzytkownikow indywidualnych, 
podczas biwakow i roznych wydeczek. 


Wszystkie modele TLKR s$ zgodne z regu- 
lacjami PMR446, co oznacza, ze mog$ bye 
uzywane przez kazdego bez oplat licencyj- 
nych w panstwach Unii Europejskiej, oraz 
to, ze s$ gotowe do uzytku od razu po wy- 
j^du z pudelka. Wystarczy nadsn^c przydsk 
nadawania i rozpocz^c rozmow^ — bez 
subskrypeji i bez oplat za pol^czenia. 
Mniejsze modele T40 i T41 dost^pne s^ 
w kilku zywych kolorach. Choc niewiel- 
kie, umozliwiaj^ swobodne prowadzenie 
rozmow podczas terenowych w^drowek 
i wokol kempingu. T50, T60 i nowy model 
- T61 - oferuj^ rozszerzony zasi^g, dzi$- 
ki ekonomieznym akumulatorom mog^ 
bye wykorzystywane w trakde dluzszych 
eskapad. Ponadto kazdy z osmiu kanalow 
transmisji ma 121 kodow poufnosd, ktore 
pomagaj^ wyeliminowac przesluchy i za- 
pewniaj^ wi^ksz^ prywatnosc konwersaeji. 
Grupa produktowa obejmuj^ca odpor- 
ne na zalanie modele T80 i odporne na 
dzialanie czynnikow atmosferycznych 
modele T80Extreme zostala uzupelniona 

0 T81Hunter. To wytrzymale, zaawanso- 
wane urz^dzenie dziala przez 16 godzin 

1 moze bye obslugiwane bez uzyeia r^k. 
Skierowane jest do uzytkownikow ceni$- 
cych sobie niezawodnosc i komfort w trud- 
nych warunkach. 

Wszystkie radiotelefony TLKR oferuj^ 8-ka- 
nalowe nadawanie oraz skanowanie/mo- 
nitorowanie, ktore gwarantuje nawi^zanie 
pol^czenia. 

[www.motorolasdutions.com] 



Blaupunkt BB5WH Boombox 


Przenosne radioodtwarzaeze Blaupunkta 



Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
nowe przenosne radioodtwarzaeze CD/ 
USB typu Boombox BB5WH i BB6VL/ 
BB6YL. 

Urz^dzenia umozliwiaj^ odtwarzanie plyt 
CD oraz ulubionych plikow muzycznych za 
posrednictwem portu USB. S$ wyposazony 
takze w radio FM z cyfrow^ syntez^ PLL 
i pami^d^ 20 staeji oraz czytelny wyswie- 


tlacz LCD. 

Duza funkcjonalnosc, 
a zarazem prosta ob- 
sluga sprawiaj^, ze 
radioodtwarzaez ten 
moze bye wykorzy- 
stywany do odtwarza- 
nia audiobookow, ale 
rowniez jako przeno- 
sne zrodlo rozrywki. 
Dzi^ki zroznicowanej 
kolorystyce mozna 
dopasowac urz^dze- 
nie zarowno do wn$- 
trza pokoju, jak i sali 
dydaktycznej czy 
przestrzeni biurowej. 
Klasyczny nap^d CD umozliwia odtwa- 
rzanie standardowych plyt audio CD oraz 
plikow MP3 zapisanych na plytach CD-R, 
co umozliwia sluchanie ulubionej muzyki 
lub audiobookow. Dzi^ki zl^czu USB oraz 
AUX istnieje mozliwosc podl^czenia prze- 
nosnych zrodel dzwi^ku, a zasilanie bate- 
ryjne pozwala zabrac ten radioodtwarzaez 
w dowolne miejsce. 
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Specyfikacja techniczna 

■ odtwarzacz CD z odezytem plikow MP3 

■ radio FM z cyfrow^ syntez^ PLL i pami^- 
d$ 20 staeji 

■ wejsde USB do odtwarzania muzyki 

■ moc wyjsdowa: 2 x 1,2 W RMS 

■ teleskopowa antena radiowa 

■ wyswietlacz LCD 

■ wyjsde sluchawkowe minijack 3,5 mm 

■ wejsde audio minijack 3,5 mm 

■ zasilanie bateryjne: 6 x 1,5 V (baterie LR14) 

■ zasilaez siedowy: 9 V DC 

■ wymiary: 232x112x227 mm 

■ waga: 1,05 kg 
[www.blaupunkt.com] 
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Yaesu FT-991 


INFO 


Najnowszy transceiver Yaesu 



Yaesu FT-991 to lekki przewozny transcei- 
ver All-Mode All-Band pracuj^cy w zakre- 
sie pasm HF/VFIF/UHF (6 m, 2 m, 70 cm) 
zwszystkimi emisjami analogowymi (CW, 
AM, FM, SSB) oraz cyfrowymi (Packet, 
PSK31, RTTY, w tym cyfrowym systemem 
Fusion - emisja C4FM). 

Uklad DSP zostal oparty na chipsecie 
Texas Instruments TMS320C6746 (3000 
MIPS/ 2250 MFLOPS), co zapewnia wy- 
solq skutecznosc usuwania zaklocen. 
Radiostacja ma dotykowy, kolorowy 
panel TFT o przek^tnej 3,5 cala, zawie- 
raj^cy szybki analizator widma z funkcj^ 
ASC (Automatic Spectrum-scope Con- 
trol). W standardzie znajdzie si^ takze 
wzorcowy oscylator TCXO o dokladno- 
sci ±0,5 ppm. 


Urz^dzenie zawiera stopien PA o mocach 
100 W w pasmach HF oraz 50 W w pa- 
smach VHF/UHF. Standardowo radiostacja 
zostala wyposazona wwewn^trzny tuner 
antenowy pracuj^cy w sieci LC z modulem 
pami^d w liczbie 100 komorek. 

FT-991 b^dzie jednym z pierwszych urz$- 
dzen wyposazonym w interfejs USB. Pro- 
ducent zapewnia, ze urz^dzenie b^dzie 
obslugiwac interfejs CAT przez zl^cze USB. 
Nie potwierdzono obecnosci wewnc^trznej 
karty dzwi^kowej do pracy w emisjach 
cyfrowych oraz ewentualnego sposobu 
separacji pomi^dzy komputerem w tym 
interfejsie. 

Wymiary transceivera FT-991 wynosz^ 
223 x 251 x 76 mm, a waga: 4,4 kg. 

[www.yaesu.com] 


INAC AX-330 


Antena magnetyczna Loop HF 


Hiszpanska firma INAC oferuje nowa an- 
tencj AX-330 umozliwiaj^q prac^ wcalym 
zakresie HF 3,4-30,5 MHz w sposob d^gly 
(pokrywa pasma amatorskie: 80, 60, 40, 30, 
20,15, 12 i 10 m). Tak jak inne anteny Ma- 
gnetic Loop (p^tlowa antena magnetyczna) 
jest konstrukcj^ kompromisow^ ipolecan^ 
szczegolnie krotkofalowcom o ograniczonej 
przestrzeni, zmuszonych do montazu dys- 
kretnej anteny. 

W odroznieniu od poprzednich modeli 
INAC AX-330 ma dwie p^tle zasilane jed- 
nym kablem koncentrycznym iwspolpra- 
cuje ze sterownikiem LAC-2. 

AX-330 wazy w sumie okolo 10 kg i ma 
kompaktowe wymiary 110x96 cm oraz 
wytrzymuje bez problemu moc nadajnika 
100 W lub wi^ksz^. Moze bye montowa- 
na wewn^trz i na zewn^trz pomieszczen. 
W zaleznosci od wyboru uzytkownika 
moze pracowac w polaryzacji pionowej lub 
poziomej, 

Dzi^ki zastosowaniu solid nych materialow 
(aluminium, miedz, stal) konstrukeja jest 
odporna na zmiany pogody i wiatr do po- 
nad 120 km/h. 

Podobnie jak inne anteny magnetyeze 
pracuje ww^skim zakresie na wybranej 
cz^stotliwosd. Jest wyposazona w skutecz- 
ny uklad regulacji strojenia zapewniaj^cy 



optymalne ustawienie na minimum SWR 
w czasie krotszym niz 2 s. Po dostrojeniu do 
wybranej cz^stotliwosci (SWR 1,1), szero- 
kosc pracy na wyzszyeh pasmach jest wy- 
starczaj^ca do odstrojen powyzej i ponizej 
cz^stotliwosa srodkowej (SWR 1,5). 

Poziom SWR ma rozn$ wartosc w pasmie 
i zmienia si^ wraz ze wzrostem napi^cia 
na kondensatorze zmiennym w zaleznosd 
od mocy. 

Antena ta moze bye z powodzeniem stoso- 
wana w warunkach hotelowych czy w in- 
nych miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
Jest to najlepsze rozwi^zanie dla krotko- 
falowcow cz^sto podrozuj^cych i chq- 
cych miec anteny latw^ do zainstalowa- 
nia w kazdych warunkach, takze podezas 
weekendowego biwakowania. 
[www.inac-radio.com] 


Kolejny krok w rozwoju LTE 

Ericsson i Plus wspolnie przeprowadzili pierwszy w Polsce 
test przesytania danych z pr^dkoscia 300 Mbps w pasmach 
1800 MHz i 2600 MHz, dziQki zaawansowanej technologii 
agregaeji czQStotliwosci LTE-Advanced Carrier Aggregation. 
Przeprowadzona demonstraeja pokazata, z jak^ prQdkoscia 
mozna dostarczac dane dziQki pot^ezonym cz^stotliwosciom 
nosnym w standardzie LTE. 

Dzi^ki wprowadzaniu LTE-Advanced mozliwe jest nie tylko 
zwiQkszenie maksymalnych pr^dkosci transteru danych, ale 
i zwiQkszenie pojemnosci sieci LTE, co pozwala na zapew- 
nienie szerokopasmowego dost^pu do ustug internetowych 
wiQkszej grupie uzytkownikow w przypadku wzrostu obci^- 
zenia sieci. 

Przeprowadzone testy 300 Mb/s w pasmach 1800 i 2600 
MHz matf na celu nie tylko pokaz hipotetycznych mozliwo- 
sci, jakie daje technologia. 

Udane testy LTE-Advanced i osi^gniQta w nich prQdkosc 
przesytania danych to kolejny etap rozwoju technologii, kto- 
rej pionierami w naszym kraju sq Plus i Cyfrowy Polsat. To 
rowniez pokaz jak nieprawdopodobnie wyniki sq mozliwe do 
uzyskania, dziQki czemu Internet mobilny moze siQ jeszcze 
bardziej rozwin^c i zrewolucjonizowac caty rynek interneto- 
wy w Polsce. 

[www.ericson.pl] 

Zarzqdzanie urzqdzeniami 
przez GSM 

W ofereie Conta-Clip znajduje siQ modut GSM-Pro zapew- 
niajqcy mozliwosc zdalnego dostQpu do urzqdzen, ich 
monitorowania i zarz^dzania nimi poprzez siec GSM. Ma on 
8 wielofunkcyjnych wejsc, z ktorych kazde moze pracowac 
jako wejscie dyskretne (24 VDC) lub analogowe (0-10 V), 
przy czym stany na wejsciach mogq bye sygnalizowane 
uzytkownikowi poprzez SMS oraz e-mailem. 

Uzytkownik, wysytajqc SMS, moze „zapytac” o stany I/O 
urzqdzenia, aw odpowiedzi wystana zostanie informaeja 
zawierajqca dane o stanie jednego lub wszystkich wejsc/ 
wyjsc. Moze tez monitorowac wejscie analogowe i otrzy- 
mywac SMS w momencie, gdy mierzona na wejsciu bQdzie 
wi^ksza od zatozonej wartosc i maksymalnej lub minimalnej 
oraz kiedy mierzona wartosc wroci do okreslonego przedzia- 
tu. Urz^dzenia wykonawcze mozna podt^ezye do jednego 
z wyjsc - GSM-Pro ma 4 takie wyjscia (przekaznikowe - 
250 V/5 A). Modut jest zasilany nominalnie napiQciem 24 
VDC, mozliwa jest praca z napi^ciami z zakresu 1 0-30 VDC. 
Firma u do stQpnia takze oprogramowanie utatwiaj^ce monito- 
ring i sterowanie modutem GSM. Program nadzorezy GSM- 
-Pro Portal moze bye zainstalowany na kazdym komputerze 
pracuj^cym pod kontrol^ systemu Windows i jest bezptatny 
dla uzytkownikow, ktorzy wykorzystujq do dwoch urzqdzen 
GSM-Pro. UdostQpniane s^ takze aplikaeje do smartfonow 
(iPhona oraz urz^dzeri pracuj^cych pod nadzorem systemu 
Android), ktora utatwiaj^ sterowanie GSM-Pro. 
[www.oemautomatic.pl] 

Bezprzewodowa transmisja 
z PCD 

DostQpne na rynku moduty radiowe PCD7.J4850-RF firmy 
Saia Burgess Controls umozliwiajq bezprzewodowa trans- 
misjQ danych w nielieenejonowanym pasmie czpstotliwosci 
868 MHz. Pozwalaj^ na komunikacjQ z urz^dzeniami zdalny- 
mi wyposazonymi w dowolny protokot oparty na standardzie 
RS-485, w ktorym dtugosc ramki nie przekraeza 500 bajtow. 
Urzqdzenia majq wbudowanq anteny wewnqtrznq, ktora 
umozliwia transmisja w nieuciqzliwym srodowisku do 2 km. 
Urzqdzenie doskonale sprawdza siQ tez wtransmisji danych 
z lieznikow do systemow zarzadzajacych zuzyeiem mediow 
(np. S-Monitoring). 

Modut PCD7.T4850-RF jest bardzo prosty w obstudze, 
ajego konfiguraeja ogranicza siQ do ustawienia dwoch 
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SprzQt 
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parametrow: szybkosci transmisji radiowej (RF Baudrate) 
inumeru kanatu radiowego (RF Channel). Parametry te mo- 
dyfikowane za pomoc^ przet^cznikow, ktore znajdujq siQ 
na ptycie czotowej urz^dzenia. Modut pracuje w trybie anteny 
wewn^trznej (ktor^ ma wbudowan^), ale mozliwe jest row- 
niez uzycie anteny zewn^trznej (PCD7.K840), podtqczanej do 
gniazda micro-USB za pomoc^ t^czowki dostQpnej w ofercie 
producenta. 

Dot^czenie anteny zewn^trznej zwiqksza zasiQg z 2 km do 
4 km. 

[www.sabur.com.pl] 

Modemy GSM od Astraada 

ASTOR rozszerzyt ofertQ o rozbudowane modemy Astraada 
serii AS30 pozwalaj^ce na wymianQ danych w sieci GSM/ 
GPRS. 

Jednym z podstawowych powodow, dla ktorych klienci 
decydujq siQ na wymianQ danych wtechnologii GSM, jest 
bardzo duzy zasiQg komunikacji oraz dost^pnosc w prawie 
kazdym miejscu. Oprocz tego komunikacja jest niewrazliwa 
na uksztattowanie terenu, przeszkody terenowe oraz nie wy- 
maga montazu masztow antenowych. DziQki temu wdrozenie 
takiego system u jest proste i szybkie, a koszty utrzy mania 
mog^ pozostac na akceptowalnym poziomie. 

Modemy Astraada serii AS30 mog^ zostac podt^czone do 
dowolnego urzqdzenia wyposazonego w interfejs RS232/485 
lub Ethernet obstuguj^cego protokot Modbus RTU lub Mod- 
bus TCP i udostQpniaj^ dane do dowolnych systemow nad- 
rzQdnych w protokole Modbus TCP 
Modem AS30GSM100C umozliwia pot^czenie gtosowe, pa- 
kietow^ wymianQ danych oraz wysytanie wiadomosci SMS. 
Modem idealnie nadaje siQ do aplikacji bezprzewodowego 
przesytu danych np. rozproszonych systemach sterowania, 
podczas zdalnego odczytu wskazan miernikow/licznikow, 
drogowych systemow komunikacyjnych, wtransporcie i lo- 
gistyce, systemach bezpieczenstwa i systemach zarz^dzania 
budynkiem. 

Z kolei modem AS30GSM200P pozwala na komunikacjQ 
wstandardzie UMTS/HSDPA (z maksymaln^ prQdkosci^ 
do 21,6 Mbit/s) ijest przeznaczony dla uzytkownikow po- 
szukuj^cych urz^dzenia zapewniajqcego mobilny dostQp 
do Internetu i obstugq systemow teleserwisowych (zdalny 
serwis) oraz do aplikacji wymagaj^cych obstugi komunikacji 
cyklicznej i zdarzeniowej (modem instalowany przy systemie 
nadrzQdnym). Konfiguracja modemu realizowana jest z pozio- 
mu przegl^darki internetowej bez koniecznosci instalowania 
oprogramowania oraz sterownikow dedykowanych dla tego 
urz^dzenia. 

[www.astor.com.pl] 

Moduly Wi-Fi Atmela 

Atmel wprowadza do oferty energooszczQdne moduly Wi-Fi 
dziataj^ce w standardach 802.1 1 b/g/n: ATWILC1 000 oraz 
ATWINC1500. Modut ATWINC1500 ma 4 Mbit pami^ci 
flash, ktorej mozna uzyc do przechowywania stosow IP 
(TCR UDP). Pozwala to na zastosowanie mikrokontrolera 
aplikacyjnego o niewielkich zasobach (4 KB Flash/1 KB RAM) 
bez system u operacyjnego. 

Nowe moduly charakteryzuj^ doskonale parametry poboru 
energii, dla modutu ATWINC 1500 jest to 3 pA przy trybie 
deep sleep oraz 600 ijA dla standby. 

Oba rozwi^zania mozna nabyc w tormie certyfikowane- 
go modutu (wersja z anteny PCB lub chip) lub ukladu 
w obudowie 5x5 QFN. Producent zapewnia, ze zarowno 
moduly, jak i uktady dost^pne bQd^ w bardzo atrakcyj- 
nych cenach. 

W celu utatwienia prac rozwojowych producent oferuje ze- 
staw ewaluacyjny ATWINC1500-XSTK. 

[www.jm.pl] 
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Plantronics BackBeat FIT 



Bezprzewodowe sluchawki 
Bluetooth 


Firma KONTEL, przedstawiciel marki Plan- 
tronics w Polsce, wprowadza na rynek bez- 
przewodowe sluchawki Bluetooth - Plan- 
tronics BackBeat FIT - zaprojektowane 
specjalnie dla osob prowadz^cych aktywny 
tryb zyria i uprawiaj^cych sport. 

Zestaw sluchawkowy umozliwia sluchanie 
muzyki, podcastow, radia internetowego, 
informacji z GPS dzi^ki A2DP 
Sluchawki s$ niezwykle lekkie i elastyczne, 
wykonane z materialow uzywanych w pro- 
dukcji sprz^tu wojskowego. Wyj^tkowo 
wytrzymala konstrukcja BackBeat FIT spra- 
wia, ze nadaje si^ do treningu w kazdych 
warunkach. Dzi^ki nanopowloce P2i s$ 
odporne na wilgoc, wod^ i pot. Doskonale 
sprawdzaj^ si^ zarowno podczas oviczen 
na silowni, jak i na swiezym powietrzu. 
Projektanci zadbali nie tylko owygod^, ale 
rowniez bezpieczenstwo osob korzystaj^- 
cych z BackBeat FIT. 

Nowy bezprzewodowy zestaw sluchawko- 
wy Bluetooth stworzony przez firm$ Plan- 
tronics oferuje natu rainy i czysty dzwi^k 


z gl^bokim basem. Z BackBeat FIT mozna 
sluchac muzyki i prowadzic rozmowy tele- 
foniczne w odleglosd do 10 m od telefonu, 
bez przerywania treningu. Latwo dost^p- 
ne, intuicyjne przyciski na sluchawkach 
pozwalaj^ sprawnie sterowac pol^czeniami 
l muzykij. 

Akumulator wystarcza maksymalnie na 
8 godzin sluchania muzyki albo 6 godzin 
prowadzenia rozmowy telefonicznej, 
a w trybie czuwania do 14 dni. 
[www.plantronics.com] 


FRITZIBox 6490 Cable 


Gigabitowe premiery FRITZ! 


FRITZIBox 7490 to flagowy model obslu- 
guj^cy Iqcza ether netowe, ktory zapewnia 
uzytkownikom wygodny dost^p do szyb- 
kiego Internetu i telefonii przez pol^czenia 
kablowe. W obr^bie domowych sieci dane 
przesylane s^ bowiem w bezprzewodo- 
wym standardzie WLAN AC z pr^dko- 
sci$ do 1300 Mbit/s w pasmie 5 GHz oraz 
w standardzie WLAN N z transferem do 
450 Mbit/s w pasmie 2,4 GHz. 

Ruter FRITZIBox 6490 Cable zostal wy- 
posazony w agregacj^ kanalow 24x8, aby 
osi^gn^c najwyzsz^ pr^dkosc pol^czen ka- 
blowych. Zapewnia bezprzewodowy stan- 
dard WLAN AC z pr^dkosd^ do 1300 Mbi- 
t/s w pasmie 5 GHz oraz standard WLAN 
N z transferem do 450 Mbit/s w pasmie 2,4 
GHz. Dzi^ki routerowi FRITZIBox 6490 Ca- 
ble, smartfony i tablety otrzymuj^ dost^p 
do kanaldw telewizji lablowej bezpoSred- 
nio przez WLAN/IP 

W celu zwi^kszenia zasi^gu oraz wysokiej 
pr^dkosci domowej sieci firma oferuje 


najnowsze wzmacniacze sygnalu, FRIT- 
ZIWLAN Repeater 1750E oraz FRITZJW- 
LAN Repeater DVB-C pracuje jednocze- 
snie w dwoch pasmach cz^stotliwosd: 5 
GHz (w bezprzewodowym standardzie AC 
z pr^dkosd^ 1300 Mbit/s) i 2,4 GHz (w bez- 
przewodowym standardzie N z transferem 
do 450 Mbit/s). Ponadto Repeater DVB-C 
l^czy w sobie funkcje tunera DVB-C z bez- 
przewodowym wzmacniaczem sygnalu 
w standardzie AC. Dzi^ki temu ogolnodo- 
st^pne programy telewizji kablowej mog$ 
bye bezposrednio udost^pniane w calej 
sieci domowej dla dowolnych urz^dzen 
mobilnych i mozna je obejrzec na tabletach, 
notebookach ismartfonach. Z kolei nowy 
FRTTZIPowerline 1000E ma przepustowosc 
do 1200 Mbit/s i czyni z niego najszybszy 
adapter powerline, umozliwiaj^cy uzyska- 
nie najwyzszej osi^galnej pr^dkosa prze- 
sylu danych poprzez instalacj^ elektryczn^. 
[www.pl.avm.de] 









Signal Hound BB60C 


INFO 


Analizator widma USB do 6 GHz 


Analizator widma czasu rzeczywistego 
BB60C firmy Signal Hound jest rozbu- 
dowanq wersjq wczesniejszego modelu 
BB60A o poprawionych parametrach po- 
miarowych. Charakteryzuje si$ wic^kszq 
o 20 dB szerokosciq zakresu dynamicznego 
(SFDR), wygladzonym przebiegiem podlo- 
gi szumowej, mozliwosciq wyboru pasma 
transmisji strumieniowej I/Q w zakresie od 
250 kHz do 27 MHz oraz rozszerzonym do- 
puszczalnym zakresem temperatur pracy 
od -40°C do +65°C. 

BB60C umozliwia transmisji zdigitalizowa- 
nego sygnalu w.cz. z szybkosdq 140 MB/s 
przez interfejs USB 3.0. Opracowany przez 
firing Signal Hound interfejs API pozwala 
na przeprowadzanie do 1,2 miliona opera- 
cji FFT w ciqgu sekundy, dostarczajqc da- 
nych w czasie rzeczywistym do interfejsu 
GUI lub dowolnej aplikacji uzytkownika. 
Z uwagi na duzq szybkosc przyrzqdu, pro- 
ducent zaleca do wspolpracy z nim kompu- 
ter stacjonarny wyposazony w 4-rdzenio- 
wy mikroprocesor Core 17-2600 lub lepszy 
albi laptop z mikroprocesorem co najmniej 
i7-3612QM. W przypadku, gdy aplikacja 
uzytkownika wymaga rejestracji znaczni- 


kow czasowych GPS lub strumieniowego 
przesylania danych w.cz., BB60C udostc^p- 
nia wejsde 1 pps zapewniajqce dokladnosc 
podstawy czasu rownq 50 ns. 

Dolqczone przez producenta oprogramo- 
wanie udost^pnia widok „wodospadowy" 
2D, widok //topograficzny" 3D oraz kolo- 
rowq poswiati cyfrowq umozliwiajqcq wy- 
chwycenie zdarzen niewidocznych w in- 
nych trybach. Dodatkowq zaletq jest mozli- 
wosc prowadzenia analizy widma w trybie 
z bramkowaniem czasowym, pozwalajqca 
rejestrowac widmo tylko w okreslonych 
przedzialach czasu np. w fazie „On" sygna- 
lu modulowanego impulsowo. 

Pozostale parametry: 

■ zakres czc^stotliwosci w.cz.: 9 kHz-6 GHz 

■ szybkosc probkowania: 80MSps 

■ szybkosc przemiatania: do 24 GHz/s 
(RBW >10 kHz) 

■ szerokosc zakresu dynamicznego: od 
-158 dBm do +10 dBm 

■ szerokosc pasma pomiarowego: od 10 Hz 
do 10 MHz 

■ zasilanie: przez port USB 
[www.signdhound.com] 



BB60C 9kH* to 6GH* 

Ke*l- 1 tme Spectrum Analyzer / RF Recorder 



UniHAM UNI-715 (UNI-730A) 


Manipulatory dwudzwigniowe 



podchodzq do krotkofalowcow, widac na 
kazdym kroku: transceivery KF, wielopa- 
smowe transceivery KF/UKF, zasilacze itp. 
Ostatnio do grupy produktow dolqczyly 
takze manipulatory dwudzwigniowe. 
Producent tych manipulatorow - UniHAM 
- wprowadzil do sprzedazy 
dwa modele: UNI-715 oraz 
UNI-730A. 

Pierwszy z nich przeznaczo- 
ny jest do montazu na bocz- 
nej sciance transceivera np. 

FT-817. Dzi^ki temu podczas 
pracy terenowej operator nie 


musi sii martwic o dodatkowe mocowanie 
do kolana itp. 

Montaz jest dwuetapowy jako pierwszy do 
transceivera przykr^ca si^ uchwyt manipu- 
latora (mozna go przykr^cic tak po prawej, 
jak i po lewej stronie urzqdzenia - dla prawo- 
lub lewor^cznych operatorow). Do zamonto- 
wanego uchwytu za pomoq dostarczonego 
klucza przykr^ca si^ sam manipulator 
Drugi z manipulatorow - UNI-730A - prze- 
znaczony jest do pracy stacjonarnej. Ten wa- 
zqcy niewiele ponad 400 g manipulator dzi^- 
ki gumowym podkladkom oraz mozliwosd 
przyklejenia go do dowolnej powierzchni 
jest bardzo stabilny, co podnosi 
komfort pracy na telegrafii. 

Oba manipulatory majq oczywi- 
sde regulacji skoku lopatek, zas 
testujqcy go krotkofalowcy w SP 
bardzo chwalili sobie wygod^ 
pracy z kazdym z nich. 
[www.HamRadioShop.pl] 



Niskoprofilowe anteny UHF 

Inzynierowie firmy Laird opracowali seriQ niskoprotilowych 
anten UHF do pracy wtrudnych warunkach srodowisko- 
wych. Sq to anteny pionowe o charakterystyce dookolnej, 
mogqce znalezc zastosowanie na rynkach komercyjnych, 
przemystowych i w systemach uzytecznosci publicznej, za- 
rowno w instalacjach stacjonarnych, jak i ruchomych. 

Majq niewielkie wymiary (035,5x86,6 mm) i wags (okoto 
160 g). 

Charakteryzuje siQ duzq odpornosciq na narazenia me- 
chanic zne, np. wandalizm oraz na niekorzystne warunki 
srodowiskowe. Zapewniajq wtym zakresie stopien ochrony 
IP67. Sq produkowane w 8 wersjach na zakresy czqsto- 
tliwosci od 380-410 MHz (UTRA3802S1NB) do 450-512 
MHz (UTRA4502S3NB), ktorych zysk energetyczny wynosi 
2, 0-4,1 dBi, a VSWR <2,5:1. 

[www.lairdtech.com] 

Moduly komunikacji GSM 
dla Raspberry Pi i Arduino 

Dziqki firmie RS Components na rynku ukazaty siQ nowe 
ptytki rozwojowe SparqEE zapewniajqce komunikacjQ oraz 
dostqp do Intemetu dla urzqdzeri Raspberry Pi oraz Arduino 
za pomocq sieci GSM. Dostqpnych jest siedem ptytek Spa- 
rqEE, wtym takze CELLvl.0 zchipsetem 2G+3G owymia- 
rach zaledwie 36x42x7 mm (prawdopodobnie najmniejsze 
moduty tqcznosci GSM). Kazda ptytka SparqEE Cellvl.0 jest 
dostarczana przez RS wzestawie z kartq SIM 3G, ktora za- 
pewnia zasiqg na catym swiecie. 

W celu zapewnienia zgodnosci nowa gama zawiera takze 
ptytki naktadkowe ShieldRvl.O i ShieldAvl.O, ktore tqczq mo- 
dut CELLvI.O odpowiednio z ptytkami Raspberry Pi i Arduino. 
Dodatkowo dotqczone sq ptytki stykowe dla czterech pozo- 
stalych ptytek SparqEE, na wypadek gdy by uzytkownik wolat 
podtqczyc ktorqkolwiek ztych ptytek bezposrednio do naktadki. 
Dla konstruktora dostqpny jest interfejs szeregowy UART 
(3,3 lub 5 V) oraz USB 2.0. Pobor prqdu wynosi w trybie 
czuwania ponizej 5 mA, zazwyczaj ponizej 75 mA w trybie 
aktywnosci (wytqczajqc ustugi) i ponizej 500 mA (podczas 
pracy) oraz maks. 2,3 A. 

[www.pl.rs-online.com] 

Oscyloskop Voltcraft DSO-1062D 

Oscyloskop cytrowy Voltcratt DSO-1062D to standardowy 
model w dziedzinie oscyloskopow cyfrowych z pamiqciq. 
Jest wyposazony w 2 kanaty z szerokosciq pasma 60 MHz 
i maks. czqstotliwosciq probkowania w czasie rzeczywi- 
stym 1 GSa/s. Ma takze kartq pamiqci 512 kpts, przy czym 
podczas korzystania tylko z jednego kanatu do dyspozycji 
jest do 1 Mpts. Potqczenie duzego kolorowego wyswietlacza 
17,7 cm (7”) o rozdzielczosci 800x480 pikseli oraz hosta 
USB do zapisu danych na dodatkowym nosniku pamiQci 
zapewnia DSO-1062D niezwykle korzystny stosunek ceny do 
wydajnosci. Pomocne jest ztqcze USB i wielojQzyczne menu 
oraz wszechstronne mozliwosci uruchamiania, automatycz- 
ne funkcje pomiaru wraz z FFT i standardowe oprogramowa- 
nie zawarte w zestawie. 

[www.conrad.pl] 

Analizator widma Rigol DSA815-TG 

Nowy analizator Rigol DSA815-TG to urzqdzenie stuzqce do 
analizy widma sygnatu elektrycznego, a dziQki wielu narzQ- 
dziom oprogramowania i akcesoriom, idealnie nadaje siQ do 
testow zaktocen elektromagnetycznych (EMC). 

Model DSA815-TG ma wbudowany demodulator AM/FM 
i charakteryzuje siQ zakresem czQstotliwosci 9 kHz - 1,5 
GHz (generatorem sledzenia sygnatu 1,5 GHz). 

Urzqdzenie ma funkcje detektora: posrtiv-peak, negativ-peak, 
aplikacje probkujqce, RMS, Voltage, Average, Quasi-peak. 
[www.conrad.pl] 
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Orientacyjny termi- 
narz polskich opera* 
torow na Karaibach: 

24.01- 26.01.2015 - 
Martynika (NA-1 07), 
znaki FWI/SP7VC 

i FM/SP7TF 

27.01- 3.02.2015- 
St Lucia (NA-1 08), jako 
J6/homecalls 
4-5,02.201 5 -St 
Vincent (NA-1 09), jako 
J8/homecalls 

6- 7.02.201 5 -Grenada 
(NA-024), J3/homecalls 

7- 8.02.201 5 - 
(arriccou (NA-1 47), 
J3/homecalls 

8- 9.02.201 5 -Union, 
Grenadies (NA-025), 
J8/homecalls 

13-1 4.02.2015 - 
Martynika (NA-1 07), 
FM/homecalls 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


6W Senegal 


Francis F6BLP ponownie czynny b^dzie 
z Saly Portudal, 80 km na poludnie od Da- 
karu. Pod znakiem 6W7SK ma pracowac 
w dniach 10 stycznia - 5 lutego. Aktywnosc 
w wakacyjnym stylu glownie na CW na 
80-10 m , bye moze uruchomi si^ rowniez na 
160 m, jesli b^dzie mozliwoSc zainstalowania 
anteny typu Inverted L. Sprz^t to IC-7000 
plus wzmacniacz 300 W oraz antena G5RV. 
QSL via F6BLP, strona: http://www.f6blp.org. 


Antarctica 


IA Antarctica, Concordia Station. W listopa- 
dzie ubieglego roku Paolo IZ2QEJ dotarl do 
Concordia Station na Antarktydzie, gdzie 
b^dzie pracowal jak lekarz. Jego pobyt ma 
trwac do 4 lutego a w eterze czynny b^dzie 
w wolnym czasie na KF pod znakiem IA/ 
IZ2QEJ. QSL direct do IZ2QEJ. 

RI1 Antarctica, Progress Station. Nikolai 
RW6ACM (ex-RIlANP) ma pracowac pod 
znakiem RI1ANZ z bazy Progress od konca 
grudnia 2014. Czynny b^dzie na KF emisjami 
CW, SSB i cyfrowymi. QSL via RN10N oraz 
za posrednictwem systemu OQRS. 

DPI Antarctica, Neumayer Station HI. Felix 
DL5XL ma powrodc do tej bazy na pocz^tku 
grudnia. Pobyt ma trwac do konca lute- 
go a w eterze czynny b^dzie pod znakiem 
DP1POL glownie na CW plus nieco SSB 
l RTTY. QSL via DL1ZBO i LoTW. 


C5 The Gambia 


Grupa DX-man6w z Zjednoczonego Kr61e- 
stwa wybiera si^ do Gambii. W dniach 15-26 
stycznia pracowac b^d$ pod znakiem C5X 
z Ocean Villa Heights Lodge na poludniowy 
zachod od Banjul. Operatorami b^d$ Steve 
G3VMW, Alan G3XAQ, Don G3XTT i Iain 
M0PCB. Aktywnosc na 160-10 m emisjami 
CW, SSB, RTTY i nieco PSK. Zamierzaj^ 
wzi^c udzial w CQWW 160 m Contest. Pra- 
cowac b^d$ z dwoch staeji wyposazonych 
w transceivery Elecraft K3 i wzmacniacze 
KPA-500, anteny 2X Spiderbeam, pionowe 
na 160 i 80 m oraz dipole i pionowe na 40 i 30 
m. QSL via MOOXO, OQRS na http://www. 
m0oxo.com/oqrs, direct lub biuro. Logi b^d^ 
codziennie ladowane do ClubLog i LoTW. 


Caribbean Tour 


To mila wiadomosc o kolejnej DX-owej ak- 
tywnoSci polskich operatordw. Przemek 
SP7VC, jego XYL Kasia SQ70YL, Tadeusz 
SP3IPB, Bogdan K2RPF/ex SP8NFE, Zbyszek 
SP3CFM i Jerzy SP7TF wybieraj^ si^ na Kara- 
iby. B$d$ zeglowali, zawijaj^c do kolejnych 
portdw i pracuj^c w eterze. Orientacyjny 
terminarz podano na marginesie. 

Zabieraj^ ze sob$ transceivery TS-590, FT-847 
i FT-857 plus trzy wzmacniacze po 500 W, ante- 
ny to inv-L na 80-160 m, dwie sfazowane pio- 
nowe na 160-80-40 m, HexBeam, VDA i piono- 
wa R-7000. Czynni b$dQ na SSB, CW i emisjach 
cyfrowych. QSL na ich znaki domowe. Aktu- 
alnosd na stronie Przemka http://expedition. 
sp7vcpl i http://www.sp7vc.dxing.pl. 


CEOY Easter Island 


Zespol japonskich operatorow: Tatsuo JA- 
3ARJ, Masumi JA3AVO, Shozo JA3HJI, Jusei 
JA3TVU, Kunio JH3LSS, YL Hiroko JH3PBL 
i Shima JI3DNN, wybiera si^ na DX-owe 
wakaeje na Easter Island (SA-001). W dniach 
9-17 stycznia czynni b^d$ pod znakiem 
XR0YJ, maj(j tez licencje typu CEOY/homecall. 
Niektorzy z czlonkow ekipy uczestniczyli 
w wyprawie na Lord Howe Island rok temu. 
Aktywnosc na 80-6 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. Wyposazenie to 3xTS-480HX, 
wzmacniacz 500 W a anteny to HEX-6 14~50 
MHz, delta loop i drutowe. QSL via OQRS na 
Clublog (zalecane), direct lub biuro na znaki 
domowe. Wi^cej na http://www.nakade.jp/ 
ce0y.htm i http://ja3avo.blog81.fc2.com. 


Trzy lata staran i rekonesansowa podroz do 
Iranu sprawily, ze niemozliwe stalo si^ mozli- 
we, Patrick ON4HIL uzyskal zgod$ na zorga- 
nizowanie wyprawy do Iranu i to na wysp^, 
z ktorej do tej pory nie bylo aktywnosci ra- 
diowej. W drugiej polowie stycznia 10-oso- 
bowy team Rockall DX Group b^dzie praco- 
wac przez dwa tygodnie pod znakiem EP6T 
z wyspy Kish (AS-166). Sklad ekipy to Marc 
ON4AMX, Henk ON4AFH, Carlo ON4BR), 
Patnck ON4HIL, Luc ON4IA, Marc ON6CC, 
Wim ON6DX, Frank ON7RU, Ronald PA3EWP 
iKostas SV1DPI. Wspomn^, ze czlonkowie 
maj^ w swoim dorobku wiele aktywnosci 
z calego swiata w tym z arcytrudno dost^pnej 
skaly Rockall. Uruchomione b^dzie 4-5 staeji 
rownolegle, wyposazonych w pi^c transceive- 
row K3 ze wzmacniaczami i wieloma antenami 
na 160-10 m na CW, SSB i RTTY Uruchomiona 
jest nowa strona tej grupy http://www.rockall. 
be z biez^cymi informaejami o tej aktywnosci. 
Celem wyprawy jest zaspokojenie potrzeb na 
l^cznoSc i QSL z Iranu (choc w eterze pojawia- 
j$ si^ pojedyneze staeje, to zdobyde karty jest 
trudne i kosztowne) oraz uruchomienie w ete- 
rze nowego podmiotu IOTA. Ekipa zamierza 
zrealizowac co najmniej 85 000 l^cznosd. QSL 
via M0URX, preferuj^c OQRS, log b^dzie 
umieszczony w systemie LoTW natychmiast 
po skonezeniu ekspedycji. 

Jesli si^ wszystko powiedzie, to mozliwe, ze 
poprawi si^ klimat dla lokalnej aktywnosci 
krotkofalarskiej w tym kraju. 


FO Austral Islands 


Wayne KK6BT poinformowat o swojej aktyw- 
no£d radiowej zRaivavae Isl. (OC-114), Au- 
stral Islands w dniach 5-11 stycznia. Ma uzy- 
wac znaku TX5W a czynny b^dzie na 40-10 
m na SSB. Wyposazony b^dzie w dwa trans- 
ceivery K3 i wzmacniacz Elecraft KPA500, an- 
teny to VDA na 20-10 m oddzielne na kazde 
pasmo i pionowa na 40 m. Zapowiedzial 
swoj$ szczegdln^ uwag$ na staeje ze £rod- 
kowej i polnocnej Europy, gdyz wsrod nich 
jest duze zapotrzebowanie na ten podmiot 
DXCC i IOTA. QSL via KE8G - direct a po 6 
miesi^cach logi b$d$ zaladowane do LoTW. 
Jego strona: http://www.tx5w.com. 


IOTA 


AS-015: Penang Isl., 9M2 West Malaysia. 
Ponownie Rich PA0RRS b^dzie czynny z tej 
lokalizaeji jako 9M2MRS w dniach 1 stycz- 
nia - 4 lutego. Czynny b^dzie na CW, RTTY 
i PSK na 30-10 m plus SSB na z^danie. QSL 
via PA0RRS, OQRS dla kart direct i biuro na 
Club Log, LoTW ieQSL. 

AS-049: Tokara Isl., JA Japan. Takeshi JI3DST/ 
JS6RRR b^dzie czynny z tej wyspy pod zna- 
kiem JI3DST/6 w dniach 27 grudnia - 4 stycz- 
nia. Aktywnosc na 160-10 m emisjami CV\£ 
SSB, FM i cyfrowymi. QSL na znak domowy 
lub OQRS na ClubLog. Szczegoly, aktualno- 
sd pod adresem http://blog.goo.ne.jp/ji3dst. 


KP1 Navassa Island 


Choc rok si^ dopiero zaezyna, b^dzie to chyba 
aktywnosc roku. Powod jest bardzo prosty 
- Navassa to numer 1 na lisde Most Wanted 
Countries. I zapotrzebowanie na ten podmiot 
jest bardzo duze. Termin pod koniec listopada 
ubieglego roku nie zostal ogloszony, ale wiado- 
mo, ze b^dzie to okno czasowe 25 stycznia - 13 
lutego. Znany jest znak, jakiego ekspedycja b$- 
dzie uzywac - KIN. Skompletowany zostal ze- 
spol 15 amerykanskich operatorow pod wodz$ 
Boba K4UEE i Glenna W0GJ. Budzet wyprawy 
to okolo 350 000 USD, z czego uczestnicy wpla- 
q jako swoj udzial polow$, reszt$ z indywidu- 
alnych wplat i od sponsorow. Uruchomionych 
ma bye do osmiu staeji rownolegle wyposa- 
zonych w transceivery K3 ze wzmacniaczami 
500 W Zasilanie ma pochodzic z generatorow 
pr^du, ogniw fotowoltaicznych i turbiny wia- 
trowej, laduj^cych baterie akumulatorow. An- 
teny - kierunkowe na 20-6 m firmy SteppIR, 
16(T-30 m pionowe, na kazde pasmo oddzielne. 
Szczegoly na http://www.navassadx.com. 
Navassa to niewielka wyspa na Karaibach 
w poblizu Haiti, Kuby i Jamajki. Powierzchnia 
to okolo 5,4 km 2 , raezej plaska z latarni^ mor- 
skq. Blisko niej polozony b^dzie oboz ekspe- 
dycji. Od 1996 jest pod zarz^dem U.S. Fish & 
Wildlife Service. Urz^d ten ogranicza dost^p 
do wyspy, gdyz jest ona sdslym rezerwatem 
przyrody. Dlatego ostatnia radiowa aktyw- 
nosc stamt^d byla w 1993 i dlugo trwaly ne- 
gocjacje z USFWS w sprawie zgody na now$. 
Warto jeszcze sobie uzmyslowic, ze po ostat- 
nich obserwacjach tego, co si^ dzialo na 
pasmach podezas pracy ekspedycji FT4TA, 
skala trudnosd zaliczenia QSO b^dzie jesz- 
cze wi^ksza, Zachowah niezgodnych z du- 
chem ham spiritu b^dzie jeszcze wi^cej. 
Pami^tajmy, by nie dorzucac od siebie takich 
zachowan. Przypomnijmy sobie DX Code of 
Conduct - http;//dx-code,org/. 


T8 Palau 


Japonscy operatorzy Mike JA6EGL, Hirotaka 
JA6KYU, Yasu JA6UBY i Yu JE6DND ponownie 
czynni b$d^ z Koror Isl, (OC-009). Ich znaki 
odpowiednio T88SM, T88HS, T 88 CP 1 T 88 HK 
Termin aktywnosci 9-15 stycznia, a pracowal 
maj^ na 160-6 m emisjami CW i SSB. QSL na 
ich znaki domowe - tylko direct. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koricem 
stycznia - mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 

I, skoro jestes naszym Prenumeratorem, spokojnie czekaj na drugi prezent - „BibliotekQ Krotkotalowca 2015” na CD 

Chyba, ze jeszcze nim nie jestes... W takim przypadku natychmiast 

zaprenumeruj jjSwiat Radio”, by takie prezenty nie przeszty Ci koto nosa! 
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Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 









za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od lutego 201 5 do kwietnia 2015, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (maj 201 5 — styczen 2016). Bgdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam sig przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od lutego 201 5 r. do kwietnia 201 5 r. 

od maja 2015 r. do stycznia 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najproscicj 


Najfatwiej 

Najwuqodniej 



Numer kcrrta hankowsflo 
raazeflo wydawnlctwa 


Kwota raodii 

i wtrunoH 
prenumeraty 
padanymi powyzej 


Okredlenle czasu prenumeraty (raana, 
pdlroczna na nkres od... do..,]; osahy 
piywatne chcqce otrjymai fakturg VAT 
proelmy o doplsanle ..Proszq o FVAT" 

(fir my I Inatytucje proelmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapfacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

IZjub> przesylaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 23 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


KKDSK.pl 


MPARKI 2015 


Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiosta- 
cji Klubowych i Indywidualnych (edycja 
2014/2015). 

Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
L^cznosci ZG LOK, Biuro Mazowieckie- 
go Zarz^du Wojewodzkiego Ligi Obrony 
Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Radiostacji 
Amatorskich Klubowych i Indywidual- 
nych 

- doskonalenie umiej^tnosd operatorskich, 
w szczegolnosd mlodziezy 

- wzmozenie aktywnosd radiostacji klubo- 
wych i indywidualnych 

- zwi^kszenie udzialu w MP ARKI radio- 
stacji nadawczych obslugiwanych przez 
kobiety 

- utrzymanie radiostacji nadawczych 
w gotowosci do wykonania patriotycz- 
nego obowi^zku obywatelskiego na rzecz 
obronnosa panstwa. 

W zawodach mog$ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne Polski nadawcze i nasluchowe, posia- 
daj^ce aktualne zezwolenia. Mile widziane 
staeje zagraniezne. 

Zezwala si$ na prac$ ze stalego lub czaso- 
wego miejsca zainstalowania radiostacji 

- wowczas staeja lamie si$ przez liters P lub 
Mnp.: SP5KCR/P, SP9KUP/M. 

Termin zawodow: UKF i CYFROWE KF 

- pierwszy czwartek kazdego miesi^ca, 
KF CW i SSB - drugi czwartek kazdego 
miesi^ca. 

Do logowania l^cznosd w dzienniku pracy 
staeji nadawczej lub nasluchowej stosuje si$ 
wyl^cznie czas UTC. 

Czas rozpocz^da zawodow UTC - w czasie 
obowi^zywania czasu letniego: 

- UKF od godziny 17.00 do godziny 19.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
fyczna) 

- CYFROWE KF od godz. 15.00 do 17.00 
UTC (emisje RTTY,PSK, SSB) 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC (emisje 
CW i SSB) 

Czas rozpocz^da zawodow UTC - w czasie 
obowi^zywania czasu zimowego: 

- UKF od godziny 18.00 do godziny 20.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
l^czna) 

- CYFROWE KF od godz. 16.00 do 18.00 
UTC (emisje RTTY,PSK, SSB) 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC (emisje 
CW i SSB). 

Czas rozpocz^cia zawodow podany jest 
w czasie lokalnym (LT). 

- UKF od godziny 19.00 do godziny 21.00 
LT (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja l^cz- 
na) 

- CYFROWE KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY,PSK, SSB) 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT (emisje CW 
iSSB) 


Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 

Emisje: KF CW/SSB, UKF CW/SSB/FM, KF 
DIGITAL - PSK31, RTTY, HELL. 
Maksymalna moc wyjsciowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: Telegrafia (CW) 
oraz CYFROWE - JEST", Fonia (SSB l FM) 

- „WYWOLANIE W ZAWODACH". 
Raporty: KF - raport sklada si$ z RS(T) 
i trzyeyfrowego numeru l^cznosd np.: CW 
599 022, SSB 59 022. 

KF DIGITAL (PSK63, RTTY, HELL) - raport 
sklada si^ z RS(T) i trzyeyfrowego numeru 
l^cznosa np.: 599 022. 

UKF - raport sklada si^ z RS(T) i trzyey- 
frowego numeru l^cznosa i lokatora: 599 
001J093JL. 

Uwaga! 

Obowi^zuje numeraeja ci^gla na KF(CW, 
SSB), UKF (CW, SSB, FM) i KF CYFROWE 
(RTTY, PSK, HELL) 

Z t| sama staeja mozna nawi^zac: 

- na KF: jedn$ l^cznosc na CW i jedn$ l^cz- 
nosc na SSB, razem dwie l^cznosci. 

- na KF CYFROWE: po jednej l^cznosci 
PSK, RTTY, HELL. 

- na UKF: jedna l^cznosc niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW, SSB lub FM). 

Nasluch kazdej radiostacji mozna prze- 
prowadzic w kazdej turze tylko jeden raz, 
kazdym dowolnym rodzajem emisji, np. 
jesli zapisano nasluch: SP5KAB 599 022 
z SP8KDB 599 012, to zadnej z tych radio- 
stacji nie mozna wykazac w dzienniku za- 
wodow na CW Nasluchy tych staeji mozna 
wykazac drugi raz na SSB np.: SP8KDB 058 
009 z SP5KAB 059 014. 

To samo dotyezy przeprowadzanych naslu- 
chow staeji pracujqcych emisjami cyfrowy- 
mi. Nasluchy tej samej staeji mozna zapisac 
dla kazdej emisji (PSK31, RTTY, HELL) 
jeden raz. 

W przeprowadzanych nasluchach KF (CW 
i SSB) obowiqzuje numeraeja ci^gla jako je- 
den dziennik. Za nasluchy KF (CYFROWE) 
jako osobny dziennik. 

Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje si^ licz- 
b$ punktow uzyskanych w turze. 

KF (CYFROWE) oraz KF (CW, SSB). 
L^cznosd niezaliczane: 

- nawi^zanie l^cznosci przed i po czasie 
zawodow (obowi^zkowe „QRT"). 

- braku logu korespondenta jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^du dziennikach. 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut. 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
(„CALU). 

- l^cznosd powtorzone („DUPE"). 

- bl^dna grupa kontrolna (JTPRT"). 

Uwaga! 

Klasyfikuje si$ tylko te staeje, ktore prze- 
prowadz^ co najmniej 10 QSO. Nadeslane 
dzienniki pracy jako „CHECKLOK" nie 
b^d^ publikowane w zestawieniach plikow 
*_err.txt. 

Punktacja w zawodach 


W pasmie KF za bezbl^dn^ obustronnie 
potwierdzonc| l^cznosc lub nasluch zalieza 
si$ za l^cznosd i nasluchy: na CW - 4 pkt., 
na SSB - 2 pkt., CYFROWE - 2 pkt. 

W pasmie UKF (nie dotyezy nasluchow) 
za kazdy kilometr odleglosa zalieza si^ po 
jednym punkde. 

W zawodach zabrania si$ uzywac wi^cej 
niz jednego nadajnika, korzystac z pomocy 
osob znajduj^cych si$ poza pomieszcze- 
niem, w ktorym znajduje si^ radiostaeja 
uczestnicz^ca w zawodach, korzystac z po- 
mocniczych sied (w tym UKF, Internet itp.), 
uzywania urzqdzen nadawczych przekra- 
czaj^cych moc 100 W 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postad elektronicz- 
nej, preferowany format *.cbr (Cabrillo), 
Mog nalezy przesylac w terminie 5 dni od 
daty zakonezenra kazdej tury wyl^cznie 
poczt^ elektroniczn^. Dzienniki papierowe 
nie b^d$ przyjmowane. 



Bardzo dobre wyniki w tegorocznych zawodach KF (w grupie staeji 
nasluchowych - SWL) osi^gn^l Rafal SP7-003-24. 1 miejsca uzyskal 
w nast^puj^cych zawodach: Memorial SP4GSO, Si^gaj do gwiazd, 
Dzien Mysli Braterskiej, Swi^tokrzyskie, Urodziny miasta Bydgosz- 
czy, SPDX Contest, 0 Pisank^ Wielkanocn^, Olsztynskie, Warszaw- 
skie, Tydzien LOK, Dolnosl^skie, Memorial SP2BE, Dzien Dziecka, 
55 lat SPDXC, Dni Walbrzyskiego Podzamcza, Podlaskie, Tarnowskie, 
Poznanski Czerwiec 1956, Imieniny patronow miasta Poznania, 
Dni morza, Zielonogorskie, Staropolskie, Dzien Energetyka, Pu- 
char Wielkopolskiej Pyry, SP QRP Contest, Dzien L^cznosdowca, 
Narodowe Swi^to Niepodleglosd (II miejsca: Memorial SP9DT, Dni 
Ostrol^ki). I miejsce zawodach zagranicznych: Gagarin Cup, Cham- 
pionship, RCWC 4 Seasons Contest Summer. 

Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej: 

- KF (CWSSB): lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc® wp.pl 

- UKF i CYFROWE: sp2jnk@interia.pl 
Pliki Cabrillo powinne bye zalqcznikiem. 
Nazwa staeji pisana malymi literami, a w 
temade listu nalezy umiesdc znak wywo- 
lawczy staeji startujqcej w zawodach. 

Dla staeji pracujqcych ze stalego QTH - 
(sp5kcr dla staeji nasluchowych sp4-2101k). 
W nadsylanym dzienniku pracy w rekor- 
dzie CATEGORY prosimy wpisac tylko 
liters kategorii, w ktorej uezestnik startuje, 
np.: CATEGORY: B, bez zadnych innych 
dopiskow. Dla staeji pracuj^cych ze tereno- 
wego QTH - (sp5kcr_p lub sp9kup_m). 
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nast^puj^cych grupach: 

A - MO MX (staeje klubowe w pasmie KF 
CW/SSB) 

B - MO CW (staeje klubowe w pasmie KF 
CW) 

C - MO SBB (staeje klubowe w pasmie KF 
SSB) 

D - SO MX - (staeje indywidualne w pa- 
smie KF CW/SSB) 

E - SO CW (staeje indywidualne w pasmie 
KF CW) 

F - SO SBB (staeje indywidualne w pasmie 
KF SSB) 

N - SO SSB (YL) (staeje indywidualne 
w pasmie KF SSB obslugiwane przez ko- 
biety) 

0 - SO SSB (Y) (staeje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez op. do 21 
lat. 

G - MO UKF (staeje klubowe w pasmie 
UKF CW, SSB. FM) 

H - SO UKF (staeje indywidualne w pasmie 
UKF CW, SSB, FM) 
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SARTG New Year RTLY Contest 

08.00, 01.01 

11.00,01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00, 01.01 

12.00,01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18.00, 03.01 

24.00,04.01 

EUCW 160 m Contest 

20.00,03.01 

07.00,04.01 

DARC 10 m Contest 

09.00, 11.01 

10.59,11.01 

LZ Open Contest 

00.00, 17.01 

04.00, 17.01 

Hungarian DX Contest 

12.00, 17.01 

12.00, 18.01 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00,23.01 

21.59,25.01 

BARTG RTTY Sprint 

12.00, 24.01 

12.00,25.01 

UBADX Contest, SSB 

13.00,31.01 

13.00,01.02 

Luty 



AGCW Straight Key Party 

16.00, 07.02 

19.00,07.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00, 07.02 

17.59,08.02 

CQWW RTTY WPX Contest 

00.00, 14.02 

24.00, 15.02 

Dutch PACC Contest 

12.00, 14.02 

12.00, 15.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evenin 

g 19.00, 18.02 

20.30,18.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00,21.02 

24.00,22.02 

REF Contest, SSB 

06.00, 21.02 

18.00,22.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,22.02 

17.00,22.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00, 27.02 

21.59,01.03 

UBADX Contest, CW 

13.00,28.02 

13.00,01.03 


I - MO DIGITAL (staeje klubowe w pasmie 
KF - CYFROWE PSK, RTTY, HELL) 

J - SO DIGITAL (staeje indywidualne w pa- 
smie KF - CYFROWE PSK, RTTY, HELL) 

K - SWL (staeje klubowe i indywidualne za 
nasluchy KF (CW, SSB i CYFROWE) 

L - SO CW (YL) (staeje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez kobiety 
M - SO CW (Y) staeje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez op. do 21 
lat. 

N - SO SSB (YL) (staeje indywidualne 
w pasmie KF SSB obslugiwane przez ko- 
biety) 

0 - SO SSB (Y) (staeje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez op. do 21 
roku. 

Do klasyfikacji koncowej zalieza si^ wyniki 
dziesi^ciu najlepszych tur miesi^cznych 
jako sum^ punktow uzyskanych w tych 
turach. 

W przypadku uzyskania jednakowej licz- 
by punktow przez dwie lub kilka staeji, 
wyzsze miejsce przyznaje si^ staeji, ktora 
pracowala w wiqkszej liezbue tur zawodow. 
Wyniki zawodow 

Wyniki zawodow w poszczegolnych gru- 
pach po kazdej turze b^dq publikowane na 
stronach internetowych www.mazowsze- 
lok.pl oraz www.sp5kcr.eu. 

Wyniki koncowe zawodow b^dq opra- 
cowane w formie elektronicznej i pi- 
semnie po zakonezeniu dwunastej 
tury. Komunikat klasyfikacyjny zosta- 
nie przeslane rowniez na adres e-mail 
wszystkich nadawcow i nasluchoweow 
umieszczonych w bazie adresowej pocz- 
ty elektronicznej. 

Tytuly i nagrody 

Za zaj^rie pierwszych trzech miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 
laureaci Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostaeji Klubowych i Indywidualnych 
uzyskuj^ tytuly Mstrzow oraz I i II Wice- 
mistrzow Polski Radiostaeji Klubowych 

1 Indywidualnych. 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w gru- 
pach klasyfikacyjnych laureaci otrzymuj^ 
medale, a za zaj^cie miejsca od I do VI 
w grupach otrzymuj^ dyplomy wyroz- 
nienia. 

We wszystkich grupach klasyfikacyjnych 
od szostego miejsca wl^cznie przyznane zo- 
stan$ dyplomy uczestnictwa, ktore zawod- 
nicy otrzymaj^ w postaci wysokiej jakosa 
pliku PDF do samodzielnego wydrukowa- 
nia (eDyplom). 

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji 
w danej kategorii G i H jest udzial mini- 
mum 5 uezestnikow. 

Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
Komisja S^dziowska powolana przez Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow Lqcznosci ZG 
LOK. 

Zalecane jest uzywanie oprogramowanie 
do logowania l^cznosci zarowno dla na- 
dawcow jak i nasluchoweow opracowane 
przez SP7DQR, ktore mozna pobrac z jego 
strony domowej http://sp7dqr.waw.pl. 


Wspotzawodnictwo 
Intercontest KF 2015 


Cel wspdlzawodnictwa: podniesienie ak- 
tywnosd polskich nadawcow w imprezach 
KF o znaezeniu mi^dzynarodowym oraz 
podniesienie rangi polskiego krotkofalar- 
stwa na forum swiatowym, podnoszenie 
umiej^tnosd operatorskich w celu dorowna- 
nia wynikom sportowym osi^ganym przez 
czolowk^ krotkofalowcow europejskich 
i swiatowych, wylonienie grupy najlepszych 
staeji i operatorow, reprezentuj^cych wysoki 
poziom oraz stworzenie tym samym wzoru 
godnego nasladowania przez mlodych, po- 
czqtkujqcych krotkofalowcow SP 
Do wynikow wspolzawodnictwa zaliczane 
sq wyniki osiqgni^te przez staeje polskie 
w mi^dzynarodowych zawodach: 

- SPDX Contest CW/SSB/MX 

- WPX Contest CW/SSB 

- WAEDX Contest CW/SSB 

- IARU HF CW/SSB/MIX 

- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MX 

- ARRL CW/SSB 

- CQWWDX Contest CW/SSB 

Wykaz pasm zaliczanych do wspolzawod- 
nictwa: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28 MHz. 
Wspdlzawodnictwo Intercontest KF obej- 
muje wszystkich nadawcow indywidu- 
alnych oraz kluby SP. Prowadzone jest 
w cyklu roeznym, a rezultaty s$ obliczane 
na podstawie wynikow wymienionych 
powyzej zawodow z jednego roku kalen- 
darzowego. 

Klasyfikacja (prowadzona l^cznie dla ca- 
lego obszaru SP bez podzialu na okr^gi, 
oddzialy, inne kluby specjalistyczne): 

- Staeje Single Operator 

- Single Operator CW 

- Single Operator PHONE 

- Single Operator MXED 

Do grupy Single Operator zalieza si$ wy- 
niki uzyskane przez staeje indywidualnq 
oraz przez operatora bez wzgl^du na znak 
staeji, pod ktorym bral udzial w zawodach, 
ale wymagana jest klasyfikacja w zawodach 
w grupie „Single Operator". 

Do grupy Multi Operator zalieza si$ staeje 
klubowe, staeje „contestowe" oraz inne 
staeje obslugiwane przez wielu operatorow. 
Uwaga: Jezeli wynik uzyskany przez znak 
staeji klubowej b^dzie sklasyfikowany w wy- 
nikach zawodow w grupie staeji „Single 
Operator" i w wynikach zostanie wykazany 
jeden konkretny operator takiej staeji, wynik 
b^dzie zaliczany tylko dla tego operatora. 
Jezeli operator nie b^dzie wykazany, wynik 
taki b^dzie zaliezony dla znaku staeji klubo- 
wej w klasyfikacji MULLI OPERATOR. 

W kategoriach SINGLE OPERATOR CW 
i SINGLE OPERATOR PHONE oraz SIN- 
GLE OPERATOR MIXED zaliczane s$ 
wszystkie wyniki uzyskane dan$ emisjq 
w zawodach. 

UWAGA: Staeje ktore w trakeie danego 
roku kalendarzowego b^d^ klasyfikowane 
w zawodach pracujqc tylko i wylqcznie 
jednq emisjq (wszystkie starty CW lub 
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wszystkie starty SSB) nie s$ kla- 

Multiband: N=200 pkt 

1. SP2FGO 

1320 

4. SP1PWP 

3990 

syfikowane w kategorii Single 

Multiband MIX: N=300 pkt. 

SQ9E 

1320 

5. SN50FIFY 

3876 

OP MIXED. 

Podsumowanie i obliczenia wy- 

2. SP5GDY 

1000 

II - pozostale stacje 


W grupie stacji SINGLE OPE- 

nikow oraz sporz^dzenia listy 

3. SP9A 

900 

1. SP9KDA 

7560 

RATOR uzyskane przez polskie 

dokonuje komisja powolana 

SP9H 

900 

2. SP9A 

6422 

stacje w 

yniki b§d$ porownywa- 

przez Zarz^d Stowarzyszenia 

4. SP9HVV 

880 

3. SP4JCP 

6084 

ne do najlepszych wynikow eu- 

SPDXC. Podsumowanie wspol- 

5. SP2DKI 

810 

4. SP3PWL 

5328 

ropejskich High Power w dane 

zawodnictwa Intercontest KF 

C - stacje SO SSB 


5. SP3PMA 

5115 

grupie (osobno SO i SO Assi- 

uzaleznione jest od terminowe- 

1. S09T 

520 

ID - stacje QRP 


sted/Unlimited). 

go otrzymania przez komisje 

2. SP4RKZ 

510 

1. SQ4G 

3556 

JezeK stacja w zawodach wykaza- 

oficjalnych wynikow zawodow 

3. SQ4G 

468 

2. SP5XVR 

2675 

na b^dzie w kilku klasyfikacjach, 

nie pozniej niz dwa lata po 

4. SP5XVR 

450 

3. SQ2DYF 

2520 

do wspolzawodnictwa uzyty b^- 

roku kalendarzowym obj^tym 

5. SQ6POM 

441 

4. SP2DNI 

2425 

dzie jeden - najlepszy wynik 

wspolzawodnictwem. Decyzje 

D- stacje SO CW 


5. SQ7BTY 

1800 

W klasyfikacji MULTI OPERA- 

komisji s$ ostateczne. 

1. SP6GCU 

340 

IV -stacje SWL 


TOR wyniki b$d$ porownywa- 

Nadzor nad wspolzawodni- 

SP4GL 

340 

1. SP7-003-24 

4340 

ne do najlepszych wynikow eu- 

ctwem sprawuje komisja po- 

2. SP9BNM 

330 

2. SP4-208 

2828 

ropejskich w tej samej kategorii 

wolywana przez Zarz^d SP DX 

3. SP2AEK 

290 



liczby nadajnikow (osobno M/S, 

Clubu. 

4. SP2MHD 

272 

^ 1 Siodemka na Siodemce 

M2iMM). 

Zwyci^zcy w poszczegolnych 

SP7IIT 

272 

i i 2014 


Wynik za start w zawodach jest 

grupach otrzymuj^ tytul: 

5. SP1AEN 

256 



obliczany jako suma punktow 

„MISTRZ Intercontest KF" na 

SP2MKI 

256 

A- stacje zSP7 


za udzial (PI) i punktow za wy- 

dany rok oraz dyplom-gra- 

SP7LIE 

256 

1. SP7FGA 

2058 

nik (P2): wynik we wspolza- 

werton oraz fundowan^ przez 

E - stacje czlonkow OT-51 Mi- 

2. SP7SZK 

1729 

wodnictwie = PI + P2, 

Zarz^d Glowny PZK nagrod^ 

xed 


3. SQ7PGP 

1716 

Punkty 

za udzial PI: za udzial 

rzeczow^. 

SP7FGA 

711 

4. SP7AWG 

1463 

w zawodach, bez wzgl^du na 

Za zaj^de drugiego i trzedego 

F - stacje czlonkow OT-51 SSB 

5. SQ7CGN 

1344 

roldzaj 

uzyskuje si$ 10 pkt. 

miejsca w poszczegolnych gru- 

1. SP7SEW 

530 

B - stacje indywidualne 

Punkty 

za wynik P2: obliczane 

pach klasyfikacyjnych uczestni- 

2. SQ7BTY 

336 

1. SP5LKJ 

2422 

s^ przez porownanie wyniku 

cy otrzymuj^ nagrody w posta- 

3. SP7DPV 

246 

2. SP1NQN 

2408 

stacji polskiej do najlepszego 

d dyplomow-grawertonow. 

4. SP7SQI 

195 

3. SP9A 

2379 

wyniku 

w danej kategorii uzy- 

Ogloszenie wynikow wspol- 

5. SP7SZW 

175 

4. SP4AWE 

2366 

skanego przez stacji EU, wg 

zawodnictwa oraz wr^czenie 

G - stacje czlonkow OT-51 CW 

5. SP2FGO 

2352 

wzoru: 


pucharow i dyplomow dla zwy- 

1. SP7AH 

330 

C - Stacje klubowe 


P2 = 

wynik stacji SP 

d^zcow odbywa si^ na zjezdzie 

2. SP7FBQ 

260 

1. SP4KHM 

2226 

N x 

najlepszy wynik wEU 

SP DX Clubu w kolejnym roku 

3. SP71QQ 

260 

2. SP3PWL 

2100 



kalendarzowym. 

4. SP7EWD 

192 

3. SP3PJY 

1976 

gdzie: 



H- Stacje SWL 


4.SP9KJU 

414 

N - wspolczynnik zalezny od 

m Zawody Staropolskie f 

1 SP7-003-24 


5.SP2KFD 

413 

rodzaju kategorii, w ktorej sta- 

2014 : 

2 SP4-208 


D-Stacje nasluchowe 


cja zostala sklasyfikowana w za- 




1. SP4-208 

747 

wodach. 

A - stacje MO Mixed 

# Dni Morza - 

2014 

] E- Stacje QRP 


Uwaga: dla SPDX Contest: naj- 

1.SP3PWL 1067 



1. SP5XVR 

1638 

lepszy wynik EU = najlepszy 

2. SP4KHM 1023 

I - stacje z powiatow nadmor- 

2. SP7VTQ 

1536 

wynik w SP 

3. SP2KFW 656 

skich: 


3. SP7EWD 

837 

Tabela odniesienia dla wspol- 

4.SP3PJY 441 

1, SP1NQN 

5328 

4. SQ8MFB 

690 

czynnika JST: 

5. S04R 315 

2. SP2FGO 

5100 

5. SP7SZW 

330 

Singleband: N=100 pkt 

B- stacje SO Mixed 

3.SN1D 

4794 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Najmniejsze CB radio w ofercie firmy MERX 

CB Mini MK3 


CB RADIO 


minim* a 


Powstala ostatnio moda na miniaturowe radiotelefony samochodowe 
CB, ktore bez problemu mozna zamontowac w kazdym typie pojazdu. 
Po prezentowanym w SR 10/14 Yosan Micro, w redakcji przetestowano 
kolejny taki radiotelefon. Tym razem prezentujemy najnowszy model Mini 
MK3 firmy Merx, majqcy zdecydowanie lepsze parametry odbiornika. 



Urzqdzenie zapewnia standar- 
dowe 4 W AM/FM i wyroznia si^ 
doskonalq jakosciq wykonania 
i dzialania oraz dobrq relacjq ceny 
do jakosci. 

Na plycie czolowej konstruktor 
przewidzial tylko niezb^dne ele- 
menty regulacyjne. 

Z lewej strony wyswietlacza 
LCD znajduje si$ przelqcznik blo- 
kady szumu SQ/ASQ do regulacji 
poziomu SQ oraz regulacji pozio- 
mu ASQ. 

Ponizej niego jest przelqcznik 
modulacji AM/FM umozliwiajqcy 
takze wlqczenie/wylqczenie skane- 
ra. Z prawej strony wyswietlacza 
zostal zamontowany przycisk wlq- 
czanie/ wy Iqczanie 

RF-Gain zapewniajqcy regula- 
cj^ poziom czulosci odbiornika. 

Ponizej niego jest przycisk 
EMG umozliwiajqcy przelqczanie 
kanalow CH9/CH19 oraz blokady 
przyciskow (Lock). 

Z samej prawej strony znaj- 
duje si^ pokr^tlo z wlqcznikiem/ 


wylqcznikiem umozliwiajqcym 
regulacji poziomu glosnosci 
(Vol). 

Po lewej stronie jest wypro- 
wadzony bezposrednio przewod 
mikrofonowy (na mikrofonie sq 
dwa przyciski UP/DN do zmiany 
kanalow). 

Tylna plyta z odlanym radia- 
torem zawiera gniazdo EXT.SP 
do podlqczenia anteny 50 Q oraz 
gniazdo mini Jack 3,5 mm do 
ewentualnego podlqczenia glosni- 
ka zewn^trznego. 

Sq tez wyprowadzone prze- 
wody zasilania z zamocowanym 
gniazdem bezpiecznika 3 A. 

Obsluga radiotelefonu jest 
uproszczona do niezb^dnego mi- 
nimum, ale trzeba poznac kilka 
funkcji. 

Chcqc wybrac odpowiedni ka- 
nal, nalezy wcisnqc przycisk UP 
albo DN na mikrofonie, przy czym 
przytrzymanie przycisku powodu- 
je szybkie przelqczenie kanalu. 

W sytuacji gdy zachodzi ko- 


mecznosc pozbycia si^ niepozqda- 
nych szumow (sygnalow), moze- 
my wlqczyd r^cznq albo automa- 
tycznq blokady szumow. 

W celu wlqczenia funkcji r^cz- 
nej blokady szumow wystarczy 
wcisnqc krotko przycisk SQ i na 
wyswietlaczu LCD pojawi si$ naj- 
pierw symbol S9, a po chwili wy- 
swietli si^ wartosc z aktualnym 
poziomem SQ. 

Do zmiany poziomu r^cznej 
blokady szumow Squelch, nale- 
zy posluzyc si^ przyciskami UP/ 
DN w mikrofonie (zakres regulacji 
0,1-2, 8). Z kolei w celu zapisania 
ustawienia poziomu r^cznej blo- 
kady szumow Squelch, nalezy od- 
czekac 3 s. 

Aby wlqczyc funkcji automa- 
tycznej blokady szumow ASQ, 
trzeba przytrzymac dluzej przy- 
cisk SQ do momentu pojawienia 
si^ ikony AQ (na ekranie pojawi 
si^ aktualny poziom). 

Zmiany progu automatycznej 
blokady szumow ASQ dokonu- 
je si^ rowniez przyciskami UP/ 
DN w mikrofonie (zakres regulacji 
1-9). W celu zapisania ustawienia 
poziomu automatycznej blokady 
szumow ASQ, nalezy przytrzymac 
przycisk SQ przez 3 s. 

Kiedy funkcja ASQ jest wlqczo- 
na, wystarczy krotkie wcisni^cie 
przycisku SQ, aby dokonac zmia- 
ny progu dzialania ASQ (mozli- 
wosc optymalnego dopasowania 
radiotelefonu do sygnalu z ante- 
ny). 

Aby przelqczyc tryb AM/FM, 
nalezy wciskac przycisk A/F, co 
zostanie potwierdzone pojawie- 
niem si^ na wyswietlaczu aktual- 
nej ikony. 

W zaleznosci od panujqcych 
warunkow propagacji i zaklocen 
mozemy podczas odbioru regu- 
lowac czulosc odbiornika. Trzeba 
pami^tac, ze podczas zmniejszania 
czulosci odbiornika maleje poziom 
szumow i zaklocen, zwi^ksza si^ 
jednoczesnie odpornosd na prze- 
sterowanie odbiornika duzymi 
sygnalami. Poniewaz optymalny 
punkt ustawienia zalezy od aktu- 
alnych warunkow odbiorczych, 
nalezy wybrac kompromisowo 
mi^dzy akceptowalnym pozio- 
mem szumow i zaklocen a silq 
odbieranych sygnalow. Oczywi- 
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scie wraz ze wzrostem czulosci 
odbiornika rosnie nie tylko sila 
odbieranych sygnalow, ale narasta 
poziom szumu z glosnika, co jest 
normalnym zjawiskiem. 

Chcqc wlqczyc tryb RF Gain, 
trzeba wcisnqc krotko przycisk 
RFG (na wyswietlaczu pojawi si^ 
ikona R oraz migajqca wartosc tlu- 
mienia). Aby zmniejszyd tlumienie 
RF Gain, nalezy wcisnqc DN w mi- 
krofonie, co spowoduje zwi^ksze- 
nie czulosci odbiornika. 

Analogicznie, aby zmniejszyc 
tlumienie RF Gain trzeba wcisnqc 
UR a chcqc wylqczyc RF Gain na- 
lezy wcisnqc krotko przycisk (war- 
tosc RFG jest przelqczana co 6 dB, 
w zakresie OFF: 6-54 dB). 

Uaktywnienia kanalow alarmo- 
wych 9/19 dokonuje si§, wciskajqc 
przycisk EMG, co spowoduje mi- 
ganie na ekranie symbolu CF19/ 
CH19. Pierwsze wcisni^cie tego 
przycisku dokona wybrania kana- 
lu 9, a drugie nacisni^cie spowo- 
duje wybranie kanalu 19 (trzecie 
wcisni^cie spowoduje powrot do 
kanalu sprzed uruchomienia funk- 
cji). 

Warto wiedziec, ze wcisni^cie 
przycisku EMG przez co najmniej 
2 s spowoduje zablokowanie przy- 
ciskow. Podczas dzialania funkcji 
blokady wciskanie jakichkolwiek 
przyciskow spowoduje wyswietle- 
nie symbolu LC (ponowne dlugie 
wcisni^cie EMG odblokuje klawi- 
sze). Gdy przyciski sq zablokowa- 
ne, przycisk nadawania PTT jest 
aktywny. 

Podczas obslugi radiotelefony 
mozna skorzystac z funkcji ska- 
nujqcej przez wcisni^cie przycisku 


S.C. Zmiany kierunku skanowania 
dokonuje si^ przyciskami UP/DN 
(zakonczenie skanowania nastqpi 
po wcisni^ciu przycisku A/F lub 
PTT). 

Parametry techniczne radiotele- 
fonu podawane przez producenta: 
Ogolne 

■ Modulacja: AM/FM 

■ Zakres cz^stotliwosci: 26,565- 
27,991 MHz 

■ Tolerancja cz^stotliwosci: ±5,00 
ppm 

■ Kontrola cz^stotliwosci: synteza 
PLL 

■ Temperatura pracy: - 20...+50°C 

■ Zasilanie: 13,2 V 

■ Pobor prqdu: 2 A/TX, 0,8 A/RX 
(0,3 A z SQ/ASQ) 

■ Impedancja anteny: 50 Q 

■ Gniazdo antenowe: SO -239 

■ Wymiary: 102x100x25 mm 
Nadajnik 

■ Moc wyjsciowa nadajnika: 4 W/ 
FM, 4 W/AM 

■ Poziom cz^stotliwosci niepozq- 
danych: <4 nW (-54 dBm) 

■ Pasmo przenoszenia: 300-3000 
Hz 

■ Znieksztalcenia: <5% 

Odbiornik 

■ Czulosc odbiornika: <1 llV dla 
10 dB (S+N)/N 

■ Tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nych: 70 dB 

■ Selektywnosc: 60 dB 

■ Cz^stotliwosci posrednie: 10,695 
MHz, 455 kHz 

■ Zakres AGC: <10 dB dla sygna- 
low w zakresie 10-50 000 fiV 

■ Czulosc Squelch: <1 

■ Moc zewn^trzna audio: 1 W 

■ Pasmo przenoszenia: 300-3000 
Hz 





Podtqczenie i testy 

Radiotelefon mozna zasilac 
z gniazda zapalniczki. Zaleca si$ 
jednak podlqczyc radiotelefon 
niezaleznie od zaplonu samocho- 
du, najlepiej podlqczajqc wprost 
pod zaciski akumulatora (czarny 
- ujemny przewod zasilania radio- 
telefonu do karoserii samochodu, 
lub bezposrednio do ujemnego 
bieguna akumulatora samochodo- 
wego; czerwony - do dodatniego 
bieguna akumulatora lub poprzez 
skrzynk^ z bezpiecznikami). 

Nie nalezy wlqczac nadawania, 
dopoki antena nie zostanie prawi- 
dlowo podlqczona do radia. 

Brak anteny, niewlasciwa albo 
uszkodzona czy tez niepoprawnie 
zestrojona antena skutkuje uszko- 
dzeniem tranzystora wyjsciowego 
radiotelefonu i nie podlega napra- 
wie gwarancyjnej. 

Krotki testy redakcyjne po- 
twierdzily pelnq przydatnosc 
urzqdzenia do dwustronnej Iqcz- 
nosci w pasmie CB. Modulacja 
z fabrycznego mikrofonu byla glo- 
sna i zrozumiala. 

Ze wst^pnych pomiarow czulo- 
sci odbiornika wynika, ze jest ona 
sporo lepsza, niz podaje produ- 
cent w instrukcji obslugi: 

■ AM: 0,384 uV dla 12 dB SINAD 
(0,932 uV dla 20 dB SINAD) 

■ FM: 0,182 uV dla 12 dB SINAD 
(0,506 uV dla 20dB SINAD) 

■ histereza otwarcia/zamkni^cia 
blokady Squelch: 3,3 dB 

Nie zmierzono selektywnosci, 
ale w odbiorniku jest zamontowa- 
ny wqski filtr IT w drugiej p.cz. 

Na uwag^ zasluguje dosd glo- 
sny odbior, pomimo niewielkich 
wymiarow glosnika. Oczywiscie 
w przypadku pracy w bardzo hala- 
sliwym otoczeniu mozna skorzystac 
z gniazdka wyjsciowego na glosnik 
i podlqczyc glosnik zewn^trzny. 

Radio spelnia wymogi nawet 
wybrednego uzytkownika CB. 

Aleksander 161WG059 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z Mirostawem Bastkiem z PHU DEMO 


Dziatalnosc PHU DEMO 




Wsrod wielu polskich firm handlowo- 
-usfugowych zajmujqcych si? sprzedazq 
i serwisem samochodowego sprz?tu 
nadawczo-odbiorczego jest w Warszawie 
PHU DEMO. Na temat dzialalnosci firmy 
rozmawiamy ze wspolwtascicielem przed- 
si?biorstwa, Mirostawem Bastkiem. 


Red.: Czy nie uwaza Pan, ze rynek 
CB jest juz nasycony? Radiotele- 
fony mozna kupic przeciez nawet 
w markecie przy okazji codzien- 
nych zakupow. 

MB: Na pewno rynek nasycil 
si^ sprz^tem CB w ostatnich la- 
tach i mozna kupic sprz^t na- 
wet w sieciowych marketach, 
jednak bez zadnego fachowego 
doradztwa ze strony obslugi. Jak 
wiadomo, dobor odpowiednie- 
go sprz^tu CB zalezy od wielu 
czynnikow, ktore wezmie pod 
uwag^ jedynie fachowy sprzeda- 
j^cy, specjalizuj^cy si^ w sprze- 
dazy i montazu tego rodzaju 
urz^dzen. 


szerzylismy nasz^ ofert^ o sprz^t 
radiokomunikacyjny. 

Red.: Wjaki sposob mozna doko- 
nywac zakupow w Waszym skle- 
pie? 

MB: Zakupow mozna dokony- 
wac osobiscie za posrednictwem 
naszych czterech sklepow stacjo- 
narnych, z czego trzy znajduj^ si^ 
w Warszawie: ul. Ekspresowa 7, 
Al. Jerozolimskie 228, kodygowa 
20 i jeden w Wyszkowie ul. Mazo- 
wiecka 11. 


Mozna takze dokonywac zaku- 
pow przez Allegro, jak i rowniez 
za posrednictwem zamowien skla- 
danych na naszcj skrzynk^ e-mailo- 
w^: sklep@autoradia.pl. 

Red.: Jakie produkty ijakich 
marek znajduj^ si^ w Waszej 
ofercie? 

MB: Nasza oferta obejmuje pro- 
dukty z wielu branz, jak mi^dzy 
innymi: car audio, krotkofalar- 
stwo, CB-radio, multimedia. Pod- 
stawowe marki w naszej ofercie 
to: Wouxun, Uniden, Motorola, 
President, Midland, Yosan, Cobra, 
Sirio, Lemm, Prestigio, Blow, Alpi- 
ne, Sony, Kenwood, Pioneer, JVC, 
Hertz, Magnat, Mac Audio, DLS, 
Audison, a bye moze wkrotce jesz- 
cze inne znane marki. 


Redakcja: Od kiedy znajdujecie 
si^ na rynku radiokomunikacyj- 
nym? 

Miroslaw Bastek: Nasza firma ist- 
nieje na rynku od 1998 roku i na 
pocz^tku dzialalismy w branzy car 
audio, a w latach 2000-2001 roz- 
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Red.: Co wybieraj^ najcz^sciej 
Wasi klienci? 

MB: Nie mozemy jednoznacznie 
sprecyzowac odpowiedzi na to 
pytanie, poniewaz nasza oferta jest 
dosyc szeroka, jednak sprz^t CB 
jest raczej wiod^cy, z racji tego ze 
istniejemy w tej branzy juz dosyc 
dlugo i mamy juz w tym niemale 
doswiadczenie. 

Mozna powiedziec, ze cz^sto 
sprzedaj^ si^ radia CB Yosan PRO- 
-120, najmniejsze radio na rynku 
Yosan Micro, President Harry III 
ASC, anteny Sirio ML145, Sirio 
AS100. 


Przykladem mogq bye: nowosc na 
rynku - Wouxun KG-UV8D, radio- 
staeja 4-band Wouxun KG-UV950P, 
radios tacj a XI M. 

Red.: Czy klienci wracajq do Was 
po kolejne zakupy? 

MB: Jak najbardziej, mamy wielu 
stalych klientow, ktorzy docemaj^ 
nasze fachowe doradztwo, profe- 
sjonalne montaze oraz atrakcyjne 
ceny. 

Red.: Co oferuje Wasz serwis za- 
kladowy? 

MB: Zakres uslug naszego serwisu 
obejmuje: montaze, przegl^dy, na- 



prawy pogwarancyjne, modyfika- 
eje sprz^tu radiokomunikacyjnego, 
pomiary parametrow nadawezo- 
-odbiorezyeh. 

Red.: Duzo urz^dzen trafia do Wa- 
szego serwisu po nieumiej^tnych 
naprawach wlascicieli na wlasn^ 
r^k^? 

MB: Oczywiscie, cz^sto zdarza si^, 
ze trafia do nas sprz^t po indywi- 
dualnych probach napraw przez 
wlascicieli, ale takze sprz^t, ktory 
wczesniej nieuclolnie probowaly 
naprawiac inne „serwisy". 

Red.: Czy oprocz prowadzeniem 
sklepu i serwisu Wasi pracownicy 
zajmuj^ si^ takze radiokomunika- 
cj^ hobby sty cznie? 

MB: Tak, dwoch z naszyeh pra- 
cownikow posiada znaki krotko- 
falarskie i zajmuje siq krotkofalar- 
stwem hobbystyeznie. 

Red.: Na jakie nowinki technicz- 
ne w Waszej ofercie mog^ liezye 
klienci w najblizszym czasie? 

MB: W najblizszym czasie planu- 
jemy poszerzyc ofert^ marki Wou- 
xun o r^ezne radia DMR jak Wou- 
xun KG-DR20. 

Red.: Dzi^kuj^ za krotk^ rozmo- 
w^ i zycz^ wielu klientow oraz 
dalszych sukcesow przedsi^bior- 
stwa. 

MB: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
w§ i zach^cam czytelnikow „3wia- 
ta Radio"' do korzystania z naszyeh 
uslug. 

Z Miroslawem Bastkiem 
z PHU DEMO rozmawial 
Andrzej Janeczek 


Red.: Ktore anteny CB ciesz^ si^ 
najwi^kszym zainteresowaniem 
kupujqcych? 

MB: Tu ewidentnie mozemy wy- 
mienic dwie marki: Sirio i Presi- 
dent. 

Wiele osob szuka anten krotkich 
a skutecznych. I teraz musimy ta- 
kim klientom tlumaczyc - nie za- 
gl^biaj^c si^ zbytnio w prawa fizy- 
ki - na co powinni zwrocic uwag^ 
przy doborze anteny. 

A po takiej rozmowie wielu wy- 
jezdza z anteny przynajmniej me- 
trow^. 

Red.: Czy posiadacie takze sprz^t 
dla krotkofalowcow? 

MB: Oczywiscie posiadamy, a na- 
wet jestesmy generalnym przed- 
stawicielem na rynek polski znanej 
w swiecie krotkofalarskim marki 
Wouxun. 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Radiostacja samochodowa UKF FM i D-STAR 

Icom ID-5100 



W ubieglym roku ukazala si? na rynku 
nowa radiostacja samochodowa ID-51 00E 
dostosowana do pracy analogowej (FM 

1 FM-N) lub cyfrowej (D-STAR) w pasmach 

2 m i 70 cm. Urz^dzenie daje si? intuicyj- 
nie obstugiwac na ekranie dotykowym 

i „instynktownie” wyczuwa zyczenia uzyt- 
kownika... 


ID-5100 jest przewozn^ radio- 
stacjq zawierajqcq wiele nowocze- 
snych rozwi^zan technicznych. 
Najbardziej widocznym jest duzy 
ekran dotykowy sluz^cy do ste- 
rowania ni^. Inter esuj^ce s^ takze 
mozliwosc pracy emisj^ D-STAR, 
wbudowany odbiornik GPS i do- 
datkowe zl^cze Bluetooth - UT133. 
W sklad kompletu wchodz^: 

■ radiostacja, 

■ panel obslugi z ekranem doty- 
kowym, 

■ podswietlany mikrofon-pilot 
HM-207, 

■ kabel zasilaj^cy, 

■ 3,5-metrowy kabel zdalnego ste- 
rowania, 

■ drukowana krotka instrukcja 
obslugi, 

■ dysk CD z peln^ instrukcja ob- 
slugi i programem konfiguruj^- 
cym CS-5100, 

■ zapasowy bezpiecznik 

■ i haczyk do zawieszenia mikro- 
fonu. 

Szczegolnie wyczerpuj^co po- 
traktowano w instrukcji proble- 
matyk^ l^cznosci cyfrowych jako 
trudniejsz^ od dobrze juz zna- 
nej pracy analogowej. T^cznosci 
w sieci D-STAR s^ szczegolowo 
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potraktowane w „Poradniku D- 
-STAR" (z serii „Biblioteka pol- 
skiego krotkofalowca") bezplatnie 
dost^pnym m.in. w witrynie inter- 
netowej „Swiata Radio'". 

Ergonomia 

Radiostacja sklada siq z dwoch 
cz^sci: modulu nadawczo-odbior- 
czego i oddzielnego panelu czo- 
lowego z ekranem dotykowym 
o przek^tnej 5,5 cala (320x128 
punktow). Na przedniej scian- 


ce cz^sci radiowej znajduje siq 
8-kontaktowe gniazdo mikrofo- 
nowe i 6-kontaktowe gniazdo do 
podl^czenia plyty czolowej oraz 
szczelina dla modulow pami^cio- 
wych SD(HC) o pojemnosci do 
32 GB wl^cznie. Na sciance tylnej 
umieszczone jest gniazdo ante- 
nowe SO-239, wspolne dla obu 
pasm, silny wentylatorek i trzy 
gniazdka: dla danych (2,5 mm) 
oraz dla dwoch glosnikow (3,5 
mm). Gniazdo danych umozliwia 










programowanie radiostacji, kopio- 
wanie konfiguracji oraz transmisj^ 
danych cyfrowych (tekstow, obra- 
zow) w systemie D-STAR. 

W przypadku podl^czenia 
dwoch zewn^trznych glosnikow 
jeden z nich siuzy dla odbiorni- 
ka A, a drugi - dla odbiornika B, 
natomiast pojedynczy glosnik od- 
twarza dzwi^k z obu odbiornikow. 
Rowniez z tylu wyprowadzony 
jest przewod zasilania. Pobor pr^- 
du przy nadawaniu z peln^ moc^ 
wynosi ok. 13 A, natomiast przy 
odbiorze - 1,2 - 1,8 A. 

Cz^sc radiowa ma wymiary 
150x40x172,6 mmimas^ 1,3 kg. 

Panel sterowania o wymiarach 
180x80x24 mm ma zboku jedy- 
nie gniazdo dla kabla zdalnego 
sterowania (standardowy OPC- 
1156 ma dlugosc 3,5 m), natomiast 
brakuje drugiego gniazdka mikro- 
fonowego. Wi^kszosc funkcji jest 
wywolywana z ekranu dlatego tez 
od frontu znajduje si^ tylko kilka 
galek: dwie kombinowane galki 
regulacji sily glosu i progu bloka- 
dy szumow oraz dwie dodatkowe 
galki strojenia - po jednym kom- 
plecie dla kazdego odbiornika. 
Wyl^cznik glowny siuzy takze do 
wl^czania zapowiedzi cz^stotliwo- 
sci po angielsku lub japonsku. 

Mikrofon HM-207 ma podswie- 
tlan^ klawiatur^ zawieraj^c^ dwa 
klawisze strojenia, po dwa do re- 
gulacji sily glosu i blokady szu- 
mow, klawisze do wywolywania 
roznych funkcji (w tym tonu wy- 
wolawczego 1750 Hz) i blok nu- 
meryczny sluz^cy do wprowadza- 
nia cz^stotliwosci i do nadawania 
tonow DIME Kabel mikrofonowy 
mozna przedluzyc nawet do 10 m 
za pomoc^ zwyklego kabla od sieci 
komputerowych. W ramach akce- 
soriow dodatkowych dost^pne s^ 
przedluzacze 2,5 i 5 m odpowied- 
nio typu OPC-647 i OPC-440. 

Obstuga i cechy 
charakterystyczne 

W miar^ wzrostu liczby do- 
st ^pnych funkcji coraz wi^kszego 
znaczenia nabiera upraszczanie 
obslugi - co wlasnie zapewnia 
ekran dotykowy. Ma on wymiary 
12,5 x 5 cm, jego lewa polowka jest 
przypisana do odbiornika A, na- 
tomiast prawa - do odbiornika B. 
U dolu umieszczone s^ klawisze 
sluz^ce do wywolywania menu 
konfiguracyjnego („Menu"), po- 
wrotu do okna cz^stotliwosci 
(zflome"), wyboru uproszczone- 
go trybu pracy przez przemien- 
niki („DR") i wejscia do menu 


podr^cznego (//Quick") zawiera- 
j^cego takie przydatne informacje 
jak dane GPS czy pomiar napi^cia 
zasilaj^cego. Struktua menu jest 
latwa do opanowania i pozwala 
na intuicyjne korzystanie z nie- 
go, co ma szczegolne znaczenie 
w pracy D-STAR. Komfort pracy 
w eterze zwi^kszajq dodatkowe 
rozkazy do korzystania z reflek- 
torow DPlus. Eunkcja ta zostala 
takze dodana do najnowszej jubi- 
leuszowej serii r^cznych radiosta- 
cji ID-51E. 

Odbiornik GPS jest wbudo- 
wany do panelu obslugi, dziq- 
ki czemu w samochodzie latwo 
jest zapewnic mu dobry odbior 
przez przedni^ szyb^ (do umo- 
cowania panelu w samochodzie 
siuzy specjalna przyssawka). Po- 
zwala on na nadawanie komuni- 
katow pozycyjnych D-PRS i zapis 
w pami^ci odcinkow przebywanej 
trasy. Dane w formacie NMEA s^ 
rowniez dost^pne w gniezdzie da- 
nych. Niestety brakuje gniazda do 
zewn^trznej anteny GPS. 

Po wylqczeniu radiostacja po- 
biera niecaly 1 mA pr^du, co nie 
grozi wyladowaniem akumulatora 
samochodu nawet przy dluzszym 
postoju. 

Nadajnik 

Uzytkownik ma do wyboru trzy 
poziomy mocy: 5 W („Low"), 15 
W („Mid") i 50 W („High") na kaz- 
dym z pasm. Pomiary czystosci sy- 
gnalu, stalosd mocy i odchylek od 
cz^stotliwosci nominalnej pozwala- 
j ^ uznac nadajnik za bardzo dobry. 
Rowniez charakterystykom kluczo- 
wania nie mozna me zarzucic: nie- 
wielkie odchylki cz^stotliwosci wy- 
st^puj^ jednie w pocz^tkowej fazie 
(do ok. 2 ms) kiedy moc nadajnika 
jest jeszcze odlegla od nominalnej. 
Pelna moc nadajnika jest osi^gana 
najpozniej po 10 ms. 

Sposob chlodzenia jest oparty 
na zasadzie kanalu powietrznego 
a strumien powietrza wytwarzany 
przez wentylator jest na tyle sil- 
ny, ze nawet po dluzszym czasie 
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Rys. 1. E4. Odchylki wskazari sily odbioru od przebiegu liniowego 
[dB]. Wskaznik sity odbioru najwyrazniej odbiega od standardowej 
skali S 
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NF-Frequenz[Hz] 

Rys. 2. El 0. Charakterystyka przenoszenia odbiornika (Rx). Zmia- 
na odst^pu kanatowego z 25 kHz na 12,5 kHz powoduje obnizenie 
poziomu sygnatu w gniazdku gfosnikowym o ok. 6 dB 

nadawania radiostacja nagrzewa 
si^ umiarkowanie. W automatyez- 
nym trybie pracy wentylatora wlq- 
cza on si^ po okolo 10 sekundach 
od rozpocz^cia nadawania i wy- 
l^cza po opadni^ciu temperatury 
do ustalonej wartosci. Oprocz tego 
mozliwe s^ tryby pracy ci^glej 
przy wolnych, srednich lub szyb- 
kich obrotach. Wentylator obraca 
si^ wowczas rowniez w trakeie 
odbioru. 

Jakosc modulacji zarowno dla 
emisji analogowej, jak i dla cyfro- 
wej korespondenci oceniali jako 
przyjemn^, zrozumial^ i silnq. 

Autorzy testu stosowali w trak- 
eie prob najwi^ksze wzmocnienie 
w torze modulatora (4), dzi^ki cze- 
mu mikrofon nie musial znajdo- 
wac si^ w bezposrednim poblizu 
ust. 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 



Tab. 1. Wyniki pomiarow 


Parametr 

Pasmo 2 m 
(f = 145 MHz) 

Pasmo 70 cm 
(f =435 MHz) 

Odb. AM - lotniczy 
(f = 1 30 MHz) 

E2 

Czutosc (12 dB SINAD, filtr CCITT) wzgl. 12 dB 
sygnat/szum (dla pasma lotniczego) 

-19,5 dBpV 
= 0,106 pVsk 

-1 9 dB/jV 
=0,112 A/Vsk 

-14 dB/jV 
=0,2/A/sk 


jw., 20 dB SINAD 

It 

T f 

-16 dB/jV 
=0,158/A/sk 


E3 

Szer. pasma 6 dB 
Odchytka cz. srodk. 

13,2 kHz 
-0,3 kHz 



Szer. pasma 60 dB 
Odchytka cz. srodk. 

23,4 kHz 
-0,1 kHz 



Wsp. ksztattu 6/60 dB 

1,77 


E3 

Szer. pasma 6 dB 
Odchytka cz. srodk. 

8,9 kHz 
-0,4 kHz 



Szer. pasma 60 dB 
Odchytka cz. srodk. 

15,5 kHz 
-0,55 kHz 



Wsp. ksztattu 6/60 dB 

1,74 


E5 

Dynamika 

72,7 dB 

72,1 dB 



Punkt przeci^cia 3. rz^du (IPE3) 

-20,5 dBm 

-18,3 dBm 


E6 

0dst$p blokowania (12 dB SINAD) 

71,5 dB 

71 dB 


E7 

Ttum. sygn. lustrz. 

>113 dB 

>113 dB 


E8 

Prog blokady szumow 

-129 dBm 




Histereza 

2 dB 



E9 

Moc wyj. m.cz. na 8 Q 

2,9 W 




Wsp. zniekszt. nlin. (dla 1 W) 

1,1 % 



Ell 

Pobor pr^du 





maks. sita gtosu 

0,70 A 




zamk. blok. szum. 

0,41 A 



SI 

Moc nadajnika w poz. HIGH 

48,8 W 

51, 6W 



MID 

15,3 W 

16 W 



LOW 

5,2 W 

5,8 W 


S2 

Pobor prqdu w poz. HIGH 

9,1 A 

10,2 A 



MID 

5,1 A 

5,5 A 



LOW 

3,2 A 

3,5 A 


S3 

Niedopasowanie 




S4 

Dewiacja dla trybu FM 





Szczytowa 

4,2 kHz 

4,2 kHz 



Nominalna 

2,5 kHz 

2,5 kHz 



Ogr. dew. 

5,4 kHz 

5,5 kHz 



Wsp. zniekszt. nlin. dla dew. nomin. 

1% 

0,5% 


S4 

Dewiacja dla trybu FM-N 





Szczytowa 

1,8 kHz 

2,0 kHz 



Nominalna 

1,1 kHz 

1,2 kHz 



Ogr. dew. 

2,4 kHz 

2,5 kHz 



Wsp. zniekszt. nlin. dla dew. nomin. 

0,6% 

0,5% 


S6 

Odst^p poziomu w kanatach sqsiednich - FM 

77,3 dB 

74,3 dB 


S6 

Odst^p poziomu w kanatach sqsiednich - FM-N 

75,2 dB 

71,3 dB 


S7 

Sktadowe harmoniczne 





2. harmoniczna 

-67,2 dBc 

-71 ,2 dBc 



harmoniczne 3.-5. 

<-75 dBc 

<-75 dBc 


S9 

Odchytka cz^stotliw. nadawanej 

0,010 kHz 

0,014 kHz 



tliwosci. Cz^stotliwosci posred- 
nie odbiornika A wynosz^ 38,85 
MHz i 450 kHz a dla odbiornika 
B - 46,35 MHz i 450 kHz. Zmie- 
rzona czulosd odbiornikow jest 
podana w tabeli 1. Prog dzialania 
blokady szumow mozna uza- 
leznic od poziomu odbieranego 
sygnalu. O jej ustawieniu infor- 
muje maly wskaznik paskowy na 
ekranie. 

Natomiast wskaznik sily sy- 
gnalu jest niezgodny z ogolnie 
przyj^tym: rozpi^tosd skali wy- 
nosila tylko 13 dB, czyli ok. 2 
stopni S. Jego podzial na 14 seg- 
mentow sugeruje rozdzielczosc 
lepsz^ niz rzeczywista, poniewaz 
segmenty s^ skupione w pary, 
co wypadkowo daje jedynie roz- 
dzielczosc 7 stopni i zasadniczo 
pozwala tylko na rozpoznanie 
tendencji. 

ID-51 00E jest dostosowany do 
pracy z w^skopasmow^ emisj^ FM 
(^FM-N") przy odst^pie kanalow 
12,5 kHz. W wersji europejskiej 
odbiornik pokrywa zakresy 118— 
174 i 375-550 MHz. 

Dzi^ki posiadaniu dwoch od- 
biornikow mozliwy jest rowno- 
legly odbior stacji w dwoch pa- 
smach lub na dwoch roznych 
cz^stotliwosciach w tym samym 
zakresie a oprocz tego obserwa- 
cja dwoch dowolnych kanalow 
(biez^cego i priorytetowego) i to 
nawet obu w emisji D-STAR. Row- 
nolegle dekodowanie i odbior cy- 
frowego dzwi^ku w obu kanalach 
nie jest jednak mozliwy 

Roznosci i akcesoria 

Moduly pami^ciowe SD po- 
zwalaj^ na rozszerzenie pami^ci 
nawet do 32 GB. Oprocz ustawien, 
przygotowanych przez operatora 
komunikatdw glosowych i spi- 
sow przemiennikow, mieszcz^ si^ 
w niej swobodnie dlugie nagrania 
QSO - analogowych i cyfrowych 
- albo wspdlrz^dne GPS punk- 
tow przebywanej trasy. Modul 2 


Odbiornik 

ID-5100E jest wyposazony 
w glosnik umieszczony na gor- 
nej sciance obudowy. W przypad- 
ku umieszczenia cz^sci radiowej 
w wi^kszej odleglosci od panelu 
sterowania mozna do gniazd na jej 
tylnej sciance podl^czyc dwa ze- 
wn^trzne glosniki. Jakosc dzwi^ku 
wbudowanego glosnika mozna 
ocenid jako dobr^ a moc wyjscio- 
wa m.cz. wynosi 2 W. 

Odbiornik ID-5100 pracu- 
je w ukladzie superheterodyny 
z podwojn^ przemian^ cz^sto- 
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Rys. 3. Widmo sygnatu nadajnika 2 m 
w zakresie 0 - 3,6 GHz. Doskonate wyttu- 
mienie harmonicznych 



Rys. 5. Widmo sygnatu nadawanego dla 
znamionowej dewiacji i modulacji tonem 1 
kHz w trybie FM (odstgp miqdzykanatowy 
25 kHz) 

GB moze pomiescic ponad 35 go- 
dzin nagrania. Do zapisu danych, 
odczytu i formatowania pami^- 
ci przewidziane s^ odpowiednie 
punkty menu. 

Dost^pny dodatkowo modul 
Bluetooth UT-133 umozliwia ko- 
rzystanie z mikrofono-sluchawek 
typu VS-3. Zestaw VS-3 - zasilany 
z wlasnego akumulatora litowo- 



Rys. 4. Widmo sygnatu nadajnika 70 cm 
w zakresie 400 - 900 MHz. Rowniez i w 
tym przypadku doskonate wyttumienie 
harmonicznych prawie do poziomu czuto- 
sci analizatora widma 



Rys. 6. Widmo sygnatu nadawanego dla 
znamionowej dewiacji i modulacji tonem 1 
kHz w trybie FM-N (odstgp migdzykanato- 
wy 12,5 kHz) 

-jonowego - wyposazony w kilka 
przyciskow dla najwazniejszych 
regulacji i funkcj^ VOX, zapew- 
nia zasi^g w obr^bie nawet wi^k- 
szego mieszkania (do 10 m). Dla 
uzyskania dostatecznej sily glosu 
w sluchawkach konieczne jest na- 
stawienie odsluchu jedynie przez 
l^cze Bluetooth (pozycja ^Headset 
only" w menu). 


Dost^pny w sklepie interneto- 
wym Google Play bezplatny pro- 
gram RS-MS1A umozliwia zdalne 
sterowanie radiostacj^ za pomoc^ 
telefonu lub komputera z Andro- 
idem (od wersji 4.0 wzwyz), od- 
bior i nadawanie komunikatow 
tekstowych a takze transmisj^ 
zdj^c wykonanych za ich poma- 
ce Dopuszczalnymi rozmiarami 
zdj^c s^ 320x240 lub 160x120 
punktow. 

Podsumowanie 

ID-51 00E jest radiostacj^ dwu- 
pasmow^ na 2 m i 70 cm dotrzy- 
muj^c^ kroku rozwojowi techniki, 
z uwzgl^dnieniem obslugi dotyko- 
wej w szczegolnosci. Opera torzy 
korzystaj^cy uprzednio z IC-2820 
nie b^d^ mieli najmniejszych trud- 
nosci w korzystaniu z ID-51 00E, ale 
rowniez nowi uzytkownicy opanu- 
j^ to bez wi^kszych problemow. Je- 
dynie wentylator moglby pracowac 
troch^ ciszej, ale przy umieszczeniu 
cz^sti nadawczej z dala od operato- 
ra mozna o nim zapomniec. 

Podsumowuj^c, mozna stwier- 
dzic, ze powstal model „wyczuwa- 
j^cy" zyczenia uzytkownika i za- 
pewniaj^cy mu radosc w trakcie 
pracy w eterze. 

Stefan Hupfer DH5FFL 
(test praktyczny) 
Marc Michalzik DL8ABE 
(pomiary) 
z „CQDL" 9/2014 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 




Zamowienie na prenumeratf (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „Swiata Radio” 

■ 

Dane adresowe prenumeratora: 

Gjestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi?cznq bezptatnq 
prenumerat? pr6bnq, a po niej - prenumerat? na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwosciq rezygnacji przed 16 kwietnia 2015 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 


lmi$ i nazwisko 


Ulica, nr 

G dwuletniq prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 
G rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


Poczta 

nn-nnn 

G pdtrocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 
G rocznq prenumerate dla cztonk6w PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Naleznosc ureguluje: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


Prosz? o wystawienie faktury VAT 

Nazwa firmy 


NiP 

□ prosze o przyslanie faktury proforma 
G za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 



Wyraiam zgod$ na przetwarzanie moich danych osobowyeh w bazie Pienumeratordw AVT w ceiu 



realizacji zamdwienia na prenumerate SR - zaodnie z ustawq z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowyeh (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem o moim prawie do wglqdu, poprawiania 

Zamdwienie przeslij faksem: 22 257 84 00 


i usuni^cia moich danych osobowyeh. 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
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RETRO 


Lata 20. i 30. XX wieku 


90-lecie Polskiego Radia 


Poczqtki polskiej radiofonii 



Budynek Polskiego Towarzystwa Radjotechnicznego w Warszawie 
przy ulicy Narbutta 29 


Emisja pierwszych regularnych audycji 
radiowych miala miejsce w USA w listopa- 
dzie 1920 r. W kolejnych latach lawinowo 
powstawaly radiowe osrodki nadawcze na 
calym swiecie. 90-lecie Polskiego Radia 
przypada w tym roku. 

1 lutego 1925 uruchomiono 
w Polsce pierwsz^ probnq ra- 
diostacj^ w zakladach Polskiego 
Towarzystwa Radiotechniczne- 
go (PTR) w Warszawie. Nada- 
wala jedynie godzinny program 
i mimo niewielkiego zasi^gu sly- 
szana byla przez 5 tys. sluchaczy. 
W sierpniu 1925 powstala spolka 
z o.o. , ktora po zmonopolizo- 
waniu przez panstwo otrzyma- 
la jako spolka akcyjna Polskiego 
Radia koncesj^ na 20 lat. Kapital 
zakladowy (przy 100-zlotowych 
akcjach, ktorych 40% mial skarb 
panstwa) wyniosl 1,25 min zl. 
W 1929 powstala Glowna Rada 
Programowa zlozona z 9 czlon- 
kow (5 desygnowanych przez 
Ministerstwo Poczt i Telegrafow). 
Spolka tworzy na terenie PTR 
stacja o mocy 1,5 kW nadaj^c^ 
juz 5 godzin dziennie, by pod 
koniec 1925 emitowac audycje 
calodzienne. Niezaleznie budo- 
wana jest stacja na Mokotowie. 
Ta pelnosprawna juz stacja za- 
czyna nadawac 25 grudnia 1926. 
Stara stacja przeniesiona zostaje 
w 1927 do Krakowa. Tego samego 
roku powstaj^ stacje w Poznaniu, 
a w Barbork^ w Katowicach; za- 
raz na pocz^tku 1928 anonsuje 
sw^ obecnosc w eterze mala stacja 
w Wilnie. Tego roku w Polsce na- 


liczono blisko 190 tys. radioapa- 
ratow. 

Potem dolqczaj^ Lwow i Lodz. 
Aby jednak pokryc caly obszar 
kraju, buduje si^ najwi^ksz^ wow- 
czas stacja radiow^ na swiecie 
o mocy 120 kW (150 kW mocy mo- 
del owanej) w Raszynie. W 1933 
„liczba radiosluchaczy wyniosla 
300 tys/'. Prawdopodobnie cho- 
dzi o liczb^ odbiornikow (zatem 
liczba sluchaczy, wiele wi^ksza), 
bo w okr^gach poszczegolnych 
dyrekcji poczt w 1928 odnotowa- 
no nast^puj^c^ - ponizej podan^ 
w pi^ciu przykladach statystyk^ 


liczba radioodbiornikow (stan z 1 

kwietnia 1928). 


Dyrekcja 

Liczba 

Liczba 

okr^gu 

mieszkan. 

odbiorn. 

Warszawska 

6 878 690 

70 475 

Poznahska 

1 765 065 

17 579 

Krakowska 

3 705 034 

28 576 

Katowicka 

1 124 967 

26 489 

Lubelska 

3 984 691 

4 993 

Statystyki mowiq wiele. W ca- 


lym kraju w kwietniu 1928 licz^- 
cym ok. 30 min mieszkancow bylo 
164 701 odbiornikow radiowych. 

Pierwsze Radio Loewe, ktore 
moj dziadek kupil w 1927, koszto- 
walo w Niemczech 145 RM, czy- 
li w kraju musialo go kosztowac 
rownie duzo. Wyposazone bylo 
w glosnik i sluchawki. To bylo 
okno na swiat... 

Radiofonia polska przyj^la dwa 
podstawowe warunki swej pracy: 

1. programowosc dla wlasnych 
sluchaczy 

2. programowosc maj^c^ na celu 
wspoldzialanie z prac^ pan- 
stwow^ nad obrazem Polski 
w swiecie. 

Mi^dzynarodowy Zwi^zek Ra- 
diofoniczny w Genewie obejmuj^- 
cy u progu lat 30. ubieglego wieku 
ponad 200 stacji w Europie uwazal 
radio przede wszystkim za instru- 
ment „pokojowego, kulturalnego 
zblizenia narodow". 

Jednym z podstawowych prze- 
kazow takze polskiego radia sta- 
la si^ emisja muzyki. Sluchacze 
mogli na zywo sluchac legend 
muzycznych; Karola Szymanow- 
skiego, Ignacego Paderewskiego, 
Ludomira Rozyckiego. Kolejnym 
waznym dzialem byl przekaz 
literatury i sztuki. I znowu pod 
strzechy docieralo zywe slowo 


takich legend polskiej sceny jak: 
Jozef W^grzyn, Stefan Jaracz, Lu- 
dwik Solski czy Aleksander Ze- 
lwerowicz. Trzecim z najwazniej- 
szych dzialow byla nauka. Trzeba 
tez wspomniec o dzialach bran- 
zowych np. dla nauczycieli czy 
rolnikow (od konca 1931 nadaje 
Radiowy Uniwersytet Ludowy). 
Pojawiaj^ si$ audycje dotycz^ce 
codziennosci np. „Chwilka pani 
domu" czy „Rozmaitosci". „Celem 
audycji porannej jest wywolanie 
w sluchaczach nastroju optymi- 
zmu i rzeskosci", a potem na swe 
programy czekaj^ Zwi^zki Strazy 
Pozarnych, LOPP, Zwi^zki Har- 
cerskie i Strzeleckie, mlodziez 
rzemieslnicza, kluby sportowe 
i spiewacze. Rzesze ludzi ocze- 
kuj^ najnowszych wiesci Polskiej 
Agencji Telegraficznej (PAT). Waz- 
ne s^ audycje religijne i charyta- 
tywne, przykladowo wielu slu- 
chaczy lwowskiej rozglosni czeka 
na nabozenstwa unickie z Cerkwi 
Woloskiej, a rozglosnia poznanska 
jako pierwsza nadaje samarytan- 
skie audycje „Znad kraw^dzi". To 
audycje misyjne ku pokrzepieniu 
sere. Dla wielu chorych, zwlasz- 
cza dzieci, radio to autentyezne 
oderwanie si^ od doluj^cej walki 

0 zdrowie, o zycie: znalezienie ulgi 

1 wzmocnienie. 

„Dzieci^cq rodzin^ radiowy" 
lub „Dzieci$ce skrzynki" maj^ 
wszystkie polskie radiostaeje. Wie- 
le jest audycji okolicznosciowych 
l rodzajowych. Wybudowano od 
podstaw wspanialy port w Gdyni 
i „cala Polska slyszala szum nasze- 
go Baltyku, poznala si^ z brzmie- 
niem tr^bki marynarskiej i zmia- 
n^ wachty" (luty 1933). Nie tylko 
wi^c sluchano tr^bki w poludnie 
z Wiezy Mariackiej. Pragma tycy 
czekali na sprawozdania z ci^gnie- 
nia Loterii Panstwowej, ideowey 
na relacj^ z wiedenskiego Kahlen- 
bergu w 250. rocznic^ wiedenskiej 
wiktorii (1933). W tym samym 
roku listopadzie transmitowano 
otwarcie dopiero powstalej Pol- 
skiej Akademii Literatury. No i te 
niezapomniane relacje ze swiato- 
wych sukcesow polskich lotnikow. 

Niebywale znacz^c^ rol$ od- 
grywalo radio dla ukazania mlo- 
dego polskiego panstwa Zachodo- 
wi i dla zblizenia ludzi i narodow. 
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Dzi^ki adycjom Polskiego Radia 
przed mikrofonami np. BBC po- 
jawiaj^ si^ Paderewski, Kiepura, 
Rubinstein. Katowicka radiostacja 
dyr. Tymienieckiego robi furore^ 
w Europie sw^ „Republik^ Kato- 
wick^", ktorej kluby mnoz^ siq 
jak grzyby po deszczu. W 1925 
powolano Mi^dzynarodow^ Uni$ 
Radiofoniczn^, do ktorej Polska 
szybko dol^czyla. Pojawiaj^ si^ 
audycje w obcych j^zykach po- 
pular yzuj^ce Polsk^. Raszyn po- 
zwala nawi^zac kontakt ze Stana- 
mi, co jest bezcenne, bior^c pod 
uwag^ liczb^ amerykanskiej Polo- 
nii. W 1931 odwiedza Polsk^ szef 
BBC John Reith, a takze szef NBC 
z propozycjami transmisji do USA. 
Znaczenie polskiej radiofonii dla 
calego polskiego wychodzstwa jest 
nie do przeeenienia. 

Na koniec zajmijmy si$ jesz- 
cze nieco technicznym ogl^dem 
radiofonii tamtych lat. Zacznij- 
my od krotkofalowcow. Powia- 
dano, ze radio ma budzic entu- 
zjazm. I budzilo ten entuzjazm 
w milionach na calym swiecie. 
Wartosc radia doceniali wszyscy. 
Pod koniec lat 20. ub.w. Sejm RP 


przyznal 200 tys. zl kredytu na 
badania naukowe w radiotech- 
nice. Pisano: „Wynalazczosc na 
polu radjotechniki kroczy zaiste 
wbutach siedmiomilowych!". Po- 
jawialy si^ nowe „dziwne" termi- 
ny: telewizja, fultografia, triergon, 
statofon, movieton, film mowi^cy 
czy kino synchroniczne. Wszyst- 
kie one na szerokim polu - procz 
telewizji - znajdowaly zastosowa- 
nie. Trzeba jednak przypomniec, 
ze pionierzy telewizji - Baird 
w Anglii i W^gier Denes Mihaly 
w Niemczech nie ustawali w roz- 
wijaniu swych wynalazkow, bez 
ktorych trudno sobie wyobrazic 
zycie II pol. XX w. 

Wielu marzylo, by komuniko- 
wac si^ z calym swiatem. Napraw- 
dq realizowali te marzenia krotko- 
falowcy (jak pisano, ci od zakresu 
fal od 14-100 m), ktorym pewnie 
do glowy nie przyszloby poj^cie 
Inter netu. Pierwsi krotkofalowcy 
pojawili si^ w Polsce w 1925. Ist- 
nialo kilka bardzo dobrych stacji 
krotkofalowych - w USA, w An- 
glii, w Holandii, a nawet na Jawie. 
W Polsce talq stacji mial urucho- 
mic Philips. Na swiecie byly setki 


tysi^cy krotkofalowcow amatorow. 
W Polsce w 1929 istnialy dwa ich 
kluby: Polski Klub Radiofoniczny 
PKRN w Warszawie na Narbut- 
ta 30 oraz Lwowski Klub Krot- 
kofalowcow LKKLK we Lwowie 
na Bielowskiego 6. Pozniej po- 
wstaly kluby w Poznaniu, Wilnie 
i innych miastach. W lutym 1930 
powstal Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow. W 1933 Zwi^zek liczyl 400 
„nadawcow i nadsluchowcow". 
Zwi^zek byl takze czlonkiem Mi^- 
dzynarodowej Unii Krotkofalow- 
cow (IARU). W nocy 20 maja 1928 
pierwszy raz w Polsce retransmito- 
wano koncert amerykanskiej stacji 
Schenectady na falach krotkich 
przez stacji krakowsk^. „ Audycje 
amerykansk^ uchwycil prof. dr. 
Wilkosz wlasnym czterolampo- 
wym aparatem - stacja krakowska 
nadala j^ na anten^. 

Fultografia. A coz to takiego? 
Nazwa wywodz^ca si^ od na- 
zwiska Fultona, wspolpracow- 
nika angielskiego wynalazcy 
urz^dzenia Thorne Backera'a, 
ktory w ci^gu 18 lat wypracowal 
system przenoszenia obrazow 
drog^ elektryczno-radiow^. „Ob- 


REKLAMA 


CYFROWA KSIAZKA MA JUZ PONAD 10 LAT. A RADIO? 




WI^CEJ NA DAB.POLSKIERADIO.PL 


POLSKI E 
RADIO 




RETRO 


Lata 20. i 30. XX wieku 



PODZIAt AUDYCYJ 
MUZYCZNYCH 
WEDtUG GRUP 
W R O K U 

19 3 3 

Dane w godzinach: 


689-45 

581.56 

310.26 

78.32 

69-26 


Rozrywka i aktualnosc to radjo! 

Na raty po zl. 1.50 miesi^cznie nabyi mozna 

..DETEFON" 

we wszystkich urz^dach pocztowych. 


MUZYKA POWAZNA 


MUZYKA L E K K A 


MUZYKA TANECZN A 


OPERETKA 


raz zostaje rozlozony na liczne 
cz^steczki, a wartosci swietlnej 
kazdej cz^stki odpowiada wlasci- 
wy pr^d elektryczny." Prace nad 
tego typu aparatur^ prowadzil 
juz w I pol. XIX w. fizyk Case- 
li, ale dopiero Backer je sfinali- 
zowal, l^cz^c techniki fotogra- 
ficzne z radiowo-elektrycznymi. 
I jakie zalety! „Fultograf moze 
bye dolqczony do kazdego radjo- 
odbiornika, nawet do detektora 
z odpowiednim wzmocnieniem 
niskiej cz^stotliwosci. Na walcu 
odbiorczym umieszcza si^ kawa- 
lek papieru wyk^panego w roz- 
czynie jodu. Rozczyn ten moze 
bye nabyty w handlu, w formie 
gotowej do uzytku". Jeszcze tyl- 
ko pr^d - wystarezy 3-10 mA, 
a odebrany obrazek, schn^c, z fio- 
letowego zmienia si^ w sepi^. Ot, 
i wszystko. W Polsce powstalo 
takze Towarzystwo Fultograficzne 
w Krakowie, a Polskie Radio przy- 
st^pilo do regularnego nadawa- 
nia obrazow tego typu. 

Radio. Magiczna kraina. Tak- 
ze w Polsce przed wojn^ mialy 
miejsce pierwsze doswiadeze- 


nia z telewizj^. Ta miala jeszcze 
ladny kawalek czasoprzestrzeni 
do przebycia. Swiat jednak nie 
ustawal w rozwoju radiotechni- 
ki. Amerykanie wgnietli widza 
w fotel ciemnej sali kinowej, gdy 
nagle Chaplin... przemowil! Niem- 
cy, ktorych radiofonia byla 2 lata 
starsza od polskiej (jedne z naj- 
mlodszych na swiecie), wzi^li si^ 
do sterowania calymi okr^tami na 
morzu za pomoc^ fal radiowych, 
a Francuzi w ten sposob sterowali 
aeroplanami. Amerykanie w 1927 
dokonali zbombardowania okr^tu 
z bezzalogowego balonu. Proby 
ze sterowaniem na odleglosc An- 
glicy i Niemcy przeprowadzali juz 
przed I wojn^ swiatow^. 

Od pocz^tku lat 30. XX wie- 
ku Polska w osobie Ministerstwa 
Poczt i Telegrafow d^zyla do stan- 
daryzaeji produkcji radioodbior- 
nikow czterech typow: detektoro- 
wych „Detofon" i „Echo", na pr^d 
zmienny „Binofon Z" oraz aparat 
bateryjny „Binofon B". Po prostu: 
radio w kazdym domu. 

Michal Palica 


Wystawa radio retro w Ostrowie wlkp. 

W dniu 5 gruduia 2014 r. w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ratuszu 
zostala otwarta wystawa hi story cznych odbiornikow radiowych ze zbiorow Andrzej a 
Cieslaka SQ3EYQ. 

Na wystawie czynnej do lutego 2015 sq prezentowane w sposob chronologiczny jak 
zmienialy si^, na przykladzie polskich producentow, odbiorniki radiowe pocz^wszy od 
najwczesniejszych konstrukcji krysztalkowych: DETEFON, ECHO itp. poprzez wybrane 
lampowe odbiorniki z okresow: mi^dzywojennego i powojennego- do schylku tej techno- 
logy w latach 60-tych. Ekspozy- 




Modele odbiornikow DETEFON i ECHO 


eja krysztalkowych i lampowych 
odbiornikow przedwojennych # 

wzbogacona jest o wczesne kon- ■ aw—— 

strukcje zagraniezne. — 

Wystaw^ zamykaj^ pierwsze 
odbiorniki tranzystorowe krajo- 

wej produkcji oraz wydawnictwa MUZOUIll AildStd 
zwi^zane z radiem z okresu obj^- CslnWflWielhtw:iifei«3e 

tego wystawq, a na planszach i w 

opisach zawarte s^ istotne wydarzenia maj^ce wplyw na upowszech- 
nienie radia i konstrukcje radioodbiornikow. E^cznie pokazano blisko 
90 eksponatow. 

www.mmow.pl 
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LACZNOSC 


Recenzja 


Podr^cznik krotkofalowca ARRL 

Handbook ARRL 2015 


Amerykariski zwiqzek ARRL wydaje od 1926 roku pod- 
r?cznik dla krotkofalowcow. Handbook 2015 to juz 92. 
wydanie obszernego podr?cznika nadqzajqcego za roz- 
wijajqcq si? dziedzinq telekomunikacji bezprzewodowej. 
Jest to rzetelne zrodto informacji przydatne przy projek- 
towaniu i budowie radiostacji amatorskiej, a takze przy 
jej modyfikacji czy naprawach. 


Kazde wydanie zawiera wiele 
materialow teoretycznych i prak- 
tycznych z elektroniki i radiotech- 
niki, ktore niezb^dne zarowno 
dla konstruktorow, jak i op era to - 
row urz^dzen radiowych. Ksi^z- 
ka obejmuje nie tylko podstawy 
radiotechniki (elektroniki analo- 
gowo-cyfrowej), ale takze opisy 
praktycznych instalacji i konstruk- 
cji antenowych oraz programow 
komputerowych przydatnych 
przy rozwi^zywaniu problemow 
zwi^zanych z likwidacj^ zaklocen 
RF. 

Wiele zamieszczonych projek- 
tow i opisow jest wykorzystywa- 
nych nie tylko przez hobbystow 
w celach eksperymentatorskich, 
ale rowniez przez uzytkownikow 
profesjonalnej l^cznosci radiowej 
(serwisow, warsztatow) b^dz trafia 
do szkol czy bibliotek uniwersy- 
teckich. 

Co roku dziesi^tki autorow po- 
magaj^ uaktualnic b^dz popra- 
wic zawartosc podr^cznika w celu 
uwzgl^dnienia najnowszych os% 
gni^c i technology. 

Dzi^ki temu w tym roku do- 
dane s^ nowe projekty i opisy, 
jak proste zasilacze regulowane, 


trzypasmowe anteny Yagi czy 
Moxon, osmiokanalowy prze- 
l^cznik antenowy zdalne stero- 
wany, nowe informacje o stanie 
24. cyklu slonecznego, zmody- 
fikowane wzory elektroniczne. 
Na zal^czonej do podr^cznika 
plycie CD-ROM jest przydatne 
oprogramowanie, w tym nowa 
wersja programu do projektowa- 
nia filtrow ELSIE. Jest tez prze- 
gl^d modeli transceiverow, tabele, 
zestawienia i pliki pomocnicze. 
Wymagania systemowe: Windows 
7, Windows Vista lub Windows 
XP, a takze systemy Macintosh, 
wykorzystuj^ce oprogramowanie: 
Adobe, Acrobat, Reader. 

Tegoroczny podr^cznik li- 
czy 1320 stron (j^zyk angiel- 
ski), ma duze wymiary i wag^ 
(okolo: 28x21x40 mm, 2,5 kg). 
Jest wydawany przez American 
Radio Relay League - Inc, a jego 
cena wynosi 49,95 dolara (dost^p- 
ny do wyczerpania zapasow). 

Na zamieszczonych rysunkach 
pokazane s^ przykladowe rozwi^- 
zania z roznych dziedzin radio- 
techniki zaczerpni^te z Handbook 
ARRL 2015. 

www.arrl.org/arrl-handbok-2015 
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ANTENY 


AntenyVHF/UHF 


Wybrane anteny D-Original z oferty AR System 


Anteny reczne VHF/UHF 


Anteny r?czne przeznaczone do radio- 
telefonow przenosnych, polecane dla tych 
uzytkownikow, ktorzy nie sg zadowoleni 
zanten fabrycznych b^dqcych na wyposa- 
zeniu danego urzqdzenia. 

Dost^pne anteny japonskiej 
marki D- Original s^ cenione przez 
wielu uzytkownikow za perfekcyj- 
ne wykonanie i doskonale parame- 
try nadawczo-odbiorcze. 

Roznorodnosc modeli pozwala 
dopasowac anteny do wybranego 
radia w kategorii zakresow pracy, 
wymiarow i elastycznosci. 

Ponizej prezentujemy nowe 
modele anten r^cznych VHFAJHF 
dost^pne w firmie AR System. 

D-Orginal DX-RH-536 

DX-RH-536 to antena do radio- 
telefonow r^cznych, pracuje na 
pasmach 144/430 MFlz. 

Konstrukcja charakteryzuje si^ 
duz^ gi^tkosci^. 

Podstawowe cechy DX-RH-536: 

■ Cz^stotliwosc nadawania: 
144/430 MHz 

■ Cz qs to tli wosc odbioru: 
300/800/900 MHz + 144/430 MHz 

■ Maksymalna moc: 10 W 




■ Impedancja: 50 Q 

■ Dlugosc: 365 mm 

■ Masa: 15 g 

■ Zl^cze: BNC 

Dost^pna jest takze antena D- 
-Orginal DXRH-536SMAF wyposa- 
zona w zlqcze SMA zenskie 

D-Orginal DX-771SMAF 

DX-771SMAF to antena do ra- 
diotelefonow r^cznych na pasmo 
144/430 MHz. 

Podstawowe cechy DX-771SMAF: 

■ Cz^stotliwosc nadawania: 
144/430 MHz 

■ Cz to tli wosc odbioru: 

120/150/300/450/800/900 MHz + 
144/430 MHz 



■ Maksymalna moc: 10 W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Dlugosc: 395 mm 

■ Masa: 42 g 

■ Zl^cze: SMA male (zenskie) 




D-Orginal DX-SRH-805 

DX-SRH-805 to antena do ra- 
ciiotelefonow r^cznych na pasma 
144/430/1200 MHz. 

■ Podstawowe cechy DX-SRH-805: 

■ Cz^stotliwosc: 144/430/1200 
MHz 
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ORIC1NHL 


ANTEWA 


SRH789 


■ Maksymalna moc: 10 W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Dlugosc: 450 mm 

■ Masa: 15 g 

■ Zlcfze: SMA male (m^skie) 



D-Orginal DX-SRH-789 

DX-SRH-789 to antena tele- 
skopowa, szerokopasmowa do 
radiotelefonow r^cznych, pracuje 
na pasmach od 95 MHz do 1100 
MHz. Na antenie umieszczony jest 
wykres pasm cz^stotliwosci, do 
ktorych dostosowuje si^ dlugosc 
anteny. 

Podstawowe cechy DX- 
-SRH-789: 

■ Typ: 1/4 X (95-300 MHz), 1/2 X 
(300-1100 MHz) 

■ Zysk: 2,15 dBi (95-300 MHz), 3,2 
dBi (300-1100 MHz) 

■ Maksymalna moc: 10 W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Dlugosc: 805 mm (rozlozona); 
225 mm (zlozona) 


■ Masa: 29 g 

■ Zl^cze: SMA male (m^skie) 

D-Original DX-RH-795 

DX-RH-795 to teleskopowa 
antena szerokopasmowa z popu- 
larnym zl^czem BNC. Regulacja 
dlugosci (150-1100 mm) pozwala 
dopasowac skutecznosc anteny 
do pracy na wybranej cz^stotli- 
wosci w zakresie 70-300 MHz. 

Antena w stanie zlozonym ma 
dlugosc 15 cm, co umozliwia latwy 
transport (1,1 m w stanie rozlozo- 
nym). Zl^cze BNC pasuje mi^dzy 
innymi do Uniden 69XLT-2, UNI- 
DEN 72XLT. 

Podstawowe cechy DX-RH-795: 

■ Typ: 1/4 X (70-300 MHz) 

■ Zysk: 2,15 dBi 

■ Maksymalna moc: 10 W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Dlugosc: 1100 mm (rozlozona); 
150 mm (zlozona) 

■ Masa: 65 g 

■ Zl^cze: BNC 

www.ar-system.pl 
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W zawiqzku z obchodami 85-lecia PZK i 90-lecia 
IARU wszyscy aktualni prenumeratorzy „Swiata 
Radio” otrzymajq wraz z numerem lutowym (SR 
2/2015) ptytQ CD zawierajqcq ciekawe materiaty 
techniczne i historyczne dotyczqce krotkofalarstwa. 

Spis tresci dysku „Biblioteka Krotkofalowca 2015" 

1 . „Biblioteka Polskiego Krotkofalowca" - tomy 1-24 

2. Materiaty z odczytow 0E1KDA na zjazdach w Bu- 
rzeninie z lat 201 2-201 4 

3. Android, Arduino - programy i opisy 

4. Amatorskie i profesjonalne systemy cyfrowej 
transmisji dzwiqku D-STAR, DMR (Mototrbo), 
FreeDV, DAB+ - publikacje, programy krotkofalar- 
skie, testy sprz^tu 

5. Echolink 

6. Elektronika - konstrukcje urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych i pomiarowych, symulacja uktadow 

7. Emisje cyfrowe i programy do nich 

8. Historia polskich radiotechnikow i zagranicznych 
pionierow radia, historyczne uktady radiowe w 
nowym wcieleniu 

9. Amatorskie t^cznosci satelitarne 

1 0. Mikrofale - uktady, t^cznosci przez rozproszenie 
deszczowe 

1 1 . Radiostacje i odbiorniki programowalne - progra- 
my i testy sprzqtu 

12. Mniej popularne rozwi^zania anten na rozne zakre- 
sy fal 

13. L^cznosci UKF - konstrukcje na pasmo 4 m, t^cz- 
nosci EME 

14. Programy pomocnicze: Metar, nauka telegrafii 

15. Informacje dla przysztych i poczqtkuj^cych krotko- 
falowcow 

16. 85-lecie PZK 

- Z historii PZK 

- Rys historyczny IARU 

- Wybrane sylwetki krotkofalowcow 

- Najwazniejsze wydarzenia w PZK z ostatnich 
lat 

- Wybrane egzemplarze czasopism historycz- 
nych 

- Kalendarium wydarzen z lat 2010-2014 - 
historia najnowsza PZK 




tACZNOSC 


Podstawy radiokomunikacji 


t^cznosci przez odbicia od Ksi^zyca 

EME - duze wyzwanie 
radiowe, czqsc 1 

W ostatnim czasie obserwuje si? zwi?kszonq aktywnosc na mikrofa- 
lach (23 cm, 13 cm, 6 cm i 3 cm), a Iqcznosc przez odbicia od Ksi?zyca 
przezywa ogromny rozwoj i rosnie liczba stacji startujqcych podczas 
zawodow EME. Publikujemy podstawowe informacje na temat tej trudnej 
techniki t^cznosci radiowej. 


Prowadzenie l^cznosci przez 
odbicia od Ksi^zyca (EME) stanowi 
najwi^ksze wyzwanie techniczne 
i operatorskie dla krotkofalowcow. 
Gdyby korzystanie z nich bylo 
odrobin^ latwiejsze, wi^kszosc 
DX-owcow korzystalaby juz z tej 
mozliwosci, natomiast gdyby bylo 
trudniejsze, lezaloby w ogole poza 
zasi^giem mozliwosci krotkofa- 
lowcow Dziedzina ta znajduje si^ 
wi^c na granicy obecnych mozli- 
wosci i przeprowadzenie kazdej 
Iqcznosci wymaga wlozenia znacz- 
nego wysilku i to bez gwarancji 
powodzenia. 

Teoretycznie sprawa jest latwa. 
Stacje korespondentow kieruj^ 
anteny w strong Ksi^zyca, ktory 
sluzy im za reflektor. Sprawa nie 
jest jednak tak prosta a sygnaly 
korespondentow mog^ bye w ogo- 
le nieslyszalne z wielu powodow: 

Ksi^zyc jest oddalony od Ziemi 
o 360-405 tys. km, co powoduje 
gigantyezne tlumienie sygnalu. 

Ksi^zyc odbija jedynie ok. 7% 
sygnalu a cala reszta jego energii 
jest tracona. 

Wzgl^dny ruch Ksi^zyca w sto- 
sunku do Ziemi powoduje ko- 
nieeznose sledzenia go przez an- 
teny. Dodatkowo powoduje on 
wyst^powanie efektu Dopplera, 
przesuni^cie cz^stotliwosci na 10 
GHz moze przykladowo przekra- 
czac 20 kHz. 

Powoduje on takze szczegolny 
rodzaj szybkich zanikow zwanych 
zanikami libracyjnymi. 

Oznacza to, ze rozchodzenie si^ 
fali na trasach ksi^zycowych rozni 
si$ zdecydowanie od propagaeji 
na trasach naziemnych. 

Dodatni^ strong takich l^czno- 
sci jest ich przewidywalnosc: za- 
miast oczekiwac na przypadkowe 
wyst^pienie dogodnych warun- 
kow jonosferycznych albo poja- 
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Ksi^iyc 

Wzgl^dny ohnSt polaryzacji fell w 

od potatema geografiqznego 

Rys. 1. Wyjasnienie zjawiska zmiany 
polaryzacji fali spowodowanej potozeniem 
stacji w witjkszej odlegtosci od siebie 

wienie si^ warstwy Es, wystar- 
czy zdac si^ na regularnosc ruchu 
Ksi^zyca i zawczasu zaplanowac 
aktywnosc tak, aby nie kolidowala 
z prac^ zawodow^ i innymi obo- 
wi^zkami. Tlumienie fali na trasie 
ulega jednak istotnym zmianom 
w zaleznosci od odleglosci Ksi^zy- 
ca od Ziemi, dlatego tez konieezne 
jest korzystanie ze specjalnych 
prognoz propagacyjnych. 

Pierwsza amatorska l^cznosc 
EME zostala przeprowadzona 
w USA w pasmie 23 cm a po niej 
nast^pily l^cznosci we wszystkich 
pasmach amatorskich od 28 MHz 
do 47 GHz z przewag^ pasma 144 
MHz (osi^gni^t^ w znaeznym 
stopniu dzi^ki emisjom cyfro- 
wym). 

Wyposazenie stacji 
amatorskich 

Pocz^tkowo stacje amatorskie 
musialy bye wyposazone w gi- 
gantyezne systemy antenowe, na- 
dajniki o duzyeh mocach i skom- 
plikowane niskoszumow systemy 
odbioreze. Obecnie l^cznosci EME 


s^ dost^pne dla szerszego grona 
osob posiadaj^cych troche^ lepsze 
wyposazenie na pasmo 2 m. 

Tlumienie sygnalu na trasie 
do Ksi^zyca i z powrotem lezy 
w granicach od 242 dB w pasmie 
50 MHz do 288 dB w pasmie 10 
GHz. Juz to samo stawia wysokie 
wymagania odnosnie do wyposa- 
zenia stacji i techniki operatorskiej 
w dziedzinie slabych sygnalow. 
Dodatkowo dochodzi do tego 
wplyw dalszych zjawisk propaga- 
cyjnych, z ktorych pewne s^ lepiej 
p rze wi dywalne od innych. 

Czasami mozliwe s^ wpraw- 
dzie rowniez l^cznosci SSB, ale 
wi^kszosc z nich odbywa si^ albo 
telegrafi^ albo emisj^ JT65. Najpo- 
pularniejsze jest pasmo 144 MHz 
a zaraz po nim id^ 432 i 1296 MHz. 

Praca EME nie oznacza auto- 
matyeznie bezsennych nocy, po- 
niewaz Ksi^zyc jest widoezny row- 
niez w dzien. 

Trasa ksigzycowa 
i propagaeja sygnalu 

Stacje pragn^ce przeprowadzic 
l^cznosc i posiadaj^ce ku temu 
dostateezne wyposazenie muszq 
w tym samym czasie widziec Ksi^- 
zyc na niebosklonie - jest to tak 
zwane wspolne okno l^cznosci. 
Stacje europejskie mogq prowa- 
dzic l^cznosci mi^dzy sob^ prak- 
tyeznie codziennie. Natomiast 
okna l^cznosci z odleglymi kra- 
jami, takimi jak USA, Japonia czy 
poludniowa Ameryka, wyst^puj^ 
znaeznie rzadziej, poniewaz trasa 
Ksi^zyca na niebosklonie zmienia 
si^ z dnia na dzien. Okna l^cznosci 
z rejonami bliskimi antypodom jak 
Australia czy Nowa Zelandia s^ 
jeszcze znaeznie rzadsze. 

Ksigzyc jako reflektor 

Przyczynami strat sygnalu s^ 
takze: fakt, ze jego powierzchnia 
zle odbija fale elektromagnetycz- 
ne oraz wzgl^dne ruchy Ksi^zy- 
ca w stosunku do Ziemi zwane 
libracj^. Nierownomiernosc i chro- 
powatosc powierzchni Ksi^zyca 
powoduje, ze calkowita fala odbita 
sklada si^ z wielu cz^stkowych fal 
odbitych w roznych kierunkach 
i maj^cych wzgl^dem siebie rozne 
fazy. Wypadkowe nat^zenie pola 
fali odebranej na Ziemi jest znaez- 
nie nizsze anizeli w przypadku, 
gdyby Ksi^zyc byl idealnym zwier- 
ciadlem. Wowczas jednak obszar 
odbioru bylby znaeznie bardziej 
ograniezony lub fale nie trafialyby 
w ogole na Ziemi§ - przyp. tlum. 
Wzajemny ruch Ksi^zyca wzgl^- 


30 


Swlat Radio Slyczen 2015 



dem Ziemi powoduje, ze dociera 
do niej fala odbita od coraz to in- 
nego fragmentu jego powierzchni 
a wi^c skladaj^ca siq z coraz to in- 
nej kombinacji odbic cz^stkowych 
- jej amplituda i faza ulegaj^ wi^c 
ci^glym i szybkim zmianom az do 
calkowitych zanikow wl^cznie. Zja- 
wisko to jest nazywane zanikami 
libracyjnymi. Srednio odbiciu ulega 
ok. 7% padaj^cej energii fali. 

Podstawowe tlumienie trasy 
mozna obliczyd z rownania rada- 
rowego i sredniej odbijalnosci po- 
wierzchni. Pewnym utrudnieniem 
jest fakt, ze Ksi^zyc porusza si^ po 
orbicie eliptycznej, ale wynikaj^ce 
z tego zmiany tlumienia mi^dzy 
apogeum i perygeum nie prze- 
kraczaj^ 2 dB. W tabeli 1 podano 
tlumienie tras dla najcz^sciej uzy- 
wanych pasm i Ksi^zyca znajdu- 
j^cego si^ w perygeum (w pozycji 
najblizszej Ziemi). 

Obrot ptaszczyzny polaryzacji fali 

Oprocz tlumienia sygnal powra- 
caj^cy na Ziemi^ zmienia swoj^ po- 
laryzacj^ w funkcji czasu. Roznica 
w stosunku do polaryzacji nadawa- 
nej jest spowodowana wzgl^dnym 
polozeniem stacji wobec siebie na 
powierzchni Ziemi oraz rotacja 
Faradaya w czasie przechodzenia 
sygnalow przez jonosfer^. W osta- 
tecznym wyniku moze dojsc do 
zanikow trwaj^cych od kilku minut 
do wielu godzin. 

Odlegtosc migdzy stacjami 

Wi^kszosc stacji pracuj^cych 
w pasmach 2 m i 70 cm uzywa po- 
laryzacji poziomej w l^cznosciach 
DX-owych. Kulisty ksztalt Ziemi 
powoduje jednak, ze sygnaly od 
stacji o roznych lokalizacjach do- 
cieraj^ do powierzchni Ksi^zyca 
z rozni^cymi siq plaszczyznami 
polaryzacji i tak samo po odbiciu 
docieraj^ do korespondenta (patrz 
rys. 1). Sugerowaloby to, ze sku- 
teczny system antenowy powinien 
miec plynnie obracan^ plaszczy- 


zn^ polaryzacji. Szcz^sliwie jed- 
nak obrot plaszczyzny polaryzacji 
wjonosferze umozliwia korzysta- 
nie z anten o stalej polaryzacji. 

Rotacja Faradaya 

Najwi^ksz^ trudnosc o nieprze- 
widywalnych w praktyce efek- 
tach stanowi rotacja Faradaya. 
W zakresie fal radio wych jonosfe- 
ra wykazuje dwa wspolczynniki 
odbicia odpowiednio dla kierun- 
kow wzdluz i w poprzek linii pola 
magnetycznego. Jest to zwi^zane 
z wplywem pola magnetycznego 
na wolne elektrony wyst^puj^ce 
wniej. Rotacja Faradaya powstaje 
w wyniku podwojnego przejscia 
fali przez warstw^ o podwojnym 
wspolczynniku zaleznym do- 
datkowo od napromieniowania 
slonecznego. Opracowana przez 
GM3SEK tabela (rys. 2) ilustruje 
wplyw polozenia stacji i rotacji Fa- 
radaya na mozliwosc nawi^zania 
l^cznosci, wyjasniaj^c dodatkowo, 
wjakich sytuacjach moze dojsc 
do jednokierunkowej slyszalnosci. 
Nalezy koniecznie zapami^tac, ze 
rotacja Faradaya dla fali powra- 
caj^cej (odbitej) nie odejmuje si^ 
od dotychczasowej, a dodaje do 
niej. Oznacza to, ze nawet drob- 
ne zmiany stanu jonosfery mog^ 
wyraznie odbic si^ na sile odbio- 
ru. Dla fali o polaryzacji liniowej 
zmiana plaszczyzny o 90 stopni 
powoduje jej calkowite stlumienie. 
W ostatecznym wyniku w pasmie 
144 MHz wyst^puje stala plynna 
zmiana polaryzacji, w pasmie 432 
MHz zmiany s^ niewielkie a w 
pasmie 1296 MHz panuje sytuacja 
stabilna. Dla uniezaleznienia si^ 
od nieprzewidywalnych wynikow 
rotacji wielu operatorow korzysta 
z anten o przel^czanej lub plynnie 
obracanej polaryzacji. 

Dalsze zjawiska jonosferyczne 

Zjawisko absorbcji jonosferycz- 
nej powoduje dodatkowe znacz^- 
ce tlumienie (> 0,5 dB) jedynie dla 


Tab. 1. Gigantyczne ttumienie tras EME 


Pasmo 

Srednie ttumienie na trasie 

50 MHz 

244 dB 

144 MHz 

252 dB 

432 MHz 

261 dB 

1296 MHz 

271 dB 

2320 MHz 

276 dB 

3456 MHz 

279 dB 

5760 MHz 

283 dB 

10 GHz 

288 dB 

Ttumienie 288 dB oznacza, 2e do odbiomika dociera zaledwie 
0,000000000000000000000000001 56% nadanego sygnatu 


Poztoma polaryzaqa 

fan 


Otortt ptoarayirty patayzaep 7 pwrado* gaomotrycrny^ 
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- do bry odtxbr. pdaryzacje zgotine 

- odbiA< rno.'l<wy olo .*o cuowmi i powwodu nkKgodnotai potofy^ooji 
• odt*y wemoiVwy - poiaryzaqe skrzy*owane 


Rys. 2. Wptywy geometryczne i zjawiska Faradaya na sygnaty 
EME 


niskich elewacji anteny, w dzien 
w pasmie 50 MHz. Silne pochla- 
nianie fal pol^czone ze zmianami 
lub rozmyciem polaryzacji a czasa- 
mi nieoczekiwanym wzrostem sily 
odbioru daje siq zaobserwowac 
w pasmach do 432 MHz w czasie 
burz jonosferycznych. 

data niebieskie i szumy 

K^t widzenia Ksi^zyca z Ziemi 
wynosi w przyblizeniu 0,5 stop- 
nia. Jest on zdecydowanie mniej- 
szy anizeli szerokosc wi^zki anten 
EME w nizszych pasmach ama- 
torskich. Oznacza to, ze anteny 
skierowane w strong Ksi^zyca od- 
bieraj^ takze szumy pochodz^ce 
z innych zrodel pozaziemskich. 
Szumy pochodz^ce z centrum na- 
szej Galaktyki s^ na tyle silne, ze 
w przypadku gdy Ksi^zyc znaj- 
duje siq na jej tie, mog^ powaznie 
utrudnic prowadzenie l^cznosci 
EME. W okresach gdy kierunki 
do Ksi^zyca i Slonca s^ do siebie 
zblizone, utrudnieniem staj^ si^ 
szumy sloneczne. 

CzQstotliwosci pracy 

Warunki propagacji i poziom 
szumow kosmicznych s^ zalezne 
od cz^stotliwosci pracy a ich wza- 
jemne zaleznosci powoduje, ze 
kazde z pasm charakteryzuje si^ 
odr^bnymi wlasciwosciami. 

W dolnych pasmach UKF istot- 
n^ rol^ odgrywaj^ lokalne zro- 
dla szumow i zaklocen a anteny 

0 niezb^dnym zysku maj^ duze 
wymiary. Powoduje to, ze l^czno- 
sci EME w pasmach 50 i 70 MHz s^ 
rzadkosci^. 

Wi^kszosd pocz^tkuj^cych ope- 
ratorow rozpoczyna prac^ EME 
w pasmie 144 MHz. Wymiary an- 
ten s^ mniejsze, straty w kablach 
nie stanowi^ jeszcze powazniej- 
szej trudnosci, wzmacniacze du- 
zej mocy s^ stosunkowo latwo 
dost^pne a wi^kszosc pozostale- 
go wyposazenia jest bardzo cz^- 
sto juz pod r^k^. Dla pasm 70 cm 

1 wyzszych uzyskanie niezb^dnej 
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mocy w.cz. i doprowadzenie jej 
z mozliwie malymi stratami do 
anteny staje si^ coraz trudniejsze. 
Pocz^wszy od pasma 1296 MHz 
w miejsce anten Yagi stosowane 

anteny paraboliczne. Wzmac- 
niacze duzej mocy, niskoszumowe 
przedwzmacniacze odbiorcze i ko- 
niecznosc dokladnego nakierowa- 
nia anten o duzym zysku na cel to 
tylko niektore wyzwania dla mi- 
krofalowcow. Liczba uzyskanych 
QSO w stosunku do nakladow 
finansowych i czasowych jest na 
mikrofalach bardzo niska. Glown^ 
atrakcj^ stanowi tutaj przezwyci^- 
zenie wyzwan technicznych. 

Roznice w dost^pnych podza- 
kresach pasma 13 cm w Europie, 
USA i Japonii powoduj^, ze l^czno- 
sci w tym pasmie odbywaj^ si^ na 
roznych cz^stotliwosciach w kaz- 
dym z kierunkow. Pierwsze I3CZ- 
nosci w pasmie 24 GHz zostaly na- 
wi^zane w 2001 r. mi^dzy krotkofa- 
lowcami USA i Kanady a pierwsza 
l^cznosc na 47 GHz z udzialem 
operatorow USA i Rosji - w 2005 r. 

Uzywane emisje 

Pocz^tkowo w l^cznosciach 
EME uzywana byla telegrafia ze 
wzgl^du na jej wi^ksz^ skutecz- 
nosc i pierwsze zasady prowadze- 
nia QSO zostaly opracowane wla- 
snie dla potrzeb Iqcznosci telegra- 
ficznych. Telegrafia ci^gle jeszcze 
znajduje zastosowanie min. z po- 
wodu satysfakcji, jak^ daje uslysze- 
nie odbieranych sygnalow i z po- 
wodow technicznych w pasmach 
1296 MHz i powyzej. W rzadkich 
przypadkach mozliwe sq l^cznosd 
SSB mi^dzy silnymi stacjami. 

Od 2001 r. do uzycia weszly 
emisje cyfrowe dost^pne w opra- 
cowanym przez Joe Taylora K1JT 
programie WSJT. Pocz^tkowo byla 
to emisja FSK441 do pracy przez 
odbicia od sladow meteorytow 
(MS) w pasmie 2 m a od 2003 po- 
jawila si$ rodzina emisji JT65. Zre- 
wolucjonizowaly one l^cznosci 
EME dzi^ki zapewnieniu wi^k- 
szej czulosci torn odbiorczego. Dla 
podstawowej wymiany znakow, 
raportow i niewielu pozostalych 
dodatkowych informacji wystar- 
cz^ sygnaly o 10 dB slabsze anize- 
li dla telegrafii. W dekodowaniu 
znakow wywolawczych program 
korzysta z tzw. poszukiwania do- 
gl^bnego - polegaj^cego na po- 
rownywaniu zdekodowanych da- 
nych z danymi zawartymi we wla- 
snej bazie danych. Metoda ta cie- 
szy si^ wprawdzie powodzeniem 
ale budzi tez pewne kontrowersje, 
poniewaz wymaga wczesniejszej 


znajomosci znakow wywolaw- 
czych aktywnych stacji (co nie 
uwzgl^dna stacji nowych), a poza 
tym bl^dnie zdekodowane znaki 
mog^ bye podobnie do zawartych 
w bazie danych, ale niezgodnych 
z nadawanym. 

JT65 stala si^ jednak bodzeem 
do sprobowania wlasnych sil dla 
wielu operatorow slabszych stacji, 
co mozna zauwazyc, sledz^c mel- 
dunki skrzynek DX-Cluster albo 
dyskusje na f orach internetowych. 
W miejsce pocz^tkowej emisji JT65 
stosunkowo szybko pojawila si^ 
ich rodzina zawieraj^ca odmiany 
JT65A, B i C. 

S3 one dostosowane do wa- 
runkow propagaeji i mozliwosci 
dekodowania w roznych pasmach 
amatorskich. W pasmie 144 MHz 
stosowany jest najcz^sciej wariant 
JT65B. Ostatnio pojawilo si$ kil- 
ka nowych odmian, w ktorych 
kosztem pewnej straty czulosci 
uzyskano skrocenie czasu QSO. 
Przykladowo JT65B2 daje skroce- 
nie czasu o polow^ przy stracie 
czulosci o 3 dB. 

Wyposazenie stacji 

Istotn3 spraw3 jest dokladnosc 
ustawienia i odczytu cz^stotliwosci. 
Pomimo ze zasadniezo w pasmach 
144 i 432 MHz wystarezy doklad- 
nosc 1 kHz, to lepsza o rz3d wiel- 
kosci, czyli 100 Hz, pozwoli zaosz- 
cz^dzic duzo czasu i unik^c zde- 
nerwowama w poszukiwaniu stacji 
DX-owych. Korzystaj3C z wielocy- 
frowych wskazan cz^stotliwosci, 
nalezy jednak zdac sobie spraw^ 
z roznicy mi^dzy wskazaniami na 
wyswietlaczu a rzeczywist3 cz^sto- 
tliwosci3 nadawania i odbioru. Dla 
uzyskania dostateeznej pewnosci 
konieezny jest pomiar cz^stotliwo- 
sd, zwlaszcza dla stacji wyposazo- 
nych w transwerter. 

W ^cznosciach WSJT wykorzy- 
stywane jest standardowe pasmo 
przenoszenia emisji SSB. Dodat- 
kowej filtracji sygnalu dokonuje 
sam program. Nalezy siq tylko 
upewnic, ze pasmo przezen wy- 
korzystywane nie jest ograniezone 
przez filtry m.cz., filtry zaporowe, 
ograniezniki zaklocen itp. radio- 
staeji. Jako cz^stotliwosc pracy dla 
WSJT podawana jest cz^stotliwosc 
wytlumionej nosnej SSB a rze- 
czywista cz^stotliwosc nadawania 
lezy dla tonu synchronizacji 1270 
Hz powyzej . 

Pomimo ze l3cznosci prowa- 
dzone S3 przy uzyciu stosunko- 
wo prostego wyposazenia, istotn3 
spraw3 jest tez stabilnosc cz^sto- 
tliwosci nadajnika i odbiornika 
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oraz ewentualnego transwertera. 
W przeciwnym przypadku moze 
dojsc do sytuacji, w ktorej sygnal 
stacji zanika a nast^pnie po po- 
nownym pojawieniu si^ 15 czy 30 
minut pozniej znajduje si^ poza 
pasmem przenoszenia odbiorni- 
ka i nie sposob go znalezc:. Dryf 
cz^stotliwosci rz^du kilkuset Hz 
moze juz uniemozliwic: dokofi- 
czenie QSO. Dla ustabilizowania 
si$ cz^stotliwosci pracy konieezne 
moze bye wygrzanie sprz^tu przez 
godzin^ lub nawet dluzej. 

Dla l3cznosci telegraficznych 
konieezne jest wl3czenie w3skiego 
filtru p.cz. i wykalibrowane stro- 
jenie precyzyjne (RIT). Niektorzy 
operatorzy korzystaj3 z wbudo- 
wanego lub dodatkowego aku- 
styeznego filtru pasmowego. 
Cz^stotliwosc nadawania dla CW 
jest rowna cz^stotliwosci nosnej 
nadajnika. Sposoby kalibraeji roz- 
ni3 si^ dla poszczegolnych modeli 
radiostaeji, dlatego tez konieezne 
jest dobre zapoznanie si^ z zalez- 
nosciami mi^dzy cz^stotliwosci3 
wskazywan3 a rzeczywist3 cz^- 
stotliwosci3 pracy CW dla danego 
sprz^tu. 

Wplyw efektu Dopplera 
i ewentualnej niestabilnosci na- 
dajnika powoduje zmiany cz^- 
stotliwosci odbieranej przez kore- 
spondenta. Nie nalezy tych zmian 
kompensowac przez przestrajanie 
nadajnika w trakeie QSO. 

Przedwzmacniacze 

T3Cznosci EME wymagaj3 za- 
instalowania w poblizu anteny 
niskoszumowego przedwzmac- 
niaeza. Optymalne miejsce dla 
niego zalezy od pasma pracy, po- 
niewaz szumy zewn^trzne male- 
j3 w miar^ wzrostu cz^stotliwo- 
sci, ale jednoczesnie rosn3 straty 
w kablach antenowych. Zmienia 
si^ wi^c wypadkowy poziom 
szumow. W pasmie 2 m dopusz- 
czalne jest zamontowanie przed- 
wzmacniacza na szczycie masztu 
bez przejmowania si$ niewielki- 
mi stratami w doprowadzeniach 
z anteny, poniewaz i tak domi- 
nuj3C3 pozyej^ zajmuj3 szumy 
zewn^trzne. W pasmie 70 cm naj- 
lepszym miejscem jest tyl anteny 
a doprowadzenia powinny bye jak 
najkrotsze. W pasmie 23 cm i po- 
wyzej przedwzmacniacz powinien 
znajdowac si^ bezposrednio na 
wyjsciu anteny. 

Wspolczynnik szumow dla 
wi^kszosci radiostaeji fabrycznych 
lezy (optymistyeznie rzecz bio- 
r3C) okolo 6 dB. Przyjmuj3C straty 
w kablach na 2 dB i wspolczynnik 
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szumow przedwzmacniacza na 
szczycie masztu na ponizej 1 dB, 
otrzymujemy wzrost czulosci o ok. 
5 dB. Jest to zalozenie przybli- 
zone a dokladne wyniki mozna 
uzyskac, korzystaj^c z programu 
EMECalc opracowanego przez 
VK3UM. Przeprowadzane w nim 
symulacje pozwalaj^ lepiej zro- 
zumied wplyw strat w kablach, 
wspolczynnika szumow przed- 
wzmacniacza i innych parame- 
trow na ogolny wynik. Pozwala 
on takze na spojrzenie z zupelnie 
innej perspektywy na znaczenie 
decybela. 

W l^cznosciach EME nawet roz- 
nica 1 dB jest zauwazalna, a roz- 
nica 0,5 dB moze zadecydowac 
o powodzeniu lub niepowodzeniu 
Iqcznosci. O ile przedwzmacniacze 
zainstalowane bezposrednio przy 
radiostacji czasami mog^ dac pozy- 
tywne rezultaty w l^cznosciach na- 
ziemnych lub satelitarnych, o tyle 
straty w kablu w l^cznosciach EME 
oznaczaj^ wyrazne pogorszenie 
wspolczynnika szumow. 

Operatorzy specjalizujqcy si^ 
w l^cznosciach EME powinni roz- 
wazyc przeniesienie przekaznika 
N-O na szczyt masztu i zastosowa- 
nie oddzielnych kabli do nadawa- 
nia i odbioru. Dobre przekazniki, 
dostosowane do wi^kszych mocy 
nadajnikow, zapewniaj^ mniejsze 
tlumienie anizeli zwykle zawar- 
te w przedwzmacniaczu. Wybor 
samego przedwzmacniacza nie 
powinien bye trudny, poniewaz 
na rynku dost^pnych jest wie- 
le modeli o dostateeznie niskich 
wspolczynnikach szumow. Na- 
lezy jednak wystrzegac si^ niere- 
alistycznych oczekiwan. Osoby 
pragn^ce unikn^c nadmiernych 
wydatkow mog^ skorzystac z wie- 
lu gotowych opisow i schematow 
niskoszumowych wzmacniaczy 
(najlepiej < 0,5 dB) dla roznych 
pasm. Pomiarow wlasnych kon- 
strukcji mozna dokonac cz^sto na 
roznego rodzaju zjazdach i spo- 
tkaniach krotkofalowcow. Pomimo 
ze cz^sc rozwi^zan wzmacniaczy 
na tranzystorach polowych nie 
wykazuje dostateeznie szerokiego 
zakresu dynamiki, to jednak wi^k- 
szosd problemow spowodowa- 
nych silnymi sygnalami pojawia 
si$ w dalszych stopniach obiorni- 
ka nieprzystosowanych do pracy 
przy podwyzszonych poziomach 
sygnalu. 

Dla wyeliminowania wplywu 
silnych lokalnych sygnalow po- 
woduj^cych modulacj^ skrosn^ 
lub nawet blokowanie odbiornika 
mozna pomi^dzy przedwzmac- 


niaez i odbiornik wl^czyc filtr pa- 
smowo-przepustowy. Wlqczenie 
filtru na wejsciu przedwzmacnia- 
cza odbiloby si^ natomiast z cal^ 
pewnosci^ niekorzystnie na ci^zko 
wypracowanym obnizeniu wspol- 
czynnika szumow. 

Nadajniki i wzmacniacze mocy 

Gigantyczne tlumienie na trasie 
propagaeji wymaga zastosowania 
do l^cznosci EME duzyeh mocy 
nadajnikow. W miar^ mozliwosci 
stosowane s^ maksymalne moce 
dopuszczone w licencji. W niekto- 
rych krajach (np. Austria, Wielka 
Brytania) mozna starac si^ o spe- 
cjalne zezwolenie na prac$ EME 
wyzszymi mocami anizeli dopusz- 
czone dla pozostalych rodzajow 
l^cznosci. 

Wyzsz^ moc promieniowan^ 
mozna uzyskac przez zwi^kszenie 
mocy nadajnika lub przez zmniej- 
szenie strat w kablach zasilaj^cych 
anteny, przy czym ta druga moz- 
liwosc poci^ga za sob^ mniejsze 
koszty. W literaturze dost^pnych 
jest wiele gotowych opracowan 
wzmacniaczy mocy. Wprawdzie 
w wi^kszosci przypadkow s^ to 
wzmacniacze lampowe, ale w co- 
raz wi^kszym stopniu ich miejsce 
zajmuj^ konstrukcje tranzystoro- 
we. Konieczne jest zapewnienie 
chlodzenia dostateeznego do pra- 
cy w dlugich cyklach nadawania 
z peln^ moc^; w szczegolnosci do- 
tyezy to emisji JT65. Nalezy takze 
zadbac o dobr^ jakosc sygnalu nie 
dopuszczaj^c do powstania stu- 



kow kluezowania, przydzwi^ku 
i pasozytniczej modulacji cz^sto- 
tliwosci. Poziom nadawanych har- 
monicznych nie moze przekraczac 
dopuszczanego przez przepisy, 
dlatego tez konieczne jest wl^cze- 
nie na wyjsciu filtru dolnoprzepu- 
stowego. Opisy wyprobowanych 
konstrukcji filtrow dost^pne s^ 
w literaturze drukowanej i w In- 
ternecie. 

Anteny 

Przed rozwazeniem zlozonych 
konstrukcji anten i mechanizmow 
obrotu w pionie warto zwrocic 
uwag^ na to, ze wi^kszosc opera- 
torow rozpoczynala swoj^ karier^ 
EME od posiadanych juz anten 
UKF - cz^sto pojedynezyeh lub 
podwojnych anten Yagi obraca- 
nych jedynie w poziomie (azy- 
mucie). Wschod i zachod Ksi^zyca 
pozwalaj^ dwa razy w ci^gu doby 
na prowadzenie przez okolo go- 
dzin^ l^cznosci EME bez obracania 
anten w pionie. Ale uwaga! To 
wei^ga. 

System antenowy jest najpraw- 
dopodobniej najwazniejszym ele- 
mentem staeji EME. Nawet drobne 
jego usprawnienie daje podwoj- 
ne efekty: przy nadawaniu i przy 
odbiorze. Anteny s^ przewaznie 
duze i wymagaj^ sporego wysil- 
ku konstrukcyjnego. Wi^kszosc 
opracowan na ich temat zawie- 
ra obliczenia minimalnego zysku 
niezb^dnego do uslyszenia wla- 
snego echa CW, uwzgl^dniaj^ce 
tlumienie trasy (patrz tabela 1), 



Jednym z prekursorow EME w Polsce jest Krzysztof SP7DCS. W tym roku mija 30 lat od pierwszej przeprowadzo- 
nej przez niego tqcznosci przez odbicia od Ksiqzyca (prawdopodobnie pierwszy byt Michat SP5CJT, brat Pawta 
WA6PY). SP7DCS to aktualnie chyba jedyna staeja w SP, ktora w pasmie 70 cm do polaryzacji stosuje rotary feed, 
dzi^ki ktoremu dostraja siq do aktualnej polaryzacji sygnatow EME niezaleznie podezas nadawania oraz odbioru 
i w ten sposob radzi sobie ze zjawiskiem Faradaya 
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maksymaln^ dozwolon^ moc na- 
dajnika i wspolczynnik szumow. 
Typowymi wymaganymi zyska- 
mi antenowymi s^ okolo 20 dBd 
dla pasma 144 MHz i 23 dBd dla 
pasma 432 MHz. Zysk ten osi^ga 
siq za pomoc^ systemu czterech 
dlugich anten Yagi w pasmie 144 



Fot. 1. Konstrukcja 2,3-metrowej parabolicznej anteny Sama 
Jewella G4DKK pokazuje, jak zgrabnie mozna dopasowac mikrofa- 
lowy system EME do przeciQtnego ogrodka 



Fot. 2. Konstrukcja G4ZTR ztozona z czterech anten Yagi I0JXX na 
nosniku w ksztatcie litery H 



Fot. 3. Uzycie mechanizmu obracajqcego satelitarnq anteny parabo- 
licznq do poruszania w pionie czteroantenowego systemu G4SWX 


MHz a 8 - w pasmie 432 MHz. 
Stacje wyposazone w takie anteny 
mog^ bardzo cz^sto odebrac wla- 
sne echa CW Rozwi^zania te maj^ 
pozwalac na nawi^zanie Iqcznosci 
z podobnie wyposazonymi sta- 
cjami. Cz^sc stacji posiada jednak 
wielokrotnie (nawet osmiokrot- 
nie) wi^ksze systemy antenowe. 
Oznacza to, ze nawet stacje wypo- 
sazone w pojedyncze anteny Yagi 
mog^ nawi^zac l^cznosci z takimi 
grubymi rybami (ang. big gun). 
Wiele stacji osi^gn^lo dobre wy- 
niki przy uzyciu anten o zysku 
mniejszym o 3 dB, poniewaz 7% 
wspolczynnik odbijalnosci Ksi^- 
zyca jest tylko wartosci^ sredni^ 
a efekt libracji moze spowodowac 
wyst^pienie szczytowych wartosci 

0 kilka dB wyzszych. 

Wybieraj^c konstrukcja syste- 
mu antenowego, nalezy uwzgl^d- 
nic wiele czynnikow takich jak 
wymiary fizyczne anteny, waga 

1 opor stawiany wiatrowi. Nalezy 
takze wyobrazic sobie przestrzen- 
nie rozwi^zanie tak, zeby moc bye 
pewnym, ze antena obracaj^c si^ 
w obu plaszczyznach, nie napotka 
jakiechs przeszkod. 

Patrz^c od strony elektryeznej, 
nalezy uwzgl^dnic zysk antenowy 
i charakterystyk^ promieniowania. 
System antenowy powinien odbie- 
rac jak najmniej sygnalow z pozo- 
stalych kierunkow, poniewaz po- 
tencjalnie s^ to sygnaly zaklocaj^ce. 
Zestaw czterech anten b^dzie mial 
innc| (i potencjalnie pod tym wzgl^- 
dem gorsz^) charakterystyk^ niz 
antena pojedyneza. Dlatego tez na- 
lezy starac si^ aby kazda z zastoso- 
wanych anten miala jak najkorzyst- 
niejsz^ charakterystyk^ wlasnq. 
Staranny dobor odst^pow mi^dzy 
nimi pozwoli na zminimalizowanie 
wplywu listkow bocznych. Odst^- 
py mi^dzy antenami w pionie i w 
poziomie mog^ si^ roznic. 

Najwazniejszymi odcinkami 
kabla w systemie antenowym s^ 
kable mi^dzy wyjsciami anten 
a wejsciem przedwzmacniacza. 
Powoduj^ one nieodwracalne stra- 
ty sygnalu i dlatego nalezy stoso- 
wac tutaj kable o najlepszej do- 
st^pnej jakosci. W celu utrzy mania 
ich jak najdluzej w dobrym stanie 
powinny bye one umocowane do 
konstrukcji anteny a promienie 
ich zagi^cia nie powinny bye zbyt 
male. Systemy antenowe zlozone 
z dwoch lub czterech anten Yagi 
wymagaj^ uzyeia odpowiednio 
dwoch lub czterech takich odcin- 
kow pomi^dzy antenami i punk- 
tern wspolnym. 

Pocz^tkuj^cy opera torzy z pew- 
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nosci^ szybko zauwaz^ granice 
przydatnosci pojedynezej anteny 
i zdecyduj^ si^ na system dwoch 
lub czterech anten. Najcz^sciej 
nast^pnym krokiem jest doda- 
nie anten o polaryzacji pionowej 
w celu zmniejszenia wplywu ob- 
rotu plaszczyzny polaryzacji. 

Wymagania odnosnie do anten 
i mocy nadajnika stawiane przez 
l^cznosci WSJT sq znaeznie niz- 
sze. Pomimo ze mniejsze systemy 
antenowe odbieraj^ wi^cej zaklo- 
cen lokalnych wiele stacji moglo 
odebrac wlasne echa przy uzyciu 
anten o dlugosci 3 i nadajnikow 
300-watowych. Obecnie wiele sta- 
cji pracuje uzywajqc tylko anten 
o dlugosci 2 i nadajnikow 100-wa- 
towych. 

W pasmach 1296 MHz i wyz- 
szych wi^kszosc stacji stosuje 
anteny paraboliezne, poczynaj^c 
od anten telewizji satelitarnej na 
pasmo C o srednicy 3 m az do 
rozwi^zan komercyjnych o sredni- 
cach do 12 i wi^cej metrow. 

Konstrukcja mechaniczna 

Bardzo wazna jest konstrukcja 
mechaniczna systemu antenowe- 
go. Planuj^c konstrukcja, nalezy 
kierowac si^ przyszlym stopniem 
rozbudowy, a nie tylko obeenym, 
bye moze na razie skromnym wy- 
posazeniem. Solidna konstrukcja 
jest wazna rowniez z tego powo- 
du, ze jej ewentualne cz^ste na- 
prawy mogq spowodowac niepo- 
trzebne przerwy w pracy w eterze. 

Duzym ulatwieniem jest fakt, 
ze anteny do pracy EME nie mu- 
sz^ bye zamontowane wysoko 
nad ziemi^. Powinny one jedy- 
nie miec niezym niezasloni^ty wi- 
dok w kierunku Ksi^zyca dla jego 
wszystkich najbardziej prawdopo- 
dobnych trajektorii. Ze wzgl^dow 
bezpieczenstwa anteny powinny 
znajdowac si^ na takiej wysokosci 
nad glow^, aby dla ich wszyst- 
kich pozycji nie stanowily zagro- 
zenia ale jednoczesnie nie musz^ 
znajdowac si$ na kilkudziesi^cio- 
metrowych masztach. Praktyka 
wykazala, ze najdluzej uzywane 
s^ te systemy antenowe, ktore nie 
s^ jednoczesnie przeznaczone do 
pracy naziemnej. 

Wszystkie wchodz^ce w sklad 
systemu anteny Yagi musz^ bye 
skierowane dokladnie w t^ sam^ 
strong a ich kierunki nie mog^ 
zmieniac si^ pod wplywem wa- 
runkow atmosferycznych. W prze- 
ciwnym wypadku mozliwa bylaby 
tylko praca przy ladnej pogodzie. 
Praktycznym rozwi^zaniem jest 
zaplanowanie mozliwosci zaha- 




mowania an ten w dogodnym po- 
lozeniu spoczynkowym, w ktorym 
zreszt^ pozostan^ przez wi^ksz^ 
cz^sc czasu, zabezpieczaj^c w ten 
sposob obrotnice i przekladnie 
z^bate przed uszkodzeniem. Ko- 
nieczne jest zapewnienie prawi- 
dlowego skierowania anten w po- 
z^danym kierunku dla wszystkich 
k^tow elewacji. 

Do grupy czterech anten Yagi 
o przeci^tnej dlugosci wystarczy 
prosta konstrukcja w ksztalcie li- 
tery H z jednym poziomym no- 
snikiem i dwoma pionowymi. 
Zastosowanie ksztaltownikow 
o przekroju kwadratowym ula- 
twia montaz i wlasciwe skierowa- 
nie anten. Konstrukcja wykonana 
z plaskownikow jest niewystar- 
czajqca. Porownuj^c ksztaltowniki 
o przekroju kwadratowym z ru- 
rami o tej samej grubosci scian 
zauwaza si^, ze ksztaltowniki kwa- 
dratowe trudniej siq zginaj^. Po- 
niewaz jednak wplyw sil wiatru 
jest bardzo zlozony i wyst^pu- 
j^ w nim rowniez sily skr^caj^ce, 
w ostatecznym wyniku rury oka- 
zuj^ si^ wytrzymalsze. Wi^kszosd 
obrotnic pionowych (a wybor jest 
niewielki) jest przystosowana do 
umocowania w nich rur, a nie no- 
snikow kwadratowych. 

Konstrukcja w ksztalcie litery 
H o dwoch nosnikach poziomych 
jest rozwi^zaniem wytrzymal- 
szym, przy czym na drugim no- 
sniku umocowany jest rozgal^znik 
kabli i przedwzmacniacz. 

Nosniki poprzeczne powinny 
bye jak najdalej odsuni^te od an- 
ten, aby nie powodowaly znie- 
ksztalcen ich charakterystyk pro- 
mieniowania. Przyklad dobrego 
rozwi^zania przedstawia fotogra- 
fia 2. 

Jezeli z powodu braku miej- 
sca, powodow finansowych albo 
innych powodow konieezne 
jest ograniczenie si^ do systemu 
dwoch anten, korzystnym rozw% 
zaniem jest umieszczenie anten 
o polaryzacji pionowej na kon- 
cach rury przechodz^cej przez 
obrotnic^ pionow^. Pozwala to na 
unikni^cie trudnosci zwi^zanych 
z montowaniem anten o polaryza- 
cji poziomej na nosniku nieprze- 
wodz^cym i takim poprowadze- 
niem kabli, aby nie przebiegaly 
w plaszczyznie anten. 

Obrotnice 

Analogicznie jak w przypadku 
l^cznosci satelitarnych anteny mu- 
sz^ bye obracane rowniez w pio- 
nie. Ich wymiary i ci^zar wymaga- 
j^ uzyda mozliwie najwi^kszych 


i najsilniejszych obrotnic - powin- 
ny bye one tak samo silne jak ob- 
rotnice poziome. Modele lzejsze 
i slabsze wystarczaj^ce dla anten 
satelitarnych s^ w tym przypadku 
niedostateezne. 

Stosunkowo nietrudne i opisy- 
wane w literaturze i Internecie jest 
rozwi^zanie obrotnicy pionowej 
z wykorzystaniem slimaka podob- 
nie jak w niektorych konstruk- 
cjach odbiorezyeh anten satelitar- 
nych (fot. 3). 

W warunkach polskich du- 
zym ulatwieniem jest fakt, ze k^t 
elewacji Ksi^zyca w poludnio- 
wej Polsce dochodzi do 70 stopni 
a w polnocnej tylko nieznaeznie 
przekraeza 60 stopni. Dokladnosc 
naprowadzania anten zalezy od 
szerokosci ich listka glownego cha- 
rakterystyki promieniowania. Pro- 
ste wskazniki mechaniczne wy- 
starezaj^ dla anten pojedynezyeh, 
ale dla anten parabolicznych ko- 
nieezne s^ dokladniejsze, najlepiej 
cyfrowe wskazniki polozenia. 

Jako wskaznika k^ta elewacji 
mozna uzyc zmodyfikowanego 
miernika poziomu plynow, opisa- 
nego przez PA3FPQ [6]. 

Obrotnice pionowe s^ produ- 
kowane m.in. przez firmy Yaesu, 
Prosistel, Spid i M2 Antenna Sys- 
tems. 

Obecnie wi^kszosd krotkofa- 
lowcow pracuj^cych EME zwlasz- 
cza w pasmie 70 cm i wyzszyeh 
korzysta z komputerowego napro- 
wadzania anten. Jest to korzyst- 
ne rowniez dla pocz^tkujqcych 
adeptow, poniewaz zmniejsza 
ilosd czynnosci wykonywanych 
w trakeie pracy w eterze. Niektore 
obrotnice zawieraj^ wbudowane 
zl^cza RS232 lub USB a w innych 
takich jak Easy Rotor mozna je la- 
two dodac [7]. Dost^pnych jest 
wiele programow naprowadzaj^- 
cych anteny a wsrod nich znajduje 
si^ takze Ham Radio Deluxe [8] . 

Wptyw Ziemi 

Podobnie jak w przypadku an- 
ten krotkofalowych rowniez na 
UKF-ie odbicia fal od Ziemi mog^ 
dawac pewien dodatkowy zysk 
antenowy pol^czony z lekkim 
podniesieniem w gorq glownego 
listka charakterystyki. Ten zysk 
moze w niektorych przypadkach 
umozliwiac nawi^zanie l^cznosci 
EME mi^dzy staejami, ktore nor- 
malnie nie moglyby siebie odbie- 
rac. Wiele slabiej wyposazonych 
staeji nawi^zalo w ten sposob 
pierwsze l^cznosci w pasmie 144 
MHz. Obliczenie k^ta daj^cego 
maksimum zysku jest trudne, ale 


przyj^lo si^ prowadzenie prob 
w czasie pierwszej polgodziny 
od wschodu Ksi^zyca i polgodzi- 
ny przed jego zachodem. Na 432 
MHz i powyzej zjawisko to powo- 
duje wzrost poziomu odbieranych 
szumow, co w ostatecznym wyni- 
ku moze przewazyc nad korzysci^ 
dawan^ przez dodatkowy zysk. 
Dokladne wyjasnienia i sposob 
obliczenia zysku dost^pne s^ na 
witrynie ON4KHG [9] . 

Technika operatorska 

Identycznie jak we wszystkich 
pozostalych dziedzinach krotkofa- 
larstwa nalezy rozpocz^c od sys- 
tematycznych nasluchow, w trak- 
eie ktorych mozna poznac znaki 
wywolawcze najsilniejszych staeji 
i zasady prowadzenia l^cznosci 
w poszczegolnych pasmach, pa- 
mi^taj^c jednak, ze nie wszystkie 
staeje dokladnie ich przestrzegaj^. 

Najwi^ksz^ aktywnosc mozna 
zaobserwowac w terminach zawo- 
dow EME, w okresach dla ktorych 
prognozowane s^ dobre warunki 
i w czasie pracy niektorych staeji 
DX-owych. Na 144 MHz zdarza si^ 
nawet tlok na pasmie. Niektorzy 
z opera torow wybieraj^ terminy, 
w ktorych szumowa temperatura 
tla jest najnizsza. Z powodu skom- 
plikowanego ksztaltu orbit Ziemi 
i Ksi^zyca terminy te nie zawsze 
pokrywaj^ si^ z okresami mini- 
malnego tlumienia trasy. S^ one 
publikowane w Internecie pod 
adresem [10]. Pomoc^ w wybo- 
rze korzystnych terminow s^ do- 
st^pne w Internecie [11] programy 
prognozuj^ce warunki propagaeji 
EME. Najwi^ksza aktywnosc pa- 
nuje oczywi^cie pod koniec ty- 
godnia, ale l^cznosci mozliwe s^ 
takze w dni robocze. Pod adresem 
[12] dost^pne s^ takze regularnie 
wydawane przez DF2ZC i K2UYH 
biuletyny informacyjne. 

E^cznosci z niedalekimi sta- 
ejami nios^ ze sob^ niebezpie- 
czenstwo podwojnego odbioru 
sygnalow przez EME i na trasach 
troposferycznych lub w wyniku 
innych szczegolnych warunkow 
propagaeji. Pomoc^ w odroznie- 
niu sygnalow EME od innych jest 
obserwaeja parametru DT (rozni- 
cy czasu) w WSJT. Dla sygnalow 
odbieranych na trasach troposfe- 
rycznych lezy ona w poblizu zera, 
podezas gdy dla trasy EME wynosi 
okolo 2,3 sekundy. 

John Lemay G4ZTR 

Z /r Radcom" 2-3/2014 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF 


Wybrane modele z oferty RTcom 

Cyfrowe PMR446 
w standardzie DMR Tier 


DMR 

DIGITAL. MQDIL£ RADIO ASSOCIATION 

I 



RTcom, autoryzowany dystrybutor firmy Hytera, wprowadzit do swojej 
oferty cyfrowe radiotelefony PMR446 w standardzie ETSI DMR Tier I. 
Urzqdzenia poziomu I DMR pracuj^ w nielicencjonowanym pasmie 446 
MHz z niskq mocq wyjsciowq nadajnika (do 0,5 W). Podobnie jak w przy- 
padku rozwiqzari konwencjonalnych DMR (Tier II) tak i tutaj urzqdze- 
nia mogq pracowac w trybie analogowym, zapewniajqc komunikacj? 
z dotychczas uzywanymi radiotelefonami analogowymi PMR446. Firma 
Hytera jest pierwszym producentem na swiecie, ktory zaoferowal takie 
rozwiqzanie. 



Cyfrowe PM446 w standardzie 
ETSI DMR Tier I, tak samo jak 
w przypadku rozwi^zan konwen- 
cjonalnych DMR, dostarczajq sze- 
reg nowych funkcji i mozliwosci. 

■ Wysoka jakosc rozmow - stan- 
dard DMR wspiera wiele me- 
tod tlumienia szumow i zapew- 
nia tym samym lepsz^ jakosc 
rozmowy w porownaniu do 
rozwi^zan analogowych. Doty- 
czy to w szczegolnosci sytuacji 
w ktorej uzytkownik pracuje na 
granicy zasi^gu radiowego. 

■ Wszechstronne wywolania 
glosowe - w trybie cyfrowym 
mamy do dyspozycji wywolania 
indywidualne, grupowe i roz- 
gloszeniowe 

■ Obsluga wiadomosci teksto- 
wych 

■ Dwie szczeliny w trybie bezpo- 
srednim - wykorzystaj podwoj- 
n^ pojemnosc systemu DMR 

■ Wi^cej kanalow radiowych - 16 
analogowych i 16 cyfrowych ka- 
nalow 

■ Szyfrowanie 
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■ Dluzszy czas pracy na aku- 
mulatorze - dzi^ki stosowa- 
nej technologii TDMA czas 
pracy radiostacji w trybie 
cyfrowym jest o 40% dluz- 
szy w porownaniu z czasem 
pracy akumulatorow trady- 
cyjnych radiostacji analogo- 
wych. 

■ Analogowa i cyfrowa l^cz- 
nosc radiowa w jednym 
radiotelefonie - wszystkie 
radiotelefony DMR s^ kom- 
patybilne ze standardami 
analogowej i cyfrowej l^cz- 
nosci radiowej. Dzi^ki temu 
mozliwa jest rowniez komu- 
nikacja z tradycyjnymi ra- 
diotelefonami analogowymi. 

Firma Hytera wprowadzila 
do swojej oferty trzy mo dele 
pracuj^ce w standardzie ETSI 
DMR Tier I. 

PD355LF i PD365LF 

Te dwa najnowsze mode- 
le dziel^ t^ sam^ platform^ 
sprz^tow^ i rozni^ si^ jedy- 
nie wygl^dem. Nowoczesne 
i kompaktowe wzornictwo 
PD355LF i PD365LF sprawia, 
ze te niewielkie radiotelefony 
s^ cz^sto my lone z telefonem 
komorkowym. Bez problemu 
mieszcz^ si$ do kieszonki ma- 
rynarki czy spodni, co doce- 


ni^ uzytkownicy poszukuj^cy 
niewielkich i dyskretnych ra- 
diotelefonow Ich waga to tyl- 
ko 160 g, a wymiary to okolo 
130x58x24 mm. 

Oba modele wyposazone 
s^ w duz^ ilosc programowal- 
nych przyciskow, czytelny 
wyswietlacz LCD z podswie- 
tleniem i zl^cze micro USB, 
dzi^ki ktoremu mozemy la do- 
wad urz^dzenie popularny- 
mi ladowarkami lub wprost 
z portu USB naszego kompu- 
tera. Standardowo urz^dze- 
nia wyposazone s^ w pojemne 
akumulatory 2000 mAh Li-Ion. 
Do obu dostarczany jest takze 
wygodny klips do pasa, ktory 
ulatwia przenoszenie i korzy- 
stanie z radiotelefonu. 

PD505LF 

Model PD505LF powstal 
w oparciu o znany juz model 
profesjonalny Hytera PD505. 

Jest to solidna i odporna 
konstrukcja idealna do zasto- 
sowania we wszystkich sytu- 
acjach, gdzie wymagany jest 
profesjonalny i solidny radio- 
telefon. PD505LF obsluguje 32 
kanaly, wiadomosci tekstowe, 
szyfrowanie 40 bitowe a takze 
mozliwosc pracy na dwoch 
szczelinach w trybie bezpo- 
srednim. 

PD505LF spelnia wszystkie 
wymagania otwartego stan- 
dardu ETSI dla DMR (ETSI-TS 
102 361-1, -2, -3) oraz normy 
M IL8 1 0- C/D/E/F/ G i IP54. Za- 
pewnia tym samym ponad- 
przeci^tne cechy uzytkowe 
nawet w niesprzyjaj^cych wa- 
runkach. Standardowo wy- 
posazony jest w nowoczesny 
i pojemny akumulator 1500 
mAh Li-Ion oraz ladowark^ 
biurkow^. 

Wi^cej informacji nt. urz^- 
dzen urz^dzen dost^pnych 
jest na stronie dystrybutora 
www.rtcom.pl. 

Do nowych mo deli radio- 
telefonow Hytera oferuje sze- 
reg akcesoriow jak ladowarki 
6-stanowiskowe, zestawy au- 
dio, ochronniki sluchu, po- 
krowce itp. 

Wszystkie wymienione mo- 
dele dost^pne s^ juz w sprze- 
dazy za posrednictwem sieci 
partnerow handlowych firmy 
RTcom. 

www.rtcom.pl 



Cyfrowe PMR446 
w standardzie 

Cyfrowa jakosc dzwi^ku 
Dwie szczeliny 
Szyfrowanie 
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Data | Nazwa zawodow Czas UTC | Pasmo 

STYCZEN 2015 r. 1 

1.01.2015 

MPARKI-lltura DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK, RTTY 
HELL 

1.01.2015 

MP ARKI - II tura UKF 

18.00-20.00 

2 m -CW, SSB, FM 

6.01.2015 

SPAC Styczen 1 44 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

7-17.01.2015 

Konkurs Generalski 

00.00-23.59 

80-40-20-15 m SSB 

8.01.2015 

MPARKI-lltura KF 

16.00-18.00 

80 m - CW, 80 m - PH 

8.01.2015 

SPAC Styczen 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

10.01.2015 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m- CW/SSB 

13.01.2015 

SPAC Styczen 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

15.01.2015 

SPAC Styczen 70 MHz 

18.00-22.00 

70MHz 

20.01 .2015 

SPAC Styczen 1 ,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

24.01.2015 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80 m - RTTY PSK 

27.01.2015 

SPAC Styczen 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

LUTY 2015 r. 

3.02.2015 

SPAC Luty 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

4.02.2015 

Dni walki z rakiem 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

5.02.2015 

MP ARKI -III tura UKF 

18.00-20.00 

2 m-CW, SSB, FM 

5.02.2015 

MP ARKI -III tura DIGI 

1600-18.00 

80 m -PSK, RTTY 
HELL 

8.02.2015 

0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

07.00-07.59 

80 -SSB 

10.02.2015 

SPAC Luty 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

12.02.2015 

MP ARKI -III tura KF 

16.00-18.00 

80 -CW/SSB 

12.02.2015 

SPAC Luty 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

14.02.2015 

PGA-TEST 

07.00-07.59 

80 -CW/SSB 

17.02.2015 

SPAC Luty 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

19.02.2015 

SPAC Luty 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

21.02.2015 

Si^gaj do gwiazd 

07.00-09.00 

80 -CW/SSB 

22.02.2015 

Dzien Mysli B raters kiej 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 

24.02.2015 

SPAC Luty 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.02.2015 

25 Lat Klubu SP9KUP 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

28.02.2015 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

MARZEC 2015 r. 

1.03.2015 

1 Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

3.03.2015 

SPAC Marzec 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

5.03.2015 

MP ARKI -tura IV UKF 

18.00-20.00 

144 -CW, SSB, FM 

5.03.2015 

MP ARKI -tura IV DIGI 

16.00-18.00 

80 m -PSK, RTTY 
HELL 

7.03.2015 

SP YL Contest 

06.00-07.00 

80 m -CW/SSB 

8.03.2015 

0 Puchar Burmistrza Miasta 
Jarostawia 

06.00-07.00 

80 m- SSB 

10.03.2015 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

12.03.2015 

MP ARKI -tura IV KF 

16.00-18.00 

80 m-CW, SSB 

12.03.2015 

SPAC Marzec 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

14.03.2015 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

17.03.2015 

SPAC Marzec 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

18.03.2015 

Zawody o Statuetk? ..Syrenki 
Warszawskiej" 

16.00-17.30 

80 -CW/SSB 

19.03.2015 

SPAC Marzec 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

24.03.2015 

SPAC Marzec 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

28.03.2015 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

KWIECIEN 2015 r. 

1.04.2015 

Zawody JT65a 

06.00-10.00 

144 MHz 

2.04.2015 

MP ARKI -tura V UKF 

17.00-19.00 

144 - CW, SSB, FM 

2.04.2015 

MP ARKI- tura V DIGI 

15.00-17.00 

80 -PSK, RTTY HELL 

5.04.2015 

SPDXC Contest 201 5 

15.00 UTC 
sobota - 
15.00 UTC 
niedziela 

pasma KF bez WARC 

6.04.2015 

Zawody „0 Pisan k? Wielkanocnq” 

16.00-17.00 

80 m- CW/SSB 

7.04.2015 

SPAC Kwiecien 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

9.04.2015 

SPAC Kwlecieh 50 MHz 

17.00-21 .00 

50 MHz 

9.04.2015 

MP ARKI- tura VKF 

15.00-17.00 

80 m - CW/SSB 

10.04.2015 

Dni Aktywnosci SP8-2015 

16.00-20.00 

80 m - SSB 

11.04.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

12.04.2015 

Zawody Swi^tokrzyskie 2015 

05.00-06.00 

80 m -CW/SSB 

14.04.2015 

SPAC Kwiecien 432 MHz 

17.00-21 .00 

432 MHz 

16.04.2015 

SPAC Kwiecien 70 MHz 

17.00-21 .00 

70 MHz 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

18.04.2015 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

16.00-17.59 

80/40 m CW/SSB 

18.04.2015 

WARD Contest 

15.00-15.59 

80 m- CW/SSB 

21.04.2015 

SPAC Kwiecien 1 ,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

25.04.2015 

SPDX RTTY Contest 201 5 
PamiQci SP2JPG 

12.00 UTC 
sobota-1 2.00 
UTC niedziela 

80-1 0 m RTTY 

25.04.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

28.04.2015 

SPAC Kwiecien 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

30.04.2015 

58 Ogolnopolskie Zawody QRP 
„ Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT" 1 tura 

15.00-16.59 

80 m - GW 

MAJ 2015 r. 

1.05.2015 

Tydzien LOK 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

1.05.2015 

11 Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

1.05.2015 

Zawody QRP 

„ Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT" 2 tura 

03.00-04.59 

80 m-CW 

2.05.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

3.05.2015 

Zawody Strazackie o puchar Komen- 
danta Miejskiego PSP w Krakowie 

04.00-04.59 

80 m -CW/SSB 

3.05.2015 

Zawody Warszawskie (Konstytucji 
3-Maja) 

15.00-17.00 

80 m - GW/SSB 

5.05.2015 

SPAC Maj 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

5.05.2015 

Zawody Olsztyriskie 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

7.05.2015 

MP ARKI -tura VI UKF 

17.00-19.00 

1 44MHz -CW/ 
SSB/FM 

7.05.2015 

MP ARKI -tura VI DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK/RTTY/HELL 

9.05.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

9.05.2015 

Europe -Day -Contest 

15.00-15.59 

80 m -CW/SSB 

10.05.2015 

XII Zawody Dolnosl^skie 

15.00- 16.00 

16.00- 17.00 

80 m -CW/SSB 
2 m - FM 

10.05.2015 

Memorial Klemensa Kortali SP2BE 

05.00- 06.00 

07.00- 08.00 

80 m -CW/SSB 
80 m - RTTY 

12.05.2015 

SPAC Maj 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

14.05.2015 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

14.05.2015 

MP ARKI -tura VI KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

16.05.2015 

Zawody Zamkowe 

15.00-18.00 

80 m-SSB 

16.05.2015 

QuoVadis 2015 

06.00-06.59 

80 m -GW/SSB 

17.05.2015 

Zawody „Dni Ostrot^ki" 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

19.05.2015 

SPAC Maj 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

21.05.2015 

SPAC Maj 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

26.05.2015 

SPAC Maj 2,3 GHz 

19.00-2100 

2,3 GHz+ 

CZERWIEC 2015 r. 

1-6.06.2015 

Dni Aktywnosci SP1 -201 5 

00.00-23.59 

80 m -CW/SSB 
2m- CW/SSB/FM 

1.06.2015 

IARU 50 MHz 

14.00-1 4.00 

50 MHz 

1.06.2015 

jj Fale 

14.00-14.00 

/jFale 

1.06.2015 

Dzien Dziecka 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

2.06.2015 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

4.06.2015 

MP ARKI -tura VII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

4.06.2015 

MP ARKI -tura VII UKF 

17.00-19.00 

144 -CW/SSB/FM 

7.06.2015 

Dni Watbrzyskiego Podzamcza 201 5 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80 m- CW/SSB 
80 m - RTTY/PSK 

9.06.2015 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

11.06.2015 

MP ARKI -tura VII KF 

15.00-17.00 

80 m- CW/SSB 

11.06.2015 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

13.06.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m- CW/SSB 

14.06.2015 

Zawody JT65a 

10.00-1 4.00 

50 MHz 

16.06.2015 

SPAC Czerwiec 1 ,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

18.06.2015 

SPAC Czerwiec 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

19.06.2015 

Podlaskie zawody krotkofalowcow 

1600-1 800 

80 m- GW/SSB 

20.06.2015 

Tarnowskie - UKF 

1600-1800 

144, 432 Mhz-CW/ 
SSB/FM 

21.06.2015 

Tarnowskie - KF 

05.00-06.00 

80 m- CW/SSB 

23.06.2015 

SPAC Czerwiec 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

25.06.2015 

Dni And rye ho wa 

17.00-18.00 

2 m CW/SSB/FM 

25.06.2015 

Dni And rye ho wa 

15.00-16.00 

80 m CW/PH 









Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pas mo 

27.06.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

27.06.2015 

Zawody Poznanskie 

05.00-07.00 

80 -40 m CW/SSB 

27.06.2015 

Forty Poznanskie 

13.00-15.00 

3, 5MHz, 144MHz 

28.06.2015 

Dni Morza 

05.00-07.00 

80 -40 m -CW/SSB 

LIPIEC 2015 r. 

1 .07.2015 

III Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

2.07.2015 

MP ARKI-tura VIII UKF 

17.00-19.00 

144 - CW/SSB/FM 

2.07.2015 

MPARKI-tura VIII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/HELL 

7.07.2015 

Siodemka na Siodemce 

07.00- 09.00 

I tura 

19.00- 21 .00 

II tura 

40 m CW/SSB 

7.07.2015 

SPAC Lipiec 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

9.07.2015 

MPARKI-tura VIII KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

9.07.2015 

SPAC Lipiec 50 MHz 

17.00-21 .00 

50 MHz 

11.07.2015 

IARU HF World Championship HQ 

12.00-12.00 

All CW/SSB 

11.07.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

12.07.2015 

SPAC Lipiec 432 MHz 

17.00-21 .00 

432 MHz 

16.07.2015 

SPAC Lipiec 70 MHz 

1700-21.00 

70 MHz 

21.07.2015 

SPAC Lipiec 1,3 GHz 

17.00-21 .00 

1,3 GHz 

25.07.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m -RTTY/PSK 

28.07.2015 

SPAC Lipiec 2,3 GHz 

17.00-21 .00 

2,3 GHz+ 

SIERPIEN 2015 r. 

1.08.2015 

Zawody Letnie 

14.00-14.00 

All Band 

1.08.2015 

W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

4.08.2015 

SPAC Sierpieh 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

6.08.2015 

MPARKI-tura IX UKF 

17.00-19.00 

144 -CW/SSB/FM 

6.08.2015 

MPARKI-tura IX DIGI 

15.00-17.00 

80 - PSK, RTTY HELL 

8.08.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m - PSK/RTTY 

8.08.2015 

Zawody Militarne 

15.00-18.00 

80 m CW/SSB/RTTY 

11.08.2015 

SPAC Sierpieh 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

13.08.2015 

SPAC Sierpieh 50 MHz 

17.00-21 .00 

50 MHz 

13.08.2015 

MPARKI-tura IX KF 

15.00-17.00 

80 m - CW, SSB 

15.08.2015 

Zawody Wojskowe 

05.00-06.00 

80 m CW, SSB 

15.08.2015 

Bitwa Warszawska 1920 r. 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

16.08.2015 

Kamykowe wici 

15.00-16.59 

80-40 m CW/SSB 

16.08.2015 

Zawody JT 65a 432 MHz 

06.00-10.00 

432 MHz 

18.08.2015 

SPAC Sierpieh 1,3 GHz 

17.00-21 .00 

1,3 GHz 

20.08.2015 

SPAC Sierpieh 70 MHz 

17.00-21 .00 

70 MHz 

22.08.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m -CW/SSB 

22.08.2015 

Polskie Skrzydla 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

40 m -SSB 
80 m SSB 

23.08.2015 

Zawodow o Replikp Lampy Ignacego 
tukasiewicza 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

25.08.2015 

SPAC Sierpieh 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

WRZESIEN 2015 r. I 

1.09.2015 

IARU VHF 

14.00-14.00 

144 MHz 

1.09.2015 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

3.09.2015 

MP ARKI-tura X UKF 

17.00-19.00 

1 44MHz -CW/ 
SSB/FM 

3.09.2015 

MP ARKI — tura X DIGI 

15.00-17.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

5.09.2015 

Dni Zielonej Gory-Winobrania 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

6.09.2015 

Dzien Energetyka 

15.00-17.00 

80 m - CW, SSB 

6.09.2015 

Zawody Staropolskie 

05.00-05.59 

80 m -CW/SSB 

8.09.2015 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

17.00-21 .00 

432 MHz 

10.09.2015 

MP ARKI -tura XKF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

10.09.2015 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

17.00-21 .00 

50 MHz 

11.09.2015 

Krajowe Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 

17.00-19-00 

80 m CW 

12.09.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

15.09.2015 

SPAC Wrzesien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

17.09.2015 

50 Lat SP3KEY 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB i 
RTTY 

17.09.2015 

SPAC Wrzesien 70 MHz 

1 7.00-21 .00 

70 MHz 

19.09.2015 

SP9- VHF -CONTEST 

18.00-20.00 

2 m , 70cm , CW/ 
SSB/FM 

20.09.2015 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80 m -CW/SSB 
80 m - PSK 

22.09.2015 

SPAC Wrzesien 2,3 GHz 

1 7.00-21 .00 

2,3 GHz+ 

26.09.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m -RTTY/PSK 

26.09.2015 

XIII SP - QRP Contest 

05.00-06.00 

80 m -CW/SSB 

26.09.2015 

Memorial Stefana Starzynskiego 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

PAZDZI ERNIK 2015 r. 

1.10.2015 

IARU UHF/SHF 

14.00-14.00 

>= 432 MHz 

1.10.2015 

MPARKI-tura XI UKF 

17.00-19.00 

144MHz -CW/ 
SSB/FM 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pas mo 

1.10.2015 

MP ARKI -tura XI DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

210.2015 

Technika Wojskowa 

16.00-18.00 

80 m- SSB 

6 10.2015 

SPAC Pazdziernik 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

E 10.2015 

SPAC Pazdziernik 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

E 10.2015 

MPARKI-tura XI KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

£ 10.2015 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

14.00-17.00 

80 m-SSB 

10.10.2015 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m - CW/SSB 

10.10.2015 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

05.00-08.00 

80 m - SSB 

11.10.2015 

Zawody Wloclawskie 

06.00-06.59 

80 m-SSB 

13.10.2015 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

15.10.2015 

SPAC Pazdziernik 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

17.10.2015 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

18.10.2015 

SP CW CONTEST 

16.00-16.59 

80 m-CW 

18.10.2015 

Dzien tqcznosciowca 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

20.10.2015 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

27.10.2015 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

LISTOPAD 2015 r. 

1.11.2015 

MMC 144 MHz 

14.00-14.00 

144 MHz CW 

3.11.2015 

SPAC Listopad 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

5.11.2015 

MP ARKI -tura XII UKF 

18.00-20.00 

1 44 - CW/SSB/FM 

5.11.2015 

MPARKI-tura XII DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

8.11.2015 

Konkurs Dni Aktywnosci ROP 

15.00- 17.00 

19.00- 21.00 

06.00- 08.00 
09.00-11.00 

40 m CW/SSB 
80 m DIGI 
80 m CW/SSB 
40 m DIGI 

10.11.2015 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

11.11.2015 

Narodowe Swi§to Niepodlegtosci 
czqsc UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

11.11.2015 

Narodowe Swi§to Niepodlegtosci 
cz§sc KF 

05.00-07.00 

80 m CW/SSB 

12.11.2015 

MPARKI-tura XII KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

12.11.2015 

SPAC Listopad 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

14.11.2015 

HAM SPIRIT CONTEST 2015- 
czqsc KF 

06.00-08.00 

80 m PSK31 

14.11.2015 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

15.11.2015 

HAM SPIRIT CONTEST 2015- 
czqsc KF 

06.00-08.00 

80 m -CW/SSB 

15.11.2015 

HAM SPIRIT CONTEST 201 5 - cz<?sc 
UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

15.11.2015 

HAM SPIRIT CONTEST 201 5 - czqsg 
UKF 

21.00-22.00 

2 m PSK31 

17.11.2015 

SPAC Listopad 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

19.11.2015 

XVIII Zawody ..Ratownictwo Gornicze" 

17.00- 18.00 

19.00- 21.00 

80 m -CW/SSB 
2m- CW/SSB/FM 

19.11.2015 

SPAC Listopad 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

21.11.2015 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

24.11.2015 

SPAC Listopad 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

GRUDZIEN 2015 r. 

1.12.2015 

SPAC Grudzien 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

3.12.2015 

MPARKI-tura 1/2015 UKF 

18.00-20.00 

144MHz -GW/ 
SSB/FM 

3.12.2015 

MP ARKI -tura 1/201 5 DIGI 

16.00-18.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

4.12.2015 

BARBORKA HF/VHF 

15.30-17.29 

19.00-20.59 

80 m -CW/SSB 
2 m - FM 

6.12.2015 

NKP-Contest 

15.00-15.59 

80 m CW/SSB 

8.12.2015 

SPAC Grudzien 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

9.12.2015 

Nocne Marki 

23.00-00.00 

80 m SSB 

10.12.2015 

MP ARKI -tura 1/2015 KF 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

10.12.2015 

SPAC Grudzien 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

12.12.2015 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m CW/SSB 

15.12.2015 

SPAC Grudzien 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

17.12.2015 

SPAC Grudzien 70 MHz 

1 8.00-22.00 

70 MHz 

19.12.2015 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -RTTY/PSK 

22.12.2015 

SPAC Grudzien 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.12.2015 

Hold Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 


1 . Konkursy maj^ w nazwie uzyte stowo ..Konkurs". 

2. Czcionkq zielonq zaznaczono zawody zgtoszone przez PK UKF. 

3. CzGionkq niebieskqzaznaGzono zawody zgtoszone przez LOK. 

4. Czcionkq czerwonq zaznaczono zawody zgtoszone przez Zespot-PGA. 

5. Czcionk^ czarn^ zaznaczono zawody zgtoszone przez OT, kluby, inne stowarzyszenia. 

Opracowanie: ZbyszekSP2JNK p zastgpca prezesa PZK ds. sportowych 








SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W pazdzierniku ubiegiego roku mialy miejsce dwie polskie wyprawy DX-owe. Z atolu Nukunonu, To- 
kelau (OC-048), pod znakami ZK3W pracowat Jacek SP5EAQ i Marcin SP5ES. Z Wyspy Bozego Naro- 
dzenia pracowala stacja VK9XSP w skladzie: Bogdan SP2EBG, Gala SP2GKS, Janek SP3CYY, Jurek 
SP3GEM, Wlodek SP6EQZ, Ryszard SP6FXY, Janusz SP6IXF oraz Roman SP9FOW. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Od lewej: Krystian 
SP2UU (syn Krzysz- 
tofa i wnuczek 
Barbary), Barbara 
SP2FF, Krzysztof 
SP2UUU (syn 
Barbary i ojciec 
Krystiana) 


SP2YRY - trzy pokolenia 
krotkofalowcow 

Spotkalismy sie w Burzeninie 
k/Sieradza na Zjezdzie PKRVG 
i Technicznym razem. Glow^ mia- 
lam peln^ wrazen, poniewaz kil- 
ka dni przed zjazdem PK RVG 



Barbara SP2FF 



Krzysztof SP2UUU, prezes PK RVG 


wrocilam z mi^dzynarodowego 
spotkania kobiet krotkofalowcow 
czlonkow YLRL z okazji 75. roczni- 
cy powstania. 

Spotkania takie prowokuj^ do 
wspomnien, refleksji. 

Moj^ licencje otrzymalam 
w 1963 roku wraz ze znakiem 
SP2FF, ale po kolei. W 1960 roku 
poznalam Andrzeja, mojego 
pozniej m^za. Andrzej ukonczyl 
z moim bratem szkole l^cznosci 
i pracowal jako pracownik cywilny 
w l^cznosci w Marynarce Wojen- 
nej i ucz^szczal do klubu krotko- 
falowcow LOK przy Yacht Clu- 
bie w Gdyni i mial znak SP2UU. 
Randki nasze byly w klubie i tak 
powoli wrastalam w krotkofalar- 
stwo. Kiedy juz by lam „gotowa", 
zostalam zon^ i ukonczylam kurs 
oraz dostalam licencje. Po slubie 
w mieszkaniu mielismy nadajnik 
„wagi ciezkiej" (IV pi^tro w bloku), 
bo taki z demobilu mozna bylo 
zdobyc o wadze ponad 200 kg. 
I tak rozpocz^la si^ moja przy- 
goda z krotkofalarstwem. Praco- 
walismy na radiostacji na zmia- 
n^, oczywiscie ja mniej, bo przy- 
byl nam nowy czlonek rodziny 
Krzysztof, ktory od najmlodszych 
lat uwielbial radiostacje. Nakladal 
gumowe sluchawki na uszy, a to 
byla najlepsza zabawka sluchac 
telegrafii i tak powolutku „wcho- 
dzil" w krotkofalarstwo, od 1972 
jako nasluchowiec, a potem jako 
nadawca ze znakiem SP2UUU, 
ktory otrzymal w 1973 roku w wie- 
ku 12 lat. Potem z cal^ rodziny 
zacz^lismy pracowac na RTTY, 
w mi^dzyczasie m^z z synem ak- 
tywowali klub harcerski w Gdyni. 
W 1985 Krzysztof awansowal na 
czlonka prezydium, potem wi- 
ceprezesa, a obecnie prezesa Pol- 
skiego Klubu Radiowideografii. 
Ja natomiast otrzymalam zapro- 
szenie do czlonkostwa w YLRL, 
poniewaz spelnilam warunki. 
Nalez^ do stowarzyszenia kobiet 
na calym swiecie YLRL juz 39 lat. 
Trzykrotnie bralam udzial w miq- 
dzynarodowych spotkaniach. Po 
dlugiej i ci^zkiej chorobie Andrzej 
zmarl w 1988 roku. Krzysztof prze- 
jql wszystkie obowi^zki klubowe 
taty. Wyst^pilismy wtedy do ZG 


PZK i PAR o zablokowanie znaku 
SP2UU dla rodziny. W 1989 roku 
wyjechalam do Stanow Zjedno- 
czonych i wrocilam po 20 latach. 

W mi^dzyczasie w 1990 uro- 
dzil sie Krystian. Licencje swojq 
otrzymal w 2005 roku wraz ze zna- 
kiem po dziadku SP2UU. Po 17 la- 
tach ciszy znak SP2UU si^ znowu 
uaktywnil. Nast^pnie stworzyli 
klub rodzinny SP2YRY, bo kochaj^ 
RTTY i emisje cyfrowe. 

Teraz mamy w najblizszej rodzi- 
nie 3 krotkofalowcow, a zarazem 
trzy generacje krotkofalowcow. 

Wszyscy pracujemy z jednego 
stalego QTH - Gdynia na TRX FT- 
990 plus anteny dipol na 3,7 MFFz, 
GP/14 MHz 4 el. Yagi/21 MHz. 
W Burzeninie podczas zjazdu za- 
instalowalismy polow^ radiostacje 
i z naszego pokoju prowadzilismy 
l^cznosci spod znaku SN30RVG. 

Teraz Krzysztof jest prezesem 
PK RVG, a Krystian wiceprezesem 
ds. sportowych, ja natomiast zaj- 
muje sie reprezentacj^ PR moich 
bliskich. 

Barbara SP2FF, czlonek SPDXC, 
PKRVG, YLRL, QCWA 

Ekspedycja ZK3Q/ZK3E 

Jacek SP5EAQ (ZK3Q) i Marcin 
SP5ES (ZK3E) uczestniczyli w paz- 
dzierniku w krotkofalarskiej ekspe- 
dycji na Tokelau. Jest to panstwo, 
o ktorym malo kto slyszal - jedno 
z najbardziej odosobnionych miejsc 
na Ziemi - najblizsza Samoa polo- 
zona jest w odleglosci 500 km, inne 
kraje najblizej polozone to odleglo- 
sci juz 3500-5000 km 

Tokelau jest samodzielnie ad- 
ministrowanym panstwem, jest 
to jednak tzw. terytorium zalez- 
ne Nowej Zelandii, podobnie jak 
Niue i Wyspy Cooka. Wedlug 
ostatniego spisu powszechnego 
liczy ono zaledwie 1383 miesz- 
kancow. Nie dysponuje zadnym 
lotniskiem. Dostanie sie na atol 
jest mozliwe wyl^cznie za pomoc^ 
statku PB „Matua", zaopatruj^cego 
wyspe, ktory to statek kursuje bar- 
dzo nieregularnie. 

Jest to panstwo stosunkowo 
zarnkni^te i nieprzygotowane na 
turystyke - aktualnie nie ma zad- 
nego czynnego hotelu, baru czy 
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Jedynq metodq dostania siQ na atol jest podroz statkiem PB „Matua”, roztadunek nastQ- 
puje za pomocq barki 



Lokalizacja stacji na atolu Nukunonu (na froncie vertical 3,5 MHz na 18 m maszcie, z le- 
wej strony na falochronie Stepp IR, po prawej w palmach verical 12 m na 7 MHz) 



Marcin SP5ES 


restauracji. Nie istnieje w nim row- 
niez wi^zienie. Z ciekawostek - 
jest to prawdopodobnie jedyne 
pahstwo na swiecie, ktore swoje 
potrzeby energetyczne na pr^d 
pokrywa w calosci ze zrodel od- 
nawianych - 3 elektrowni slonecz- 
nych o l^cznej mocy 1,3 MW. Nie 
istnieje telefonia komorkowa, To- 
kelau posiada 11 linii telefonicz- 
nych stacjonarnych i 61 numerow 


IR Po powrocie z wyprawy Marcin 
ZK3E/5W0AG/SP5ES sporz^dzil 
nast^pujac^ notatk^: 

Staralismy si$, aby nasza wa- 
lizkowa, dwuosobowa ekspedycja 
spelnila przynajmniej elementarne 
oczekiwania w Europie na zapo- 
trzebowanie na ZK3, aktywowa- 
nego dose rzadko. Ilosc zabranego 
bagazu dwoch kompletnych stacji 
wraz ze wzmacniaczami i maszta- 
mi ze wzgl^dow transportowych 
ograniczala si^ do 110 kg. 

Niestety udalo si$ to spelnic je- 
dynie w cz^sci. Anomalie propaga- 
cyjne oraz zaburzenia magnetyez- 
ne o rzadko spotykanej dlugosci 
skuteeznie ograniezyly mozliwosci 
l^cznosci z Europe na krotkiej dro- 
dze przez biegun polnocny przez 
wi^kszosc pobytu. 

Przed ekspedycja stawialismy 
sobie jako zadanie nawi^zanie co 
najmniej 10 tys. QSO przez kazde- 
go z operatorow oraz przesuni^cie 
Tokelau w dol na liscie najbardziej 
poszukiwanych krajow na 10 i 12 
m oraz 80 m, czyli na tych pa- 



Jacek SP5EAQ 


smach. Uzyskany wynik to l^cz- 
nie 27 tysi^cy l^cznosci z Tokelau 
i 7200 l^cznosci udalo nam si^ na- 
wi^zac z osrodka Vaiala Beach Cot- 
tage na wyspie Upolu na Samoa, 
pod znakami 5W0AF i 5W0AG. 

Cieszymy si^, ze udalo si^ takze 
nawi^zac sporo QSO z Europe na 
80 m w czasie paruminutowych 
okienek propagacyjnych, takze na 
SSB. 

Zadziwiaj^ce i niezrozumiale 
dla nas byly niezwykle duze roz- 
nice propagacyjne dla tych samych 
pasm i okresow czasowych po- 
mi^dzy Samoa a Tokelau, mimo 
zaledwie 500 km odleglosci po- 
mi^dzy wyspami. Niektore trasy, 
bezproblemowo osiqgalne z Sa- 
moa, w czasie naszej pracy nie 
byly z Tokelau w ogole mozliwe 
do zrealizowania, mimo pozorne- 
go podobienstwa propagacyjnego 
w tym okresie. 

Do uslyszenia z kolejnej, atrak- 
cyjnej lokalizaeji. 

Marcin SP5ES 

Ekspedycja VK9XSP 

Sklad ekipy polskiej ekspedy- 
cji na Wysp<2 Bozego Narodzenia 
byl podobny tej z do lat poprzed- 
nich: SP2EBG, SP2GKS, SP3CYY, 
SP3GEM, SP6EQZ, SP6IXF, 
SP6FXY, SP9FOW. 

Na prosb^ redakcji SR, Wlodek 
SP6EQZ (kierownik zespolu) po 
powrocie z wyprawy przeslal krot- 
kie sprawozdanie: 

Przygotowania do ekspedy- 
cji na Wysp^ Bozego Narodzenia 
VIK9X rozpocz^ly si^ w tym roku 
bardzo wczesnie, ale i formalno- 
sci do wypelnienia bylo znaeznie 
wi^cej niz zazwyczaj zwi^zanych 
z uzyskaniem licencji i rezerwacji 
lotow. 

Wyspa Bozego Narodzenia 
mimo stosunkowo latwej dost^p- 
nosci znajduje si^ na 63. miejscu 
Most Wanted (a dla NA nawet na 
30. miejscu). 
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Ekspedycja VK9XSP 


Pracuj^ce stamt^d wyprawy me 
uzyskiwaly dot^d znacz^cej liczby 
QSO. 

Udalo nam si^ uzyskac specjal- 
ny znak VK9XSP nawi^zuj^cy do 
narodowego prefiksu SP oraz na- 
wi^zuj^cy do tradycji naszych po- 
przednich wypraw. 

Zarezerwowane duzo wczesniej 
QTH bylo doskonale polozone tuz 
nad samym urwiskiem Oceanu In- 
dyjskiego z otwartym kierunkiem 
na EU, NA i JA i zapewnialo nam 
znakomite warunki bytowe. 


Niestety SA oraz VK/ZL zaslo- 
ni^te byly wysokimi skalami wa- 
piennymi. 

Przed wyjazdem mielismy am- 
bitny plan pobicia naszego rekor- 
du l^cznosci z Mauretanii (85 500 
QSO) jednak nie udalo si^ tego 
uzyskac, VK9X geograficznie nale- 
zy juz do Oceanii i propagacja byla 
bardzo kaprysna. 

W sumie mielismy czynne 4 
stacje ze wzmacniaczami mocy 
i jedn^ 100 W, pracuj^c^ glownie 
na RTTY. Nasze anteny to Spider- 


beam, VDA, sfazowane verticale 
na 3,5 i 7 MHz, 16 vertical na 160 m 
oraz tradycyjna GP7. 

Mimo duzego indeksu SF za- 
pewniajqcemu znakomit^ propa- 
gacj^ na gornych pasmach, wgo- 
dzinach porannych, dwie godziny 
po wschodzie slonca zapada cisza 
radio wa i wszystkie pasma milcz^ 
az do wczesnego popoludnia cza- 
su lokalnego. 

Dolne pasma z kolei s^ bardzo 
zaszumione przez trzaski atmosfe- 
ryczne i praca na nich nie nalezy 
do przyjemnosci, a uzyskiwane 
„re)ty" zniech^caj^ operatorow. 

Za to wieczorem gorne pasma 
sluchac jeszcze 4-5 godzin po za- 
chodzie slonca. Otwiera si^ wtedy 
rowniez propagacja na NA. 

Bylismy dobrze slyszalni na 
pasmach, a w szczegolnosci na 7 
MHz, jednak z naszej strony pa- 
smo to jest peine jakichs stacji 
brodcastingowych, rybackich i ra- 
darow. 

Znalezlismy dobre okno pro- 
pagacyjne na NA na wyzszych 
pasmach okolo naszego wschodu 
slonca. Wolalo nas bardzo duzo 
stacji SP z silnymi sygnalami. 

Czasem az balismy siq odpo- 
wiadac ktorejs z kolei stacji SP, aby 
nie bye pos^dzanymi o nadmierne 
faworyzowanie stacji SP (na clu- 
strze byly wpisy „chcialbym bye 
Polakiem"). 

W sumie nawi^zalismy ponad 
52 000 QSO ze 173 krajami swiata 
(33,5% unikalnych znakow) w tym 
4800 z SP i az 4600 z NA polozon^ 
antypodalnie do nas. 

W pasmie 6 m nie udalo si^ 
nawi^zac nawet jednej l^cznosci - 
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Zebranie Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow SQ9FBT i SQ9MCI 


prawdopodobnie jedyny kierunek 
mozliwej propagacji byl zaslonie^ty 
przez skaly. 

Wydaje sie^, ze osi^gni^ty przez 
nas wynik jest rekordem wszech 
czasow ekspedycji na VK9X. 

Dzi^kujemy wszystkim za na- 
wi^zane z nami QSO, propagacja 
na SP byla na ogol bardzo dobra 
i cieszymy si^, iz wielu z Was mo- 
glismy dac nowy kraj czy nowe 
pasmo lub emisj^. 

Wlodek SP6EQZ 

Zebranie Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow 

W dniu 19 pazdziernika ubie- 
glego roku odbylo si^ we Lwowie 
Zebranie Sprawozdawczo-Wy- 
borcze LKK. Wsrod obecnych 68 
czlonkow byla tez grupa z Pol- 
ski (Andrzej SQ7B, Jozef SP9EV, 
Krzysztof SQ5HAU, Sebastian 
SQ6MWI, Jurek SP5VJO). 

Po udzieleniu absolutorium za- 
rz^du za okres sprawozdawczy 
i zatwierdzeniu sprawozdania Ko- 
misji Rewizyjnej, wybrano nast^- 
puj^cy sklad nowej Rady LKK: 

■ przewodnicz^cy: Iwan Doskocz 
UR5WD 

■ skarbnik: Weronika Staszkiw 
UR5WKA 

■ sekretarz: Roman Terlecki 
UY3WX 

■ czlonkowie Rady: Wladimir 
Szwydkij UR5WMM, Andrej 
Staszkiw UT3WX, Wiktor Se- 
rebryakow US5WCP, Jurij 
Michajlow US5WAY, Walery 
Iwanczuk USOWJ, Aleksan- 
der Korzow UW1WU, Grygo- 
rij Belyk US5WFO, Wojciech 
Gelo SP8MI, Jerzy Ostrowski 
SP5VJO, Zbigniew Guzowski 
SP8AUP 

Przyj^to stanowisko w sprawie 
apelu Lwowskiego Okr^gowego 


Oddzialu UARL - LKK, skierowa- 
nego do Rady UARL, oddzialow 
okr^gowych i wszystkich zaintere- 
sowanych radioamatorow. 

Przyj^to tez nowych czlonkow 
LKK oraz wybrano delegatow 
na grudniow^ konferencj^ Rady 
UARL w Kijowie. 

Poza sprawami organizacyj- 
nymi przeprowadzono zbiork^ 
pieni^dzy dla krotkofalowca Sier- 
gieja UR7EX poszkodowanego 
w walkach na wschodzie Ukrainy 
podczas obslugi wojskowej ra- 
diostacji. Zonie Siergieja, zapro- 
szonej na zebranie, przekazano 
zebrane datki od czlonkow LKK 
ze Lwowa oraz polskich krotko- 
falowcow. 

Poruszono spraw^ zblizaj^cej 
si^ 90. rocznicy powstania klubu 
i opracowania harmonogramu ob- 
chodow tej rocznicy. 

www.lkk.org.ua 


KGER w Forcie 39 


Dnia 26 pazdziernika ubieglego 
roku Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych (KGER) zorganizowala 
imprez^ plenerow^ pod nazw^ Je- 
sien 2014. Zaproszenie bylo skiero- 
wane do czlonkow Malopolskiego 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
OT 10 PZK (MSK) oraz innych 
krotkofalowcow. Przybylo takze 
wielu krotkofalowcow nie zrze- 
szonych. 

Impreza odbyla si^ w Osrodku 
Szkolno-Wypoczynkowym FORT 
39 (historyczny obiekt powstaly 
pod koniec XIX wieku, jeden z po- 
nad pi^cdziesi^ciu wchodz^cych 
w sklad austriackiej Twierdzy Kra- 
kow). Zaproszenie do Fortu 39 
spotkalo si^ z dosyc duzym za- 
interesowaniem i wzi^lo w nim 
udzial ok. 40 osob. Ciekawostk^ 
bylo m.in. to, ze spotkalo si^ tam 
dwoch kolegow o bardzo podob- 
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SQ9FBT i SQ9MCI 


nych znakach: Eukasz SQ9IVD 
ktory przyjechal z krotkofalow- 
cami z Nowego Sqcza oraz Rafal 
SP9IVD z Krakowa. 

W trakcie spotkania odbylo si^ 
zwiedzanie Fortu 39 wraz z prze- 
wodnikiem. Cz^sc radiowa spotka- 
nia jak zawsze wiqzala si^ z rozlo- 
zeniem anten na pasma KF i UKF 
- dipol wydluzony cewkami (160, 
80 i 40 m), GP na pasmo 10 m, tu- 
rystyczna antena na pasmo 2 m. 
Sprz^t i anteny uruchomione zosta- 
ly dzi^ki Tomkowi SP9SCZ (Yaesu 
FT-817 + osprz^t komputerowy), 
Tomasz SP9ITP (Elkraft KX-3), Ra- 
fal SQ9MCI (Kenwood TS 2000). 
Mozna bylo pobawic si^ odbiorni- 
kiem Tecsun PL660, popracowac 
emisjami cyfrowymi itp. Bliskosc 
lotniska w Balicach zach^dla nas do 
zaprezentowania specjalnego sprz^- 
tu i programu pokazujqcego ruch 
lotniczy nad Polskq. W programie 
spotkania bylo oczywiscie ognisko, 
kiefbaski, napoje a calym tym „gril- 
lowiskiem" zarzqdzal Arek SP9FWQ 

Ratal SQ9MCI w imieniu Kra- 
kowskiej Grupy Ekspedycji Radio- 
wych imprez^ w Forcie 39 zaliczyl 
do bardzo udanych: 39 osob przy 
ognisku bez granic i podzialow 
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snulo projekty na przyszlosc, pla- 
nujqc wspolne dzialania. Dzi^ku- 
jemy wszystkim ktorzy przyczyniH 
si^ do zorganizowania tej imprezy, 
ich uczestnikom, a w szczegolno- 
sci Jurkowi SP9KJ, nestorowi kra- 
kowskiego krotkofalarstwa, ktory 
wraz z zonq pokonal „biegaczy 
na ulicach", czyli I Cracovia Pol- 
maraton rozgrywany na ulicach 
dojazdowych do Fortu 39 i dotarl 
na ognisko. 

Na stronie www.cqcqcq.pl 
znajduje siq galeria zdj^c z „Je- 
sieni 2014" oraz wiele informacji 

0 KGER. 

Caribbean Tour 201 5 

W dniach 24.01-14.02.2015 gru- 
pa polskich operatorow (Kasia 
SQ70YL, Tadeusz SP3IPB, Jurek 
SP7TF, Zbyszek SP3CFM, Bogdan 
K2RPF, Przemek SP7VC) b^dzie 
przebywala na Karaibach i zach^ca 
do Iqcznosci na pasmach. 

Szczegoly na str. 10. 

Krotkofalarski Dzien Dzieci 

1 Mlodziezy 

W niedziel^ 4 stycznia 2015 r. 
przypada kolejny Krotkofalarski 
Dzien Dzieci i Mlodziezy. Ak- 
cja Kids Day jest organizowana 
w wielu krajach na swiecie i ma na 
celu przyciqgni^cie do krotkofalar- 
stwa mlodego pokolenia. B^dzie 
w tym dniu wzmozona akty wnosc 
stacji, ktorych operatorami sq mlo- 
dzi ludzie. Jest wi^c kolejna okazja, 
aby zach^cic dzieci do si^gni^cia 
po mikrofon - korzystajqc z moz- 
liwosci, jakq daje praca na stacji 
klubowej - poniewaz tylko w ten 
sposob mogq legalnie nadawac 
osoby bez wlasnego pozwolenia 
radiowego. Kluby, ktore chcialyby 
aktywnie wlqczyc si^ w t^ akcj^, 
mogq pozyskac grupy mlodziezy 
wchodzqc we wspolprac^ ze szko- 
lami na swoim terenie. Przeprowa- 
dzenie Iqcznosci z rowiesnikami 
jest znacznie mniej stresujqce dla 
dzieci rozpoczynajqcych przygod^ 
z radiem, niz z kirns doroslym. 
Dzieci bardzo szybko opanowujq 
podstawowe umiej^tnosci i cal- 
kiem przyzwoicie radzq sobie z ra- 
diem. 

Zach^camy wszystkich krotko- 
falowcow obecnych na pasmach 
o wlqczenie si^ do planowanej ak- 
cji i wyrozumialosc na poczqtko- 
we potkni^cia. Mlodzi operatorzy 
mogq cz^sto zmieniac si^ przy mi- 
krofonie, wi^c nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby kazdorazowo po- 
wtarzac QSO z nowym rozmowcq. 
Dla kazdego z nich milq pamiqtkq 


b^dzie karta potwierdzajqca prze- 
prowadzonq Iqcznosc. Nie nale- 
zy zapomniec o umieszczeniu na 
niej jego imienia, aby mogla trafic 
do wlasciwych rqk. Radosc, jakq 
widac na ich twarzach po kazdej 
udanej Iqcznosci oraz otrzymanej 
karcie QSL jest bezcenna. 

SP9KGP 

Czlonkowie klubu SP9KGP po 
raz kolejny organizujq kurs i pla- 
nujq przeprowadzenie egzaminu 
w Krakowie. Zaj^cia zaczynajq si^ 
9 stycznia br. a egzamin planowa- 
ny jest na kwiecien. Kurs jest bez- 
platny (przewidywana jest ewen- 
tualna zbiorka datkow na nowe 
radio dla klubu). 

http ://www. sp9kgp .org/2014/1 1/ 
kurs-krotkofalarski-kolejna-edycja/ 

Obchody 30-lecia PK RVG 

Jak informuje Krzysz- 
tof SP2UUU, prezes 
PKRVG, aby uatrakcyj- 
nic konczqce si^ obchody 
30-lecia, od 28 grudnia 

2014 r. do 28 stycznia 

2015 r. uaktywniq si^ 
wszystkie stacje okolicznosciowe 
tak, aby mozna bylo spelnic wa- 
runki dyplomu z okazji 30-lecia 
PKRVG. 

Jednoczesnie wprowadza si^ 
bonus! 

Stacje, ktore wykazq si^ naj- 
wi^kszq liczbq QSO emisjami cy- 
frowymi z wszystkimi lub prawie 
wszystkimi czlonkami klubu wg. 
listy na stronie www.pkrvg.org 
w okresie 30 lat istnienia klubu, 
otrzymajq okolicznosciowe statu- 
etki ufundowane przez prezesa 
klubu, a pierwsze 10 stacji okolicz- 
nosciowe dyplomy. 

B^dq aktywne nast^pujqce sta- 
cje: SN30RVG, HF30RVG, SN30R, 
SN30\^ SN30G. E-maile nalezy kie- 
rowac na adres: pkrvg@vp.pl. 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 

85 lat PZK i 90 lat 



Polski Zwiazek Krotkofalowcow 

DYPLOM 

JUBll.KUSZOVVY 




dU stacji: SP9HWN 

za spelnienie vvarunkow rcg^ilaminowych 


mimummm 




POLISH AMATEUR RADIO STATION 



Cel: uczczenie rocznicy 85 lat 
PZK i 90 lat IARU, popularyzacja 
l^cznosci amatorskiej i krotkofa- 
larstwa. 

Organizator: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. 

Patronat: Redakcja magazy- 
nu „Swiat Radio", Redakcja „MK 
QTC" 

Termin akcji radiowej: od 1 
stycznia do 30 kwietnia 2015 r. 

Pasma i emisje: dowolne. 

Stacje okolicznosciowe organi- 
zatora bior^ce udzial w konkursie 
podano w tabeli. 

Punktacja: Stacje z SP i EU mu- 
sz^ zdobyc 85 punktow. Do dyplo- 
mu zaliczane Iqcznosci przepro- 
wadzone ze stacjami okoliczno- 
sciowymi wymienionymi w tabeli 
powyzej oraz z kazd^ inn^ stacje 
indywidualn^ lub klubow^ (pkt. 13. 
tabeli) w wymaganym teraiinie. 

Obowi^zkowo nalezy przepro- 
wadzic minimum 3 QSO ze stacja- 


mi okolicznosciowymi xx85PZK i 3 
QSO ze stacjami okolicznosciowy- 
mi xx90IARU. 

Stacje DX musz^ zaliczyc 
5 QSOs: 2 QSOs z XX85PZK, 2 
QSQs z XX90IARU oraz 1 QSO 
z SP (SQ, 3Z, HF, SO, SN). 

Dyplom jest dost^pny rowniez 
dla stacji SWL. 

Zgloszenia na dyplom: prefe- 
rowana jest forma elektronicz- 
na poprzez e-aplikacj^ ze strony 
www.85.pzk.org.pl lub na adres 
e-mail award85@pzk.org.pl do 
dnia 31 grudnia 2015 roku ewen- 
tualnie listownie na adres: Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow, „ Award 
85", ul. Modrzewiowa 25, 85-635 
Bydgoszcz, Poland. 

Award Manager dyplomu 
„85 lat PZK i 90 lat IARU": Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, Project Tech- 
nical Manager: Roman SQ2RH. 

Potwierdzenia @cznosci w for- 
mie kart QSL nie s^ wymagane. 


IARU 

Weryfikacja zgloszonych l^cznosci 
i zdobytych punktow nast^puje 
w oparciu o platform^ informa- 
tyczn^ organizatora dost^pn^ pod 
adresem http:Awww.85.pzk.org.pl 
oraz nadeslane zgloszenia i logi od 
stacji uczestnikow. 

Dyplom z okazji 85. roczni- 
cy powstania PZK i 90. roczni- 
cy powstania IARU jest wyda- 
wany tylko w wersji papierowej 
nieodplatnie i rozsylany b^dzie 
poprzez biura QSL stowarzyszen 
zrzeszonych w IARU lub „ direct" 
po dostarczeniu oplaty zwrotnej 
w postaci koperty i odpowiedniej 
wartosci znaczkow pocztowych 
lub wplaty (3 USD) lub jej rowno- 
wartosci w polskich zlotych. 

Oplaty za dyplom dla „ direct" 
mozna wplacac przelewem banko- 
wym na konto: 

Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow w Warszawie, Sekr. ZG, ul. 
Modrzewiowa 25, 85-635 Byd- 
goszcz, nr rachunkuku bankowe- 
go: 33144012150000000001950797. 



POUSHAMATEUR RADIO STATION 



Lp. 

Stacje dajqce 
punkty 

Operator 

Liczba przydzie- 
lanych punktow 

1 . 

3Z85PZK 

SP4JCP 

10 

2. 

HF85PZK 

SP7PGK 

10 

3. 

SN85PZK 

SP3P0W 

10 

4. 

SP85PZK 

SPOPZK 

10 

5. 

SQ85PZK 

SP3KWA 

10 

6. 

S085PZK 

SP9HQJ 

10 

7. 

3Z90IARU 

SP6JIU 

10 

8. 

HF90IARU 

SP1MGM 

10 

9. 

SN90IARU 

SP1PMY 

10 

10. 

SP90IARU 

SP7AH 

10 

11. 

SQ90IARU 

SP7PTM 

10 

12. 

S090IARU 

SP6PYP 

10 

13. 

Ka2da dowolna stacja klubowa lub 
indywidualna z SR SQ, 3Z, HF, SO, SN 

1 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze 


Prace konkursowe PUK 2014, cd. 


Nadajnik ARDF i transceivery 


Kontynujemy opis prac 
nagrodzonych w konkur- 
sie Przydatne Urzqdzenie 
Krotkofalarskie 2014. 

W kategorii D dwie rowno- 
rz$dne nagrody otrzymali: 
Slawoj Gorzela SP7YC za 
nadajnik ARDF na pasma 
3,5/144 MHz itukasz Ruta 
SQ7BFS za wielopasmowy 
transceiver HOMOmega. 

Z kolei w kategorii A nagro- 
d§ glownq otrzymat Zbi- 
gniew Ulanowski SQ8MFB 
za TRX QRP home made. 

Nadajnik ARDF na pasma 
3,5/144 MHz 

Nadajnik skonstruowany przez 
SP7YC jest kompletnym urz^dze- 
niem przeznaczonym do sportow 
ARDF (lowy na lisa) i umozliwia 
nadawanie zarowno w pasmie 3,5 
MHz, jak i 144 MHz kompletnych 
sygnalow telegraficznych: MOE, 
MOI, MOS, MOH, MOS. 

Urz^dzenie jest zasilane napi^- 
ciem 12 V, a pobierany pr^d pod- 
czas nadawania zalezy od pasma 
(200 mA/ 144 MHz, 600 mA/3,5 
MHz). 

Potrzebne funkcje mozna usta- 
wic za pomoc^ przel^cznikow na 
plycie czolowej: cykl nadawania, 
numer lisa, start opozniony, pa- 
smo. 

■ Przel^cznik obrotowy 4-pozy- 
cyjny „cykl nadawania" pozwala 
wybrac w iluminutowym cyklu 
pracuj^ lisy. Jezeli wybierzemy 
cykl 2 min, to aktywne mog^ bye 
tylko lisy MOE i MOI, jezeli wy- 
bierzemy cykl 3 min, to aktywne 
mog^ bye tylko lisy MOE, MOI, 
MOS itd. Jezeli popelnimy po- 
mylk^ w okresleniu cyklu i licz- 
by lisow, to sterownik uprzedzi 
nas o tym poprzez szybkie miga- 
nie diod^ LED. 

■ Przel^cznik obrotowy „numer 
lisa" 8-pozycyjny pozwala wy- 
brac znak lisa: MOE, MOI, MOS, 
MOH, M05. Te znaki progra- 
mowo zwi^zane z cyklem nada- 
wania i alarmem na diodzie LED 
w przypadku nieprawidlowego 
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ustawienia. W pozycji 6 prze- 
l^cznika nadawany jest w spo- 
sob ci^gly znak MO, w pozycji 

7 znak MOU - 1 minut^ nada- 
je, 1 minut^ przerwa. Pozycja 

8 przel^cznika to TEST nadaj- 
nikow. 

■ Przel^cznik obrotowy 4-po- 
zycyjny //Delay"' pozwala wy- 
brac start opozniony: 0, 30, 60 
lub 90 min. 

■ Przycisk RESET - start nada- 
wania w zaprogramowanym 
cyklu i ustawieniu. 

■ Przel^cznik 144/3,5 MHz - wy- 
bor pasma. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest zamieszczony na rysunku 1. 

W ukladzie mozna wyroznic 
trzy zasadnicze bloki: nadajnik 
3,5 MHz, nadajnik 144 MHz, 
sterownik. 

Nadajnik 3,5 MHz nie odbiega 
od publikowanych cz^sto roz- 
wi^zan. Tranzystor BC i obwod 
HEF4001 pelni funkcj^ kluczo- 
wanego generatora. Stopien kon- 
cowy na tranzystorze 2SC2166 
(z niewielkim radiatorem) i filtr 
wyjsciowy to rowniez rozwi^- 
zanie standardowe. W stopniu 
koncowym bardzo dobrze pracu- 
j^ tranzystory stosowane wCB- 
-radio. Na wyjsciu nadajnika 
znajduje si$ obwod dopasowania 
(kondensator 250 pF i cewka 4,4 
uH) do anteny long wire - 10 
m. Przy korzystaniu z anteny 
50-omowej na 3,5 MHz elemen- 
tow tych si^ nie montuje. 

Nadajnik 144 MHz jest trzy- 
stopniowy. Stopien pierwszy na 


tranzystorze 2N2222 to genera- 
tor z obwodem rezonansowym 
w kolektorze zestrojonym na 
48 MHz. Stopien drugi na tran- 
zystorze BFW16 to powielacz/ 
driver strojony na 144 MHz. Sto- 
pien koncowy jest zrealizowa- 
ny na tranzystorze BSX60 lub 
BFW16. Tranzystory drivera i PA 
musz^ bye wyposazone w ra- 


KL/HIME electronic 

MICROWAVE COMPONENTS 

ONLINESHOP 

Solutions For The Wireless World 

Shop.kuhne-electronic.de 



Transverter - Converter - Signal sources 
Low Noise Amplifier - Power Amplifier 

fast & worldwide shipping 
VISA P ^.sufort 

W " ■ iiberwoisimgde 

REKLAMA 


diatory. Modulator na tranzystorach 
BD139 i BC547 moduluje pr^dy kolek- 
tora drivera i PA. 

Sterowanie nadajnikami zapewnia 
procesor ATtiny 2313. Z powodu nie- 
wystarczaj^cej liezby portow w proce- 



Podstr. antery 3,5 


Nadajnik ARDF 

3,5/144 MHz 


12V 


Reset 


Cykl nadawania 


144 MHz 


3.5 MHz 


Delay 


Znak 


siiiisie 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze 



Rys. 2. PCB nadajnika i rozmieszczenie elementow 

sorze autor zastosowal rozszerze- 
nie na diodach. 

Poniewaz procesor znajduje 
siq w poblizu stopni koncowych 
nadajnikow, profilaktycznie dla 
usztywnienia napi^cia na portach 
wszystkie porty s^ podci^gni^te 
do plusa 5 V opornikami 4,7 k (w 
obawie szkodliwego indukowania 
siq napi^c na portach). 

Program procesora napisany 
jest w BASCOMIE. 

Stan pracy nadajnika sygnalizu- 
je wielofunkcyjna dioda LED. 

Podczas prawidlowej pracy na- 
dajnika dioda LED blyska co se- 
kund^, a przy nieprawidlowym 
ustawieniu przel^cznikow „cykl 
nadawania" i „numer lisa" dio- 
da LED blyska w szybkim tem- 
pie. Z kolei przy wykorzystaniu 
funkcji Delay podczas oczekiwania 
na opozniony start dioda blyska 
w rytmie „trzy krotkie - jeden dlu- 
gi" przez caly czas oczekiwania. 
Po odliczeniu wybranego czasu 
opoznienia nadajnik uruchamia 
siq automatycznie i pracuje zgod- 
nie z wybranymi ustawieniami. 

Montaz i uruchomienie 

Cale urz^dzenie jest zmonto- 
wane na plytce drukowanej (ry- 
sunek 2) i zamkni^te w obudo- 


wie Z 59 Kradex o wymiarach 
58,4x115,3x125,5 mm. Urucho- 
mienie ukladu zmontowanego ze 
sprawnych elementow nie po win- 
no sprawic klopotow, a zestrojenie 
obwodow LC nie jest trudne. 

Najpierw ustawia si^ nadajnik 
na 144 MHz, a przel^cznik „numer 
lisa" na TEST. 

Po sprawdzeniu i zestrojeniu 
obwodow genera tora 48 MHz (np. 
za pomoc^ GDO) w miejsce ante- 


ny podl^czyc sztuczne obci^zenie 
50 Q lub szeregowo 2 zaroweczki 
2,4 V/0,1A. Posluguj^c si^ wbu- 
dowanym wskaznikiem dostroje- 
nia i GDO, dostroic do rezonansu 
wszystkie obwody na maksimum 
sygnalu wyjsciowego. Mozna dla 
kontroli odsluchiwac sygnal na 
odbiorniku 2 m. Wedlug konstruk- 
tora strojenie przebiega bezpro- 
blemowo bez objawow jakichkol- 
wiek sprz^zeh i przy zachowaniu 
wymiaru cewek jak na schemacie 
nie ma potrzeby regulowania in- 
dukcyjnosci (wystarczy stroic try- 
merami). 

W celu uruchomienia nadaj- 
nika 3,5 MHz nalezy przel^cznik 
„numer lisa" ustawic na TEST, a do 
wyjscia podl^czyc anten^ (10 m 
rozwieszonego przewodu) lub 
opornik okolo 800 D/1-2 W. Stro- 
jenie polega na dobraniu wartosci 
kondensatora 250 pF (z gwiazdk^) 
na maksymaln^ moc wyjsciow^. 
Jezeli rdzenie i kondensatory we 
filtrze wyjsciowym b^d^ takie jak 
na schemacie, to nie ma potrzeby 
dalszego strojenia. W przeciwnym 
razie elementy filtra trzeba dobie- 
rac eksperymentalnie, bo filtr ten 
w znacznym stopniu wplywa na 
moc oddawan^ przez nadajnik. 

Program zrodlowy w BASCO- 
MIE i plik skompilowany do za- 
programowania ATtiny 2313 moz- 
na uzyskac u autora, pisz^c na e- 
-mail: slawoj42@o2.pl 

HOMOmega 

HOMOmega Lukasza SQ7BFS, 
to transceiver 160-10 m powstaly 
z pol^czenia TRX Piligrim z ele- 
mentami pierwszej wersji projektu 
Omega. 

Uproszczony schemat blokowy 
ukladu jest pokazany na rysunku 3. 



HOMOmega by SQ7BFS 
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nami SP7EWL + separator 
z „Radioelektronika" 12/1986) 

■ III - blok w.cz. (przedwzmac- 
niacz w.cz. RX-a wg projektu 
SP8DIP + modul SWR i RSA) 

■ IV - blok m.cz. (wzmacniacz 
m.cz. + filtr SCAF na bazie kitu 
AVT) 

■ V - zasilacz sieciowy pod blo- 
kiem p.cz. (przerobiony z zasila- 
cza impulsowego wg UA4NX) 

■ VI - wzmacniacz PA pod blo- 
kiem p.cz. (modul wzmacniacza 
QRP o mocy 10 W z mozliwo- 
sci^ r^cznej regulacji wzmoc- 
nienia od 1 W wykonany przez 
SP8DIP) 

Ogolny opis projektu znajduje 

si^wSR 12/2014. 








LPF 


PA 


BPF 


Omega 


Omega vl 


Piligrim SMD 


Rys. 3. Schemat blokowy TRX HOMOmega 
wg SQ7BFS 

Zasadnicz^ cz^sc urz^dzenia 
stanowi plyta SMD z homodyn^ 
od Piligrima sterowan^ z syntezy 
4Z5KY. 

Z projektu I wersji transceivera 
OMEGA pochodz^ filtry pasmo- 
we (wykonane jako dwuobwo- 
dowe dla kazdego z dziewi^ciu 
pasm) oraz wzmacniacz TRX-a. Po- 
jedynczy filtr dolnoprzepustowy 
dla cz^stotliwosci 30 MHz zostal 
zamontowany bezposrednio na 
gniezdzie antenowym. Ogolny 
opis projektu znajduje si^ w SR 
12/2014, poszczegolne bloki byly 
opisywane we wczesniejszych nu- 
merach SR. 

TRX QRP home made 

TRX QRP home made to 9-pa- 
smowy transceiver Zbigniewa 
SQ8MFB zbudowany w formie 
blokowo-modulowej na bazie opi- 
sywanych ukladow. 

Schemat blokowy urz^dzenia 
znajduje si§ na rysunku 4, a roz- 
mieszenie poszczegolnych blokow 
jest pokazane na zdj^ciu w srodka 
transceivera: 

■ I -blok p.cz. 

■ LI - modul p.cz. wg opisu z „Ra- 
dioelektronika" 8/1996 (zmianie 
ulegl mieszacz z diodowego na 
fabryczny EMS-500xl oraz uklad 
scalony UL1221 na MC1350 
i wzmacniacz dopasowuj^cy filtr 
PP9-A2) 


Synteza 


HZ] 


i 1.2 - modul B.K. wg opisu z „Ra- 
dioelektronika" 

i 1.3 - modul VOX wg opisu z „Ra- 
dioelektromka" 

i 1.4 - modul filtrow pasmowych 
(na bazie opracowania SP2JJH ze 
zmianami wg SQ4AVS) 
i II - blok VFO (DL4JAL ze zmia- 


H 


Rys. 4. Schemat blokowy TRX QRP wg SQ8MFB 
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ANTENY 


AntenyHF 


Prace nagrodzone w konkursie PUK 2014 


Przydatne zestawy antenowe 


W konkursie PUK 2014 w kategorii B 
(anteny i urzqdzenia antenowe) nagrod$ 
gtownq otrzymat Edward Berner SQ7MZL 
za balkonowy zestaw antenowy BZA-5, 
a wyroznienie Waldemar Polak SP9WR za 
zestaw do instalacji i zdalnego testowania 
anten. 


Balkonowy 

zestaw antenowy BZA-5 

BZA-5 w wykonaniu Edwarda 
SQ7MZL to antena rezonanso- 
wa na pi^c pasm HF w cz^sci za- 
kresow przeznaczonych do emisji 
cyfrowych (7 MHz, 14 MHz, 18 
MHz, 21 MHz, 28 MHz) z ukladem 
promiennikow V o rozpi^tosci do 
3,5 m. 

Konstrukcja ma mozliwosc do- 
wolnego k^ta rozwarcia ramion 
i jest prosta w montazu oraz de- 




Rys. 1. Izolatory mocuj^ce promienniki 

04 


Rys. 2. Promienniki 


a 



montazu, pozwala na latwe skla- 
danie anteny rowniez w terenie. 

Antena jest mozliwa do wyko- 
nania w warunkach domowych 
z latwo dost^pnych i tanich mate- 
rialow, przy uzyciu podstawowych 
narz^dzi. 

Odwzorowanie poszczegol- 
nych detali jest ulatwione dzi^ki 
szczegolowym rysunkom wykona- 
nym przez syna autora - Tomasza 
Bernera SQ7RKL. 

Zestaw potrzebnych materia- 
low (dlugosc elementu): 

■ rura aluminium 0 22 mm (2,50 

m) 

■ profile zamkni^te alumi- 
nium: 20x100x3 mm (0,35 m), 
30x30x3 mm (0,4 m), 25x25x3 
mm (0,5 m) 

■ plaskownik aluminium 20x3 
mm (0,62 m) 

■ walki aluminium: 0 25 mm (0,45 
m), 0 18 mm (0,05 m) 

■ pr^ty mosi^zne gwintowane: M6 
(0,45 m), M4 (1,6 m) 

■ walek poliamid 0 70 mm (0,1 m) 

■ rura PP-R gruboscienna „wod- 
-kan" 0 40 mm (0,7 m) 

■ przewod DY 0,5 mm (64 m) 

■ cyna z topnikiem 0 1 

Wykaz elementow zl^cznych 
(liczba sztuk): 

■ sruby zamkowe: M8xl20 (1), 
M8x80 (2), M8x50 (1) 

■ sruba M6x50 (2) 

■ galka z nakr^tk^ M8 (4) 

■ nakr^tki: M6 (8), M4 (12) 

■ mufa M6 (2) 

■ wkr^ty: M6x30 (8), M4xl5 (24) 



Cewka 7.040 MHi 04 mye DY 0 5 



Rys. 3. Cewka pasma 40 m 


Cewka 14 070 Mil/ 41 /wojcw DY 0.5 



Rys. 4. Cewka pasma 20 m 


Cewka Ik. MX) MH? 32 zwoje I>Y 0.5 



Cewka 21.070 MHz 27/wejAw DY0.5 



Rys. 6. Cewka pasma 15 m 


Cewka 2k 120 Mil/ t6/wojAw DY0 5 



Rys. 7. Cewka pasma 10 m 


■ oczka lutownicze pod wkr^t M4 

( 22 ) 

Do montazu potrzebny jest 
zestaw podstawowych narz^dzi: 
wiertarka, wiertla (0 3,2, 0 4,8, 0 
6, 0 8), wiertlo piorowe 0 22, ima- 
dlo stolowe, pila r^czna do metalu 

Wykonanie - kolejnosc: czyn- 
nosci: 

1 . Z rury 0 22 odci^d dwa od- 
cinki po 1,25 m (rysunek 2) 

2. Z walka poliamidowego 0 
70 odmierzyc i odci^c dwa ka- 
walki po 50 mm i w centrum kaz- 
dego kawalka wywiercic otwor 
0 8. Stycznie do obwodu kaz de- 
go kawalka wiertlem piorowym 
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Rys. 8. Ptaskowniki montazowe cewek Rys. 9. Sposob montazu cewek 


14 MH2 


wywiercid otwor 0 22 i przeci^c 
calosc po srednicy tego otworu 
(rysunek 1). Powstale dwie po- 
lowki posluz^ do mocowania rury 
promiennika do podstawy z moz- 
liwosci^ ustawienia dowolnego 
k^ta ramion V 

3. Z rury PP-R 0 40 odznaczyc 
i odci^c odcinki na karkasy cewek 
zgodnie z podanymi wymiarami 
(rysunki: 3, 4, 5, 6, 7; przy odci- 
naniu uwzgl^dnic naddatek na 
wyrownanie brzegow) 

4. Z walka aluminiowego 0 25 
odci^c 20 odcinkow dlugosci 20 
mm 

5. W 10 kawalkach w osi wyko- 
nac otwory 0 4,8 mm i nagwinto- 
wac gwintownikiem M6 (w proce- 
sie gwintowania aluminium gwin- 
townik smarowac denaturatem) 

6. W pozostalych 10 kawalkach 
wykonac otwory 0 3.2 mm i na- 
gwintowac gwintownikiem M4 

7. W kazdym karkasie umiesz- 
czamy z jednej strony walek 
z gwintem M6, a z drugiej z gwin- 
tem M4 

8. Na karkasach odznaczamy 
miejsce, na ktorym przewidzia- 
ne jest nawini^cie cewki zgodnie 
z ilustracjami (rysunki: 3, 4, 5, 6, 7) 

9. Od brzegow karkasu 4 mm 
z kazdej strony wyznaczamy miej- 
sce na otwor 0 3,2 mm 

10. Wiercimy otwor przez kar- 
kas l^cznie z aluminiowym wal- 
kiem, nast^pnie otwory gwintuje- 
my gwintownikiem M4 

11. W wywiercone otwory 
wkr^camy wkr^ty M4 z nalozo- 
nym oczkiem lutowniczym 



Rys. 10. Sposob montazu ramienia 
podstawy 


12. Na tak przygotowane kar- 
kasy nawijamy odpowiedni^ licz- 
b^ zwojow drutu DY 0,5 zgodnie 
z podanymi wartosciami (rysunki: 
3, 4, 5, 6, 7), pami^taj^c, aby wypel- 
nic calq powierzchni^ przeznaczo- 
n^ na uzwojenie, a po nawini^ciu, 
uzwojenia unieruchomic klejem 
lub koszulk^ termokurczliw^ 

13. Z pr^ta gwintowanego M4 
odcinamy odpowiednie odcinki 
dla kazdej z cewek (rysunki 3, 4, 
5, 6, 7; nalezy do kazdej dlugosci 
dodac po 30 mm) i na przygoto- 
wane pr^ty nakr^camy nakr^tki 
blokuj^ce M4 tylko od strony, ktor^ 
wkr^cimy w cewk^ 

14. Z pr^ta gwintowanego M6 
odci^c dwa odcinki po 210 mm 
i z jednej strony nakr^cic nakr^t- 
k^ M6, a nast^pnie wkr^cic pr^t 
w cewk^ 7 MHz i zablokowac 
z drugiego konca pr^ta (nakr^ca- 
my do polowy gwintu muf^ M6 
z nakr^tk^ blokuj^c^) 

15. Z plaskownika 20x3 odcina- 
my po dwa odcinki 180 mm i 130 
mm 

16. W plaskownikach wiercimy 
otwory 0 6 (rysunek 8), a 20 mm 
koncowki plaskownika wyginamy 
pod kontem 60° wzgl^dem poziomu 

17. Do tak przygotowanych pla- 
skownikow wkr^tami M6 przekr^- 
camy cewki (rysunek 9) 

18. Z walka aluminiowego 0 18 
odcinamy dwa kawalki po 25 mm 
i w srodku walka wiercimy otwor 
0 4,8, a nast^pnie gwintujemy go 
gwintownikiem M6 i wkr^camy 
srub^ M6x60 (srub^ blokujemy 
nakr^tk^ M6) 

19. Przygotowane walki ze sru- 
bami wciskamy ciasno w jeden 
koniec kazdej z rur promiennikow 
wystaj^cymi koncami srub na ze- 
wn^trz (rysunek 2) 

20. W przeciwnym koncu rury 
wiercimy otwor 0 4 przeznaczony 
do zamocowania zasilania anteny 

21. W profilu 20x100 wycinamy 
kwadrat 30x30 do zamocowania 
ramienia podstawy (rysunek 10) 

22. W dopasowanym wyci^ciu 
umieszczamy profil 30x30 i wier- 
cimy otwor 0 8 pod srub^ M8 x 120 
(rysunek 10) 
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SWR w pasmie 40 m (szerokosc pasma 20 kHz) 





SWR w pasmie 1 5 m (szerokosc pasma 1 00 kHz) 


23. Nast^pnie na profilu 20x100 
wyznaczamy i wiercimy syme- 
trycznie otwory 0 8 do zamoco- 
wania izolatorow srubami M8x80 
(rysunek 10) 

24. W profil 30x30 z wolnej 
strony wsuwamy profil 25x25 na 
gl^bokosc 80 mm i w polowie tego 
wsuni^cia wyznaczmy i wiercimy 
otwor 0 8 do umieszczenia sruby 
M8x50 blokuj^cej przedluzaj^ce 
rami^ podstawy 

25. Po calkowitym montazu 
i umieszczeniu na balustradzie 
lub stojaku nalezy przyst^pic do 
strojenia poszczegolnych pasm 
przez wykr^canie lub wkr^canie 



Rys. 11 Schematyczny wyglqd zestawu BZA-5 w uktadzie V 
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ANTENY 


AntenyHF 


stroikow. Wykonujemy to na obu 
cewkach danego pasma (ustawia- 
my pr^t gwintowany M4 na koncu 
cewki). Kazdy stroik po dostroje- 
niu nalezy zablokowac nakr^tk^ 
M4 (rysunek 11). 

Pomierzony wspolczynnik SWR 
anteny modelowej na poszczegol- 
nych pasmach wynosil: 1,1/ 7,040 
MHz, 1,1/14,070 MHz, 1,0/18,100 
MHz, 1,0/21,070 MHz, 1,1/28,120 
MHz. 

Zestaw do instalacji 
i zdalnego testowania anten 



Na ten zestaw Waldemara 
SP9WR skladaj^ si$ dwa rozwi^- 
zania: 

■ A - uniwersalny trojnog dla 
masztu antenowego 

■ B - prosty uklad do zdalnego 
bezprzewodowego pomiaru po- 
rownawczego nat^zenia pola 
emitowanego przez dwie anteny 
Rozwi^zania te, przydatne 

w technice KF i UKF, mog^ bye 
stosowane indywidualnie, jed- 
nakze ich zestawienie pozwala na 
szczegolnie efektywn^ realizaeji 
zamierzonego celu - testowania 
skutecznosci i kierunkowosci an- 
ten zwlaszcza w terenie, najlepiej 
otwartym, ktory jest najlepszym 
miejscem w aspekeie wiarygodno- 
sci testow i pomiarow. 

Istotn^ cech^ i zarazem zalet^ 


1 




zestawu, a szczegolnie „ukladu" 
jest nieskomplikowana konstruk- 
eja umozliwiaj^ca latw^ i tani^ re- 
alizacji - jest to wiqc rozwi^zanie 
przeznaczone dla szerokiej rzeszy 
krotkofalowcow, z ktory ch prawie 
kazdy zajmuje si^ problemami an- 
tenowymi. 

A - uniwersalny trojnog 
dla masztu antenowego 

Zasadniczym zalozeniem kon- 
strukcyjnym trojnogu pod maszt 
antenowy byla mozliwosc prze- 
wiezienia go w bagazniku samo- 
chodu, szybkiego zamontowania 
masztu przez jednq osob^, a na- 
st^pnie wykorzystywania bez ko- 
niecznosci stosowania odci^gow. 

Konstrukcja trojnogu jest wy- 
konana z elementow zelaznych 
- ma wi^c odpowiedni^ wagi, co 
razem ze stosunkowo duz^ rozpi^- 
tosciq trzech nog podstawy (3x1 
m) oraz mozliwosci^ utwierdzenia 
w terenie koncowek tych nog np. 
„sledziami" namiotowymi zapew- 
nia odpowiedni^ stabilnosc i nie- 
wrazliwosc na podmuchy wiatru. 

Nogi s^ wkladane i mocowane 
srubami do „tr6jrozdzielacza", do 
ktorego gornej cz^sci przyspawana 
jest gruba plyta blaszana z wyfre- 
zowanym polokr^glym rowkiem. 
Dzi^ki temu gruby pr^t zelazny, 
na ktory bezposrednio zaklada si^ 
pierwsz^ rurk^-segment masztu, 
jest mocowany z mozliwosci^ usta- 
wienia masztu w zakresie k^tow 
od zera (pion) do okolo 30 stopni 
od pionu. Ulatwia to instalacji 
w terenie pochylym lub na spadzi- 
stym dachu. W tym drugim przy- 
padku na koncowki nog poleca 
sii nalozyc mi^kkie rurki gumowe 
zapobiegaj^ce uszkodzeniu po- 
krycia dachowego. Pr^t nosny ma 
gorn^ cz^sc stoezon^ gladko celem 
nalozenia pierwszego segmentu 
masztu w postaci rury 0 32 mm 


z mozliwosci^ obrotu segmentu 
i tym samym latwego, r^eznego 
obracanie masztu i anteny (istotne 
dla anten o charakterystyce kie- 
runkowej, od prostego dipola po- 
czynaj^c). 

Wykorzystuj^c ten trojnog moz- 
na zamocowac maszt o wysokosci 
5-7 m, zlozony z segmentow la- 
twych do przewiezienia w aucie. 
Dolne segmenty ze wzgl^du na 
stabilnosc: masztu s^ wykonane 
z rur zelaznych (z uwagi na trans- 
port autem, waga odgrywa tu rol^ 
drugorzidn^). 

B - prosty uklad do zdalnego 
bezprzewodowego pomiaru 
porownawczego nat^zenia pola 
emitowanego przez dwie anteny 

Uklad umozliwia zdalne (do 5 
km, opcjonalnie wi^cej) bezprze- 
wodowe uaktywnienie nadawania 
z jednej lub dwu anten, a nast^pne 
pomiar nat^zenia pola do oceny 
np. kierunkowosci anteny lub roz- 
nicy skutecznosci jednej anteny 
wzgl^dem drugiej. 

Jest to bardzo cenna mozliwosc 
dla krotkofalowcow-eksperymen- 
tatorow antenowych, zwlaszcza 
jesli moze bye prosta i tania w re- 
alizacji. 

Zasadi funkejonowania ukladu 
pokazano na rysunku 12. Uklad 
elektroniezny umieszczony jest 
w dwoch malych skrzyneczkach, 
z ktorych RCB („Remote Control 
Box") - jest zasadnicz^ skrzynk^ 
zdalnego sterowania pol^czon^ 
z drugq skrzynk^ A1/A2 S („A1/A2 
Switch"), w ktorej typowy prze- 
l^cznik antenowy AS l^czy po- 
przez styki przekaznika P-ANT 
urz^dzenie nadawcze z jedn^ z an- 
ten A1 lub A2. 

Skrzynka A1/A2 S moze bye 
eksploatowana na stale przy TRX 
jako przel^cznik dwoch anten, zas 
skrzynki RCB dol^cza si^ na czas 
testow i pomiarow. 

Tak skonfigurowany uklad 
moze funkcjonowac samodzielnie 
lub z dodatkiem w postaci popu- 
larnego zestawu dwoch radiotele- 
fonow typu walkie-talkie. 

W tym drugim przypadku, 
ktory jest dogodniejszy i bardziej 
optymalny, algorytm funkejono- 
wania wygl^da jak ponizej. 

W radiotelefonie TX, przy kto- 
rym znajduje si$ miernik M na- 
tizenia pola, naciskamy przyeisk 
tonu wywolawczego. W radiotele- 
fonie RX usytuowanym w poblizu 
nadajnika (transceivera TRX) ode- 
brany sygnal z wyjscia sluchawko- 
wego podawany jest na detektor 
D w skrzynce RCB. Po przeksztal- 
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Rys. 12. Uktad do zdalnego bezprzewodowego pomiaru porownawczego natgzenia pola 
emitowanego przez dwie anteny (a - schemat blokowy, b - schemat ideowy) 


ceniu na napi^cie stale, sygnal po- 
przez czlon czasowy Tl, zapewnia- 
j^cy czas trwania sygnalu okolo 6 
s, steruje przekaznikiem P-TX, kto- 
ry w trybie CW uruchamia na ten 
czas nadajnik. Inne zestyki tego 
przekaznika uruchamiaj^ za po- 
srednictwem czlonu T2 opoznienia 
czasowego (okolo 3 s) przekaznik 
P-ANT znajduj^cy si§ w skrzynce 
A1/A2 S, co powoduje, ze podezas 
pierwszych trzech sekund sygnal 
nadawany jest z anteny Al, a w 
kolejnych trzech sekundach z an- 
teny A2. W efekeie uzyskujemy la- 
twe, bezposrednie porownywanie 
skutecznosci obu anten w danym 
miejscu pomiaru. 

W razie braku radiotelefonow 
przel^cznikiem S w skrzynce RCB 
wybieramy opcj^ ze sterowaniem 
z multiwibratora MU, co umozli- 
wia samoezynne, okresowe, np. 
co 15 s aktywowanie nadajnika na 
czas 6 s za poSrednictwem prze- 
kaznika P-TX (dalsze dzialanie 
ukladu jest identyezne do wyzej 
opisanego). 

Podane powyzej czasy mozna 
oczywiscie ustawic wedlug wla- 
snego uznania. 


Maj^c tak skonfigurowany 
uklad, bierzemy do r^ki miernik 
nat^zenia pola (plus radiotelefon 
walkie-talkie) i obchodzimy lub 
objezdzamy autem w odpowied- 
nim promieniu nasze badane ante- 
ny i realizuj^c testy oraz pomiary. 

Jako miernika nat^zenia mozna 
z powodzeniem uzywac, zwlasz- 
cza do celow porownawezyeh, od- 
biornika z S-metrem (autor uzywal 
Tecsuna PL660). 

Uklad elektroniezny wedlug 
przytoczonego schematu blokowe- 
go moze bye zrealizowany oczywi- 
scie na bazie elementow scalonych. 
Z uwagi na latwiejsze dla ogolu 
krotkofalowcow wykonawstwo 
i dost^pnosc elementow autor 
przedstawil schemat ideowy na 
typowych tranzystorach. 

Jak widac na zal^czonym sche- 
macie ideowym, w skrzynce RCB 
do wzmacniacza na tranzysto- 
rach T3 i T4 steruj^cego przeka£- 
nik P-TX podl^czany jest przez 
przel^cznik S detektor sygnalu 
wywolawczego dol^czony do wyj- 
scia sluchawkowego radiotelefonu 
walkie-talkie RX. Detektor zre- 
alizowano w postaci podwajaeza 


napi^cia z diodami Schottky'ego 
D2 i D4 oraz kondensatorami C3- 
C5 oraz rezystorem R7. Trzy diody 
D13 ograniczaj^/stabilizuj^ poziom 
sygnalu z wyjscia sluchawkowe- 
go, gdyz wplywa on znacz^co na 
opoznienie czasowe (zalozono 6 
s). Druga pozyeja przel^cznika S 
pozwala na korzystanie z multi- 
wibratora M (na tranzystorach Tl 
i T2) w przypaciku braku kompletu 
radiotelefonow walkie-talkie. 

Elementy R2/C1, R3/C2, R7/C3 
realizuj^ stale czasowe odpowied- 
nio: 6 s, 15 s, 6 s. 

Czlon czasowy umozliwiaj^cy 
z opoznieniem 3 s wysterowanie 
przekaznika P-ANT przel^czaj^ce- 
go anteny w skrzynce A1/A2 S jest 
zbudowany na tranzystorach T5 
i T6 oraz elementach R9/C4 ustala- 
j^cych ten czas. Dioda Schottky'e- 
go D3 sluzy do szybkiego rozlado- 
wania kondensatora C4. 

Do monitorowania stanu pracy 
skrzynki sluz^ zespolone diody 
swiec^ce ZIE-CZE. 

W skrzynce A1/A2 S ustawiamy 
na czas testow/pomiarow przel^cz- 
nik antenowy AS w pozycji Al, co 
umozliwia samoezynne przel^- 
czanie przekaznikiem P-ANT po 
czasie 3 s anteny Al na anteny A2. 

Przy okazji realizaeji skrzynki 
A1A2 S konstruktor poleca dodat- 
kowe proste i tanie rozwi^zanie 
polegaj^ce na tym, ze przel^cz- 
nik antenowy AS ma pozycji „0" 
(obie anteny wyl^czone), co razem 
z opcjonalnym przekaznikiem PB, 
ktorego styki wykonawcze auto- 
matyeznie zwieraj^ obie anteny do 
masy po wyl^czeniu staeji (brak 
napi^cia zasilaj^cego +12 V), chro- 
ni TRX na wypadek wyladowan 
atmosferycznych. 

Skrzynka A1/A2 S moze bye 
uzywana na stale przy TRX. 


Podstawowe 

elementy skla- 

dowe ukladu: 

■ TX, RX: typo- 
we, popular- 
ne radiotele- 
fony walkie- 
-talkie 

■ Tl, T2, T3, T4, 
T5: tranzysto- 
ry npn, np. 
BC547B 

■ T6: tranzystor 
pnp, np. BC 
557 

■ P-TX: mini- 
przekaznik 
na 12 V 

■ P-ANT: prze- 
kaznik 12 V ze 
srebrzonymi 
stykami, 5 A 

■ Miniprzel^cz- 
nik 3-pozy- 
cjny (na KF 
wystarezy do 
okolo 200 W) 

■ Opcjonalny 
przekaznik 
PB (parame- 
try podobnie 
jak P-ANT) 

■ D2, D3, D4: 
diody Schott- 
ky'ego 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowe rozwiazania radiowe 


Z czasopism docierajgcych do redakcji 
wybralismy kilka opisow nowych rozwig- 
zari stosowanych w sprz^cie fabrycznym 
nadawczo-odbiorczym na pasma amator- 
skie. 

Radiotelefon samochodowy 
ID-5100 („RadCom” 11/2014) 

G4WNC przedstawil w „Rad- 
Com" 11/2014 test najnowszego 
radiotelefonu dwupasmowego 
144/430 MHz przystosowany do 
pracy emisj^ DV w systemie D- 
-STAR, z dotykowym wyswietla- 
czem oraz wbudowanym odbior- 
nikiem GPS. 

Intuicyjny interfejs dotykowy 
zapewnia szybk^ i sprawn^ ob- 
slug^, a duzy wyswietlacz 5,5 cala 
(320 x 128 pikseli) reaguje idealnie 
na dotyk, co pozwala na zmian^ 
ustawien, wprowadzenie cz^sto- 
tliwosci czy latw^ edycj^ komorek 
pami^ci. 

ID-5100E moze jednoczesnie 
odbierac FM/FM i FM/DV oraz 
monitorowac jednoczesnie dwa 
sygnaly DV. Dzi^ki temu mozna 
sprawdzic aktywnosc przemienni- 
ka czy innego kanalu, nasluchuj^c 
glownego przemiennika. 

Schemat blokowy ID-5100 jest 
pokazany na rystmku 1. 

Radiotelefon posiada wbu- 
dowany w kontroler odbiornik 
GPS, dzi^ki temu mozliwe jest wy- 
swietlenie wlasnej pozycji, kursu 
i pr^dkosci. Dane te mozna wyko- 
rzystac, wysylaj^c raport o wlasnej 


RF amp£ 

eand A 


lokalizacji czy podczas wyszuki- 
wania najblizszego przemiennika. 

Bardzo przydatna jest funkcja 
NEAR REPEATER, ktora pomaga 
wyszukac najblizszy przemiennik, 
nawet gdy znajdujemy si^ po raz 
pierwszy na danym terenie (funk- 
cja uzywa pozycji GPS do analizy 
wspolrz^dnych wczesniej zapisa- 
nych w pami^ci radiotelefonu). 

W celu latwiejszej obslugi do- 
dano do funkcji DR komendy lin- 
kowania reflektorow DPLUS (do 
wyboru komendy linkowanie/ 
rozlinkowanie, echo test, informa- 

cja). 

Ponadto na karcie pami^ci SD 
mozna przechowywac takie dane 
jak: wiadomosci glosowe, auto- 
matyczne odpowiedzi, dziennik 
l^cznosci, historic zdarzen, dane 
GPS. Mozna rowniez zapisac na 
niej ustawienia radiotelefonu wraz 
z danymi komorek pami^ci. Usta- 
wienia te mozna w kazdej chwili 
wgrac do urzqdzenia. 

Duzym ulatwieniem jest opcjo- 
nalny zestaw sluchawkowy VS-3 
Bluetooth zapewniaj^cy komuni- 
kacj^ bez uzycia r^k, a takze zdal- 
ne sterowanie ID-51 00E za pomoc^ 
trzech programowalnych przyci- 
skow. 

Bezplatnie dost^pna aplikacja 
RS-MS1A Android pozwala bez- 
przewodowo podl^czyc si^ do ID- 
-5100E, aby zdalnie ustawic okre- 
slone funkcje DR oraz wysylac 
i odbierac wiadomosci w trybie DV 
Dodatkowo mozliwe jest transmi- 
towanie w trybie DV zdj^c zrobio- 
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nych przez urz^dzenie b^d^ce pod 
kontrol^ systemu Android. 

Rozszerzone funkcje D-PRS 
umozliwiaj^ zarz^dzanie zawarto- 
sci^ pami^ci poprzez prac$ z plika- 
mi w for made CSV, a takze gloso- 
we powiadamianie o cz^stotliwo- 
sci, trybie pracy, odebranym znaku 
wywolawczym (tryb DV). 

Przeprowadzone testy potwier- 
dzily czulosc w pasmach amator- 
skich FM/FM-N(12dB SINAD) lep- 
sz^ niz 0,18 fiV (DV lepsz^ niz 0,28 
/TV). Wi^cej informacji na temat 
tego nowoczesnego radiotelefonu 
zostanie zamieszczonych w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 

Test Icom ID-51 00E wykonany 
przez DH5FFL i DL8ABE i opubli- 
kowany w „CQDV! 9/2014 znajduje 
si$ wewn^trz numeru. 

Uktad wykorzystujqcy Raspberry 
Pi („RadCom” 11/2014) 

W tym samym numerze „Rad- 
Com" M0BZE iMOYGM opisuj^ 
przykladowe zastosowanie Rasp- 
berry Pi w krotkofalarstwie. 

Miniaturowe komputery w ro- 
dzaju Raspberry Pi stanowi^ prak- 
tyczn^ alternatyw^ komputerow PC. 
Jedn^ z cennych zalet oprocz przy- 
st^pnej ceny jest maly pobor mocy, 
male wymiary, oraz pochodny od Li- 
nuksa system operacyjny pozwalaj^- 
cy na latwe podl^czenie potrzebnych 
urz^dzen peryferyjnych. 

Na rysunku 2 jest pokazana 
wspolpraca Raspberry Pi zasilane- 
go panelem slonecznym z odbior- 
nikiem FUNcube-1 (DVB-T). 
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Warto przypomniec, ze latwo 
dost^pne miniaturowe kompute- 
rowe odbiorniki telewizyjne DVB- 
-T zawieraj^ procesor RTL2832. 
S 3 to rozwi^zania standardowo 
podtqczane do zl^cza USB kom- 
puterow PC i po zainstalowaniu 
oprogramowania sluzq do odbioru 
telewizji. Niektore typy odbiorni- 
kow, wlasnie wyposazone w pro- 
cesor RTL2832 mozna, korzystaj^c 
ze sterownikow opracowanych 
przez krotkofalowcow wykorzy- 
stac jako odbiorniki SDR podl^czo- 
ne do komputerow PC lub innych 
- w tym rowniez do Raspber- 
ry". Odbiornik taki moze praco- 
wac w sieci lokalnej i dzi^ki temu 
umieszczony w miejscu zapewma- 
j 3 Cym najlepsze warunki odbioru. 

W zaleznosci od wbudowanego 
scalonego obwodu odbiorczego 
uklad pokrywa zakres od okolo 25 
MHz do 1,9 GHz. Zakres odbioru 
obejmuje kilka pasm amatorskich, 
w tym 2 m i 70 cm. 



Transceiver Elad FDM-DUO 
(„FunkAmateur“ 11/2014) 

DL1ABJ opisuje w „FunkAma- 
teur" 11/2014 transceiver SDR fir- 
my Elad -FDM-DUO. 

Urz^dzenie ma calkowicie 
zintegrowany system operacyj- 
ny umozliwiaj^cy prac^ w wie- 
lu konfiguracjach (moze, ale nie 
musi pracowac wraz z kompute- 
rem PC). Odbiornik pokrywa ci^- 
gle pasmo od 9 kHz do 52 MHz, 
a nadajnik zakresy amatorskie 
160-6 m (modulacje: AM, CW 
i SSB). 

Radiostacja jest zasilana napi^- 
ciem 13,8 V/DC i moze pracowac 
jako samodzielne urz^dzenie, bez 
koniecznosci podl^czenia kompu- 
tera PC. Po podl^czeniu kompute- 
ra umozliwia monitoring 192 kHz 
pasma oraz zdefiniowanie do 4 
odbiornikow. 

Podczas pracy przez kompu- 
ter PC dost^pny jest monitoring 
pasma do 6 MHz lub dwa kanaly 
widma po 384 kHz (demodulator 
urz^dzenia jest wyl^czony). 

Praca mieszana (samodzielnie 
oraz przez komputer PC) daje 
mozliwosc monitoringu dwoch 
cz^stotliwosci po 192 kHz. 

Urz^dzenie nie zawiera roofing 
filtrow ani zadnych mieszaczy, ale 
ma wysokiej jakosci przetwornik 
analogowo-cyfrowy oraz oprogra- 
mowanie transcevera SDR. 

Radiostacja wyposazono w 5 W 
stopien PA z mozliwosci^ podl^- 
czenia wzmacniacza. 



FDM-Duo zawiera 3 interfejsy 
USB: RX (monitoring cz^stotliwosci), 
TX (linia nadajnika wraz z wbu- 
dowan^ kart^ muzyczn^ do pracy 
emisjami cyfrowymi), CAT (linia ste- 
rowania zewn^trznego urz^dzenia). 
Ma tez dwa zl^cza antenowe (np. 
jedno - antena nadawcza, drugie - 
odbiorcza) oraz mozliwosc instalacji 
opcjonalnego modulu nadajnika/ 
odbiornika na pasmo 2 m. 

W urz^dzeniu S 3 zastosowane 
nast^puj 3 ce uklady: 

■ liniowy przetwornik analogo- 
wo-cyfrowy (ADC) LTC2165 - 16 
bit (zegar 122,88 MHz) 

■ uklad DDC Spartan FPGA 
XC6SLX25 z pami^ci 3 Flash 

■ sterownik USB dla RX: CY68013 
(192 kHz-6,144 MHz w try- 
bie jednokanalowym, 384 kHz 
w trybie dwukanalowym) 

■ demodulator w trybie pracy sa- 
modzielnej: STM32F4 ARM wraz 
z ukladem DDS AD9957 (zegar 
368,64 MHz) 

■ modulator nadajnika w trybie 
pracy samodzielnej: STM32F4 
(oddzielny uklad) ARM 

■ kontroler wyswietlacza i klawia- 
tury: LPC1766 Cortex M3 
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Alinco DX-SRT i Elecraft KXPA 
100 („QST” 10/2014) 

K1RO w „QST" 10/2014 prezen- 
tuje nowy wielopasmowy trans- 
ceiver Alinco DX-SR9T, nast^pc^ 
modelu DX-SR8E. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w wyjscie umozliwiajqce wyko- 
rzystanie sygnalu odbieranego, 
jak w przypadku technologii SDR, 
a dzi^ki logicznemu ukladowi 
klawiszy jest proste w obsludze. 
Transceiver umozliwia prac^ w za- 
kresie fal krotkich 160-10 m (1,9-29 
MHz) emisjami SSB, CW, AM, FM 
(SDR z trybami IQ). Odbiornik 
pokrywa pelny zakres od 135 kHz 
do 30 MHz we wszystkich trybach. 
Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 100 W SSB/CW i FM oraz 40 
W w AM z mozliwosciq pracy QRE 

DX-SR9T zapewnia na wyjsciu 
sygnalu I/Q, umozliwiajqc prac^ 
SDR przez kart^ dzwi^kowq PC. 

Transceiver jest wyposazony 
mi^dzy innymi w rozbudowa- 
ne tryby skanowania, tlumik RF, 


przedwzmacniacz z 4 krokami do 
wyboru, podwojne VFO, 600 kana- 
low pami^ci w 3 bankach, gniazda 
do autotunera i wzmacniacza ante- 
nowego z wyjsciem ALC, squelch, 
RIT, wyswietlacz alfanumeryczny. 

Zdejmowany panel sterowania 
z przodu z duzym wyswietlaczem 
LCD pozwala zainstalowac radio 
z wi^kszq elastycznosciq w samo- 
chodzie czy lodzi (wymagany do- 
da tkowy kabel EDS -17). 

Urzqdzenie jest zasilane napi^- 
ciem 13,8V DC (maksymalny po- 
bor prqdu: 1,0 A/RX, 20 A/FX). Ma 
wymiary: 240x94x255 mm (waga: 
44 kg). 

W tym samym numerze AD5X 
prezentuje wzmacniacz Elecraft 
KXPA 100. 

Ten nowy wzmacniacz jest 
przeznaczony glownie do produ- 
kowanego transceivera KX3. Dzi$- 
ki temu moc 5 W tego transceivera 
SDR na pasmach 160-6 m zostanie 
zwi^kszona do 100 W. Urzqdzenie 
potrzebuje zewn^trznego zrodla 
zasilania 13,8 V/20 A. 


Uklad wzmacniacza cechuje si^ 
bardzo szybkim i cichym przelq- 
czaniem (full QSK). Jest przygo- 
towany do doposazenia w szybki 
wewn^trzny automatyczny tuner 
antenowy KXAT100 o duzym za- 
kresie strojenia 10:1. 

Wzmacniacz KXPA 100 moze 
wspolpracowac nie tylko z KX3, 
ale rowniez z K3/10, Yaesu FT-817 
oraz Icom IC-703 (dla tych zapew- 
nia pelnq automatyke/), a takze 
z innymi dowolnymi transceivera- 
mi QRP 

Od gory obudowa jest wyposa- 
zona w duzy radiator zapewniajq- 
cy wymagane chlodzenie tranzy- 
storow koncowych MOSFET. 

Stan pracy wzmacniacza oraz 
skrzynki i miernika SWR jest sy- 
gnalizowany przez wykres slupko- 
wy LED. 

Transceiver Hilberling 
PT-8000A („QST” 11/2014) 

K1RO w „QST" 11/2014 za- 
mieszcza obszerny opis i test trans- 
ceivera PT-8000A niemieckiej firmy 
Flilberling GmbH. 

Ten analogowo-cyfrowy trans- 
ceiver VLF/HF/VHF jest radios tacjq 

0 wysokiej jakosci, zbudowanej 
profesjonalnie, ale i najdrozszq na 
rynku. 

Urzqdzenie ma dose duze wy- 
miary (425x175x465 mm) i wazy 
28 kg. 

Jest solidnq konstrukcjq z cal- 
kowicie ekranowanymi modulami 

1 wewn^trznym radiatorem (duzy 
wewn^trzny wentylator pracuje 
w sposob ciqgly). 

Firma Hilberling wyposaza urzq- 
dzenie w swoj mikrofon stolowy T9 
(dynamiezny, zabezpieczony przed 
zakloceniami w.cz., o nerkowej cha- 
rakterystyce akustyeznej). 

TRX ma dwa identyezne od- 
biorniki z DSP, przy czym w czq- 
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sci analogowej s^ zastosowane 
16-kwarcowe filtry p.cz. (14 szt. 
na wszystkie niezb^dne szerokosci 
pasma). 

Odbiornik pracuje w 5 zakre- 
sach cz^stotliwosci (9 kHz-30 
MHz, 50-54 MHz, 69,9-70,5 MHz, 
144-148 MHz, 110-143,9 MHz), 
a nadajnik w 13 zakresach amator- 
skich (160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 
12, 10, 6, 4, 2 m) z moc^ wyjsciow^ 
200 W/HF i 100 W/VHF. 

W odbiorniku s^ zastosowane 
nast^puj^ce zakresy cz^stotliwo- 
sci p.cz.: 40,7 MHz, 10,7 MHz, 60 
kHz. 


Key Measurements 
Summary 
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Stabilnosc cz^stotliwosci gene- 
ratora DDS wynosi 0,005 ppm, 
a IM DR3 dla odst^pu 2 kHz: 105 
dB/1,8-30 MHz (przy 100 kHz od- 
st^pu: 142 dB). 

Producent oferuje plyt<^ czo- 
low^ w pi^ciu roznych kolorach, 
przyciski i elementy regulacyjne s^ 
nalezycie rozmieszczone i opisane. 
Kolorowy ekran LCD zapewnia 
bardzo wyrazny odczyt wszyst- 
kich glownych parametrow opera- 
cyjnych. Duzy wskaznik paskowy 
pokazuje silq sygnalu i moc wyj- 
sciow^, dwa mniejsze wykresy po- 
kazuj^ WFS przy nadawaniu, ALC 
i kompresj^. Sila sygnalu moze 
bye pokazana wjednostkach S, 
dBm lub dB/fiV Cz^stotliwosci obu 
VFO, A i B, s^ caly czas wyswietla- 
ne, na liniowej skali pokazana jest 
pozyeja glownego VFO w aktu- 
alnym segmencie pasma. W spo- 
sob ci^gly w formacie grafieznym 
i numeryeznym pokazana jest sze- 
rokosc filtru p.cz. w odbiorniku 
i przesuw cz^stotliwosci. 

Oba odbiorniki, glowny i po- 
mocniczy, maj^ identyezne para- 
metry i funkcje, ktore s^ wybierane 
zaleznie od tego, ktory odbiornik 
ma pelnic funkcje podstawowego 
(rezerwowy odbiornik jest stale 
gotowy do pracy). Cz^stotliwosc 
nadawania jest normalnie rowna 
cz^stotliwosci glownego odbiorni- 
ka, z wyj^tkiem pracy split, przy 
ktorej wykorzystana jest rowniez 
cz^stotliwosc odbiornika pomoc- 
niczego. 

Na plycie tylnej znajduj^ si^ 
trzy gniazda antenowe typu N 
i jedno BNC oraz zl^cza SMA prze- 
znaezone dla wejscia/wyjscia karty 



dzwi^kowej i innych zastosowan 
(dol^czenie klawiatury umozliwia 
zl^cze PS/2). Wyprowadzono tez 
wejscie/wyjscie wzorcowego sy- 
gnalu 10 MHz oraz sygnal nadaw- 
czy na poziomie +20 dBm stoso- 
wany typowo do sterowania trans- 
werterow. W odbiornikach PT- 
-8000A wykorzystano analogow^ 
architektur^ podwojnej przemia- 
ny. Pierwsza cz^stotliwosc posred- 
nia wynosi 40,7 MHz, umieszczo- 
no w niej 6-biegunowy roofing filtr 
o szerokosci pasma 50 kHz. Druga 
cz^stotliwosc posrednia to 10,7 
MHz, sygnal przechodzi tu przez 
wst^pne filtry o szerokosciach 15 
kHz, 3 kHz lub 500 Hz (4-biegu- 
nowy dla najw^zszego pasma, 
6-biegunowe dla pozostalych). Za 
bramk^ ogranieznika szumow sy- 
gnal przechodzi przez system re- 
gulacji selektywnosci. Obejmuje 
on osiem 1 6-biegunowy ch filtr ow 

0 szerokosci pasma 250 Hz, 500 Hz, 
1,8 kHz, 2,1 kHz, 2,4 kHz, 2,7kHz 
3,1 kHz lub 6,0 kHz. L^cznie w obu 
odbiornikach uzyto 300 kwarcow. 
Cyfrowy procesor sygnalu zasto- 
sowano jedynie w torze akustyez- 
nym, zapewnia on ksztaltowanie 
sygnalu audio, redukcj^ szumow 

1 auto-notch. Jest on rowniez uzyty 
do skuteeznego ksztaltowania zbo- 
czy filtru p.cz. 

Kazdy z odbiornikow zawiera 
pierwszy mieszaez wspolny dla 
pasm od 1,8 MHz do 144 MHz oraz 
oddzielny mieszaez dla nizszyeh 
cz^stotliwosci. Selektywnosc na 
wejsciu zapewniaj^ sledzqcy pre- 
selektor w pasmach HF i oddziel- 
ne filtry pasmowe dla kazdego 
z pasm VHF. Przel^czanie sciezki 
sygnalu odbywa si^ za pomoc^ 
przekaznikow, elementy filtrow 
z indukcyjnosciami o fizyeznie 
duzyeh rozmiarach zapewniaj^ 
nalezyte ksztaltowanie sygnalu 
i male znieksztalcenia. Na wej- 
sciu odbiornikow przewidziano 
zabezpieczenie przed zbyt duzym 
poziomem wejsciowego sygnalu 
w.cz. 

W cz^sci nadawczej zastosowa- 
no taki sam schemat cz^stotliwo- 
sciowy, jak w odbiornikach, lecz 
odwrocony. 
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Rys. 1 . Czutosc wejscia w zaleznosci od cztjstotliwosci pracy 



Dzielnik czQstotliwosci do 27 GHz 

1 S^dz^c po relacjach w SR 
ze spotkan UKF, coraz 
wi^cej krotkofalowcow 
konstruuje sprz^t nadawczo-od- 
biorczy (przewaznie transwertery) 
na pasma mikrofalowe. 

Jednak prawidlowe zestrojenie 
urz^dzenia w zakresach gigaher- 
cowych wymaga posiadania lub 
dost^pu do laboratorium mikrofa- 
lowego. Duz^ pomoc^ w pomiarach 
cz^stotliwosci sygnalu nadajnika 
czy generatora (powielacza) jest 
dzielnik cz^stotliwosci dol^czony 
do posiadanego miernika cz^sto- 
tliwosci. Czy redakcja moze opisac 


takie przystawki pracuj^ce w zakre- 
sach mikrofalowych? 

Miroslaw P^dziejewski 

Ponizej opisujemy sposob wyko- 
nania niezaleznej prostej przystaw- 
ki-dzielnika cz^stotliwosci do 27 
GHz, skonstruowanej przez Czytel- 
nika SR. W jednym z kolejnych nu- 
merow b^dzie opisany przez tego 
samego autora modul (przystawka) 
do licznika cz^stotliwosci, kiedys 
HP pozniej Agilent, a dzis Keysight 
Technologies, konkretnie do mode- 
lu 521 31 (2) A. 

Pierwsza konstrukcja jest nie- 
zalezn^ przystawk^ do dowolnego 
urz^dzenia i oferuje zakres pracy 
od 4 GHz (przy czulosci - 15 dBm) 
do prawie 27 GHz (czulosc 0 dBm). 
Czulosc wejscia w zaleznosci od 
cz^stotliwosci pracy przedstawia 
rysunek 1. 

Pierwotnie chcialem wykorzy- 
stac uklad HMC447 firmy Hitti- 
te, jednak dose wysoka cena (50 
$) i slaba dost^pnosc tego ukladu 
w Europie zniech^cala do jego wy- 
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korzystania, a i firma Hittite nie 
chciala przyslac probki, wi^c jak to 
mowi^, nie to nie. 

Dlatego tez postanowilem wy- 
korzystac uklad firmy Analog De- 
vices ADF5002. Choc uklad oficjal- 
nie pracuje do 18 GHz, jednak bez 
problemu mozna go wykorzystac 
do 27 GHz i oferuje podzial przez 
8 (HMC447 tylko przez 4), dzi^- 
ki czemu ulatwia to tez aplikaeje, 
poniewaz wystarezy powszechnie 
dost^pny miernik cz^stotliwosci 
do okolo 3 GHz, aby wykorzystac 
pelny zakres cz^stotliwosci (27/8 = 
3,375), a dla ukladu HMC447 czq- 
stotliwosc ta bylaby juz 2 razy wi^k- 
sza. Uklad zasilany jest napi^ciem 
3,3 V i w czasie pracy pobiera okolo 
30 mA, wi^c problemow z zasila- 
niem nie ma zadnych. Schemat oraz 
rysunek PCB przedstawione s^ na 
rysunkach 2 i 3. 

Oczywiscie ze wzgl^du na mi- 
krofalowe cz^stotliwosci pracy PCB 
zostala wykonana na laminacie ce- 
ramieznym firmy Rogers RO4350C 

0 grubosci 0,7 mm. Gniazdo wej- 
sciowe SMA musi bye porz^dne 
(chinskie tanie nie s^ wskazane) 

1 powinny bye przystosowane do 
pracy w zakresie do 26,5 GHz. Ja 
uzylem gniazd Emerson 142-0761- 
831. Linie paskowe wejscia i wyjscia 
s^ dopasowane do impedaneji 50 Q. 
Elementy wysokiej jakosci i dobra- 
ne do pracy przy wysokich cz^sto- 
tliwosciach to rowniez Rl, CIO- 03, 
L2. Cala konstrukcja jest zamkni^ta 
w aluminiowej frezowanej ksztaltce 
dopasowanej do gniazd, co zostalo 
pokazane na zdj^ciach. 

Uldad zostal przetestowany i nie 
stwarza zadnych problemow, ale 
oczywiscie dobrze jest posiadad 
miernik cz^stotliwosci, w ktorym 
mozna ustawiac mnoznik zliczanej 
cz^stotliwosci, wowczas mierzon^ 
cz^stotliwosc mozemy odczytywac 
bezposrednio z wyswietlacza. Je- 
sli ktos bylby zainteresowany bu- 
dow^, posiadam kilka sztuk PCB 
oraz obudow. Elementy mozna ku- 
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Rys. 3. Ptytka drukowana dzielnika 



Uzwojenia s^ nawijane bifilarnie, 
czyli dwoma drutami emaliowany- 
mi jednoczesnie. 

Zastosowanie dlawika umozli- 
wia uzycie przekaznikow nieprze- 
znaczonych do tego celu, co jest 
glownym zadaniem tego projektu. 

W modelowym wykonaniu ko- 
mutator przel^cza cztery anteny 
i jest sterowany z odleglosci 40 m. 
Sterowanie moze bye r^ezne po- 
przez odpowiedni przel^cznik lub 
z komputera czy nadajnika, jak 
rowniez wzmacniacza mocy za po- 
moc^ odpowiedniego sterownika. 

Jak widac na fotografii, wszyst- 
kie styki o numerze 87 pol^czone s^ 



Ptytka drukowana z obydwu stron 


pic u dystrybutorow podzespolow 
elektronicznych i s^ dost^pne bez 
wi^kszyeh problemow. 

Marcin Trzaska 
(maxbit.allegro@gmail.com) 

Opisy wyposazenia radiostaeji 

Zach^cam kolegow, aby 
opisywali na lamach „Swia- 
ta Radio" wyposazenie 
swoich radiostaeji, glownie pod Iq- 
tem uzytych rozwi^zan antenowych. 
Dzis wi^kszosc krotkofalowcow ko- 
rzysta z fabrycznych transceiverow, 
dlatego interesuj^ce moze bye dodat- 
kowe wyposazenie nadajnika. Prawie 
kazdy cos wykonal czy usprawnil 
wedlug wlasnego pomyslu i warto 
si^ tym podzielic z innymi, szczegol- 
nie z pocz^tkujqcymi operatorami. 

Marcin Staly 

Na pocz^tek publikujemy opis 
prostego przel^cznika antenowego 
- komutatora, jaki wykonal i sto- 
suje Jozef SP9EYV na swojej staeji 
w Gwozdzianach. W dalszej cz^sci 
zamieszczamy wypowiedz kon- 
struktora TRX Avala (praca poza- 
konkursowa PUK prezentowana 
w SR 12/2014) oraz skrocony opis 
kolejnej pracy konkursowej PUK 
UKF Roberta SQ8AQX. 

Pokazany na zdj^ciach komuta- 
tor antenowy SP9EYV zostal skon- 




struowany na dost^pnych tanich 
przekaznikach samochodowych. 
Wykorzystane byly przekazniki 
przel^czaj^ce NVF 4-2C-Z40a o na- 
st^puj^cych parametrach: 

■ napi^cie cewki: 12 V/DC 

■ pr^d przewodzenia stykow: 40 A 

■ pr^d cewki wzbudzenia: 150 mA 
przy napi^ciu 13,7 V 

Oznaczenie wyprowadzen prze- 
kaznika: 85 i 86 - koncowki cewki 
wzbudzenia, 30 - zestyk glowny, 
87 - zestyk zal^czany, 87a - zestyk 
odl^czny. 

Przekaznik NVF4-2C-Z40a ma 
male pojemnosci mi^dzystykowe 
(wazne przy przel^czaniu anten) 
oraz male indukcyjnosci doprowa- 
dzen, co umozliwia rowniez przel^- 
czanie anten w zakresie UKF. 

Uproszczony schemat wykona- 
nego komutatora pokazuje rysunek 
4. Przy przel^czaniu dwoch anten 
sygnal z nadajnika doprowadzamy 
do zacisku 30, stosownie do zaci- 
skow 87 i 87a przel^czane anteny. 
Do zaciskow 85 i 86 poprzez dlawik 
wielkiej cz^stotliwosci jest dopro- 
wadzane napi^cie stale przel^czaj^- 
ce przekaznik. 

W ukladzie jest uzyty dlawik 
sekcyjny o srednicy wewn^trznej 
cewki 9 mm (srednica zewn^trzna 
14 mm). Uzwojenie liezy 90 zwojow 
drutu DNE 0,2 w 3 sekcjach. 


i Hi , im t W pBJ— 



Radio shack SP9EYV 



Rys. 4. Uproszczony schemat Przetqcznik antenowy z zewnqtrz 
komutatora 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


rownolegle za pomoc^ plaskiego 
przewodu miedzianego o wymia- 
rach 7x1 mm. W tym przypadku 
koniecznie stosujemy skr^canie sru- 
M3 i jak najkrotsze pol^czenia. 
W opcji komutatora wieloprzekaz- 
nikowego styk numer 87 jest sty- 
kiem glownym, do ktorego dopro- 
wadzony jest sygnal z nadajnika, 
a do poszczegolnych stykow numer 
30 doprowadzone s^ anteny. Takie 
pol^czenie sprawia, ze podczas na- 
dawania i odbioru radiostacja widzi 
tylko jedn^ cewk^ przekaznika, co 
nie jest bez znaczenia. 




Zestaw z transwerterem DB6NT + RDDS (zworki ustawione na 106,500 MHz) 


Przetqcznik antenowy od srodka 


* 9 W ^ - 


I 1 . 

- 

• t % 

Przekaznik ze zdjtfq obudowq 


Styk przekaznika 87a w komuta- 
torze modelowym nie bierze udzia- 
lu, jednak moze sluzyc do uziemie- 
nia nieczynnych w danej chwili an- 
ten lub wszystkich (po wyl^czeniu 
radiostacji lub zaniku napi^cia), co 
w pewnym sensie chroni nadajnik 
-odbiornik od napi^c statycznych 
w antenie. 

W modelowym komutatorze nie 
wykorzystano styku przekaznika 
87a ze wzgl^du na wprowadzanie 
pasozytniczych pojemnosci i nie- 
przejrzystosc schematu. 

Cewki przekaznika (styki 85 i 86) 
zasilane s^ przez dlawiki bifilarne, 
a wejscie blokowane jest do masy 
pojemnosci^ Olj 400. Obwod elek- 
tryczny cewek nie jest pol^czony 
galwanicznie z mas^, lecz wypro- 
wadzony jest jeden wspolny prze- 
wod 4 x nr 85 i poszczegolny kazdy 
przekaznik o numerze styku 86. Ist- 
nieje wtedy mozliwosc sterowania 
przekaznikow niezalezn^ od masy 




polaryzacj^. Na koncu wyprowa- 
dzen przewodow steruj^cych prze- 
kaznikami zastosowano gniazdo 
komputerowe DB 9. 

Komutator byl testowany przy 
mocy 1000 W, na wszystkich ama- 
torskich pasmach KF, emisj^ SSB. 

Jozef Jagiela SP9EYV 

Stabilizacja OCXO 
wzorcem 10 MHz wg G8ACE 

Oscylatory OCXO nie s^ 
wystarczajcjco stabilne dla 
wyzszych pasm mikro- 
falowych. Rewers DDS kontroluje 
cz^stotliwosc kwarcu do cz^sto- 
tliwosci odniesienia np. 10 MHz 
z GPSa. Moze bye dolozony do ist- 
niej^cych oscylatorow, potrzebu- 
je jedynie warikapu do strojenia. 
System Rewerse DDS opisany tu- 
taj opiera si^ na pracy wykonanej 
przez Andy' ego G4JNT z pomoc^ 
Chrisa G8BKE i z zastosowaniem 
PCB opracowanej przez Johna G8A- 
CE (oprogramowanie G4NNS). 

Oscylatory lokalne na pasmach 
mikrofalowych s^ zwykle w zakresie 
90-140 MHz. Mog^ bye kontrolowa- 
ne wzorcem w zakresie 5-20 MHz. 
Jako cz^stotliwosc referencyjn^ 
mozemy wykorzystac wzorzec np. 
z GPS 10 MHz. Nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby zastosowac inne od- 
niesienie oraz wiele dost^pnych do- 
brych oscylatorow referencyjnych. 

RDDS zbudowany jest na mi- 
kroprocesorze PIC 16E628A. Mozli- 
we jest podl^czenie pod RS232 do 
zmiany jednego lub wi^cej z 16 lo- 
kalnych cz^stotliwosci oscylatorow 
(rysunek 5). Mozemy kontrolowad 
do 16 oscylatorow (oczywiscie nie 
jednoczesnie), nalezy wtedy zbu- 
dowac przel^cznik i przel^czad si^ 
mi^dzy nimi. Uklad moze bye sto- 
sowany rowniez do stabilizaeji nie- 
typowych cz^stotliwosci np. biko- 
now, moze miec zaprogramowany 
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znamiennik, nadawac w A1A czy 
FI A, emisjami cyfrowymi np. JT4. 

RDDS dziaia na odwrotnej za- 
sadzie niz DDS. W Reverse DDS 
cz^stotliwosc odniesienia pochodzi 
z oscylatora kwarcowego OCXO 
z zakresu od 90 do 140 MHz. Cz$- 
stotliwosc: OCXO jest zegarem dla 
ukladu DDS AD9850/ AD9851, kto- 
ry generuje cz^stotliwosci odnie- 
sienia, np. 10 MHz. Ta cz^stotliwosc 
odniesienia jest nast^pnie w detek- 
torze fazy porownywana z wysok^ 
jakosci^ sygnalu odniesienia np. 
z GPS, a napi^cie roznicowe po da- 
wane jest na OCXO do dostrajania. 
Produkt z DDSa, czyli 10 MHz, slu- 
zy jedynie do porownania ze wzor- 
cem 10 MHz. 

Cz^sto stosowany jako ze- 
wn^trzny oscylator jest OCXO wg 
DF9LN. Chc^c wykorzystac je ra- 
zem z RDDS, nalezy dolutowac 
warikapy i wyprowadzic z puszki 
TUNE przez kondensator przepu- 
stowy (rysunek 6). 

Modyfikacja TRV wg DB6NT 
polega na dolozeniu wzmacniacza 
MMIC i wyprowadzenia sygna- 
ly na zewn^trz, oraz dolutowaniu 
warikapu i wyprowadzeniu TUNE 
przez kondensator przepustowy 
(rysunek 7). 

Schemat RDDS mozna znalezc 
na stronie http :/Avww.microwa vers. 
org/scatterpoint/2010/Scatterpoint_ 
Feb_2010.pdf. 

Robert SQ8AQX 


Moj TRX Avala 

Moje zainteresowanie 
SDR-em oraz mozliwosci 
wykorzystania w prakty- 
ce TRX-a pojawily si^ dose daw- 
no. Po przeczytaniu kilku publi- 
kaeji zamieszczonych w SR oraz 
na stronie internetowej kol. Piotra 
SP2DMB zapadla decyzja o zakupie 
PCB i elementow. Podczas proby 




Stefan SP6QKS ze swoim SDR-em 


montazu urz^dzenia pojawilo si^ 
kilka problemow: bl^dy na schema- 
cie, bl^dy na plytee PCB oraz moj a 
niewielka i bardzo skromna wiedza 
z zakresu elektroniki (moj zawod to 
inz. mechanik). Upor i brak odst^- 
pienia od zamierzen to cecha mo- 
jego trudnego charakteru, ale spo- 
wodowaly, ze w koncu osi^gnqlem 
cel. Pomogl mi pracuj^cy wlasnie na 
SDR AVALA01 kol. Robert SQ1PSB. 
Jego „audio" przyciqgalo ucho i od- 
powiadalo moim wymaganiom. 
Po l^cznosci nast^pilo gwaltowne 
przyspieszenie prac: szybki kontakt 
poza pasmami, pytania i zapytania, 
wielogodzinne rozmowy, prosby 

0 pomoc w uruchomieniu moj ego 
niedokonezonego SDR-a uwienezo- 
ne zostaly sukcesem. 

Pierwsze wejscie w eter oraz 
mozliwosci techniczne spowodo- 
waly, ze podj^lem decyzja prawie 
calkowitej rezygnaeji z pracy na 
urz^dzeniach fabrycznych. Praca 
na nowo uruchomionym urz^dze- 
niu by la tak fascynuj^ca, ze w tym 
pierwszym dniu pozbylem si^ 
koncowki mocy na IRF510. Nie- 
wielka strata (hi), a nawet korzysc, 
bo zamiana na RD16HHF1 i odpo- 
wiednia regulacji wraz z zabudo- 
w^ podstawowych zabezpieczen 
spowodowala, ze trudno teraz „za- 
bic PA", nawet nie podl^czaj^c an- 
teny. Po pewnych modyfikacjach 

1 przerobkach (w pewnym ograni- 
czonym zakresie), moj SDR zdaje 
egzamin! Odbiera staeje pracuj^ce 
QRP i QRPP oraz pozwala nadawac 
w zakresach pasm od 160 do 6 m 
z moc^ wyjsciowa 12 W (choc moze 
bye wi^ksza). Cz^sc programowa 
udost^pnia wszystkie podstawowe 
rodzaje modulacji, a nawet oferuje 
wi^cej mozliwosci od najnowszych 
TRX-ow fabrycznych. Praca emi- 
sjami cyfrowymi mozliwa jest bez 
uzyeia jakichkolwiek dodatkowych 
modemow, a ezystose sygnalu wyj- 
sciowego koledzy porownuj^ do 
AM czy FM prawie bez charaktery- 
styeznego „gdakania" SSB. Dodat- 
kowym atutem jest fakt, ze sygna- 
ly pracuj^cych na pasmie staeji s^ 
widoczne na ekranie monitora (z 
szerokosci^ pasma rowniez). To cen- 
na cecha i potwierdzaj^ j^ rowniez 
koledzy, ktorzy mnie odwiedzili, 
a potem nie chcieli odejsc od „wy- 
nalazku" w malej skrzynce. Nieste- 
ty cos za cos: SDR wymaga duzej 
mocy obliczeniowej komputera, ale 
dzis to rzecz powszednia (slabych 
juz nie ma), odpowiedniego progra- 
mu, obycia z klawiatur^ i obslug^ 
(niebanaln^) wielu ustawien i „za- 
wijasow", dobra karta dzwi^kowa 
zainstalowana w komputerze oraz 
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Rys. 6. Modyfikacja OCXO wg DF9LN 
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Rys. 7. Modyfikacja transwertera wg DB6NT (na czerwono dotozone 
elementy) 

dobra (!) karta zewn^trzna. Po zbi- 
lansowaniu kosztow wychodzi, ze 
jest to naprawd^ niewielka kwota, 
a wspolczynnik jakosci do ceny szy- 
buje naprawd^ wysoko, bo jakosc 
sygnalu nadawanego niezaleznie, 
czy to fonia, emisja cyfrowa czy CW 
(pracuj^ z programem FlexRadio 
v. 2.5.3 loguj^c QSO w HRD), jest 
wzorowa. Calosci dopelnia dwu- 
monitorowa panorama pozwala- 
j^ca na latwiejsz^ i przyjemniejsz^ 
obslug^ calego systemu. W chwili 
obecnej jestem na etapie budowy 
nowego SDR, wyposazonego w fil- 
try pasmowe zaraz po mieszaezu 
oraz zintegrowanego wzmacnia- 
cza mocy 100 W wyposazonego 
w zestaw filtrow dolnoprzepusto- 
wych. Czas pokaze jakosc tego no- 
wego „wynalazku", a jesli wszystko 
pojdzie po mojej mysli, to moze 
w przyszlym roku odb^dzie si^ bez- 
posredni pokaz mozliwosci pracy 
na tym urz^dzeniu - w Burzeninie, 
w pi^knych okolicznosciach przyro- 
dy . . . do zobaezenia! 

Stefan SP6QKS 
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AKTUALNOSCI 

WIADOMOSCI DX-WE 

PORADY 

ZAWODY 

LISTY 

RYNEK I GIELDA 
KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Miniankieta 

Ktory z artykulow zamieszczonych 
w 2014 roku zainteresowat Citj 
najbardziej i dlaczego? 

Prosimy rowniez o dotqczenie informacji, 
o czym chcielibyscie przeczytac w 2015 r. (jakich 
artykutow powinno bye wiqcej, a jakich mniej). 
Na odpowiedzi czekamy do konca styeznia 2015 r. 
pod adresem e-mail redakcja@swiatradio.com.pl. 

Wszyscy uczestnicy ankiety, ktorzy podadzq 
swoj adres pocztowy, otrzymajq wybrany numer 
okazowy czasopisma wydawanego przez AVT. 


. Analizator 

Aeroflex . 
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KupiQ 

Antena Radmor 3282/2 uzywa- 
na w dobrym stanie. 

Ryki. Tel. 787 168 260 


Baofeng UV5R, kompletny, 
sprawny lub uszkodzony + 
instrukcja obstugi. 

Ryki. Tel. 787 168 260 


Czotgowe urzqdzenie roz- 
mowcze typ CzTw-R120do 
radiostacji typ R-1 13, Pawet. 
Lodz. Tel. 42 683 01 74 


Radmor - 3066. ObsadQ kwarco- 
RX-TX kupiQ lub zlecQ naprawQ 
+ strojenie. Ryki. Tel. 787 168 260 


Schemat cz^stosciomierza, 

czasomierza licz^cego typ. 
PFL16 (15 A) prod. Zopan 
Warszawa. Opatowek. 

Tel. 602 834 926, wieczorem 

Schemat tunera radiowego AS 

952 prod. Diora. Opatowek. 

Tel. 602 834 926, wieczorem 


Typ: 1/4 DV 27L Long John, 

czQStotliwosc pracy 26-29,5 
MHz, szerokosc pasma 800 kHz. 
Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Yaesu FT 1800, FT 2800, FT 
1900, FT 2900 + instrukcjQ 
obstugi. Ryki. Tel. 787 168 260 


Sprzedam 

Alan 9001 , radio w bdb stanie 
technicznym i wizualnym, nie 
naprawiane, nie modyfikowane, 
nie przerabiane. Kompletne 
z uchwytem montazowym 
i srubami mocuj^cymi, kablem 
zasilaj^cym. Instrukcja obstugi 
w jQzyku angielskim- 1000 zt. 
Grudzi^dz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Antena 12AVQ wykonana 
w Radomiu na20, 15 i 10 m. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Antena Nagoya UT-106UV 

na bardzo mocnym magnesie, 


nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm zysk 
3,0 dBi, moc maks. 20 W SWR 
< 1 ,5. AntenQ wysytam nast^p- 
nego dnia po zaksiQgowaniu 
wptaty za 0 zt — 70 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, RG 58, 
wtyczka BNC mozliwosc zmiany 
naSMA, dtugosc 90 cm, pod- 
stawa magnetyczna, odkrQcana, 
moze bye zamontowana do balko- 
nu, nowa, zapakowana- 294 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-1 08,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlaczLCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Dragon SY 485 CB radio AM/ 
FM moc 4W, 10x40 kanatow, 
filtry ANL/NB, duzo funkcji, 
ciektokrystaliczny wyswietlacz 
kanatow i czQstotliwosci. Roz- 
miary 194x154x52 mm -240 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW Unit produkcji 
japonskiej nr 1 06. posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasujedo 
FT-920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy nie za pobraniem - 
390 zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Filtr kwarcowy PP9A2R + piloty. 
Fiitr elektromechaniczny EMF45 
5 kHz z pilotem. Filtr kwarc 1 0,7 
MHz FPP 10,7B2-1R. 
Ogrodzieniec. Tel. 661 587 763 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz-3305 MHz, podwojneVFO, 
analizator widma, kroki 6,25 
MHz, 8,33 MHz, doskonata czu- 


tosc w catym pasmie, modulacja 
SSB, automat. ZapamiQtuje do 
200 kanatow, ANL, AFC, nowy, 
zapakowany - 1 829 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wstQga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracujetakze 
na 2/70 cm (odbior), TX 137 do 
174 MHz i 410- 470 MHz, mo- 
dulacje SSB, AM, W-FM, N-FM, 
nowy, gwaraneja- 1319 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kontroler Pa lampowego, super 
nowoczesny mierzy i kontroluje 
wszystkie napiQcia, pr^dy, tem- 
peraturQ. Steruje wentylatorem 
i uktadem zarzenia lampy, 
mierzy moc i SWR. Zapewniam 
gwarancjQiserwis-320 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.sreta.pl 


M-Tech Legend I - CB radio 
jak President Teddy. Posiadam 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc s\q wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi^- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2015 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imii? i nazwisko 

Ulica, nrdornu 

Kod, m ejscowosc 
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RYNEK G I ELD A RYNEK / G I EL DA RYNEK l GIELDA RYNEK /' GIELDA 


rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 
DaneAM/FM moc4W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585 foto na e-mail i tel - 170 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, Plus 
UV5RA, Plus UV5RE, Plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt — 45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antenaKF15m,306 pamiQCi, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Odbiornik na pasmo 80 m typ 

Rx-10. Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu RX/TX. Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. Info GG 
158585, toto na e-mail - 180 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Profesjonalny wykrywacz pod- 
stuchow Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje cyfrowe Digital, 
GSM, UMTS, TDMA,APC025, 
TETRAPOL, analogowe i inne 
wszelkie transmisje w eterze. 
Wszystkie rodzaje podstuchow 
takze z wykorzystaniem GSM - 
729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radio- 
telefonow UKF CB nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosc i 
2 m przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2 x 1 5 A 
przylutowany, widetki kablowe. 
Koszty wysytki 0-40 zt. 
Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


RM KL 200 P wzmacniacz 
mocy (dopat) do CB radiaoraz 
przedwzmacniacz +25 bdi. 
Wzmacniacz mocy 1 00 W - 1 20 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci, kroki czQstotliwosci: 
5,6.25,9, 10, 12.5, 15,20, 

25, 30, 50, 1 00 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Spectrum 1600 CTE antena 

bazowa 5/8 na pasmo CB 1 0 
i 11 m, posiada20 przeciwwag, 
uzywana, jak nowa, kompletna - 
290 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam CB radio Cobra 25 
WX NW STi Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest 
przestrojone na polskie pasma 
CB. Kupione w USA. Radio bar- 
dzo dobrze pracuje bez zadnych 
zaktocen. Radio ma podwyzszo- 
nq moc do 6W-400 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam FT-1 01 Z, w dobrym 
stanie, nowe lampy — 1 250 
zt. Koscian.Tel. 665 504 803. 
E-mail: sp3tta@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy. Zestaw 4 kohcowki 
gumowo-late-30 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 

do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy -30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan prosz§ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam super miernik cyfro- 
wydopomiarumocyi SWR, 

V2-A i V4-A, wersje HF, VHF, 

UKF, pokazuje czqstotliwosc, 
doskonaty do CB, mierzy od 100 
mW do 5 kW. WiQcej informacji 
na mojej stronie, mailem lub 


telefonicznie - 420 zt. Roztazino. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.streta.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molexdo zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nie uzywany. 
Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany priorytetowy - 15 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqce, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci3m, przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Stereofoniczny odbiornik T0- 
SCA AWS-303 produkcji Diora. 
Zakresy Dt, Sr, Krl i Kr2 UKF 
nieprzestrojony. Audio 2x20 
W- 225 zt. Lodz. Tel. 692 667 
873. E-mail: sp7byu@onet.eu 

Transceiver Dedal 2014, 

swietny TRX za matq cenq. 
Emisje SSB, CW, pasma 80, 40, 
20m, moc 10 W, czutosc RX: 
0,5 solidna odpornosc na 
skrosnq. Wyposazony w RIT| 
ALC, skalQ cyfrowq, petne BK 
CW. Gwarancja roczna - 549 zt. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.streta.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


Uniden BC 346 XT, trunktracker, 
dekoduje systemy EDACS, 
Motorola, LTR, Hybrid, Privacy 
Plus, 9000 pamiQci, idealny 
dlaWarszawy, Katowic, Gliwic, 
Jeleniej Gory, Gdanska, Gdyni, 
Legnicy, Poznania, mozliwosc 
zaprogramowania- 1489 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 889 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 


strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
244 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQCi, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT, Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1399 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Woltomierz cyfrowy w.cz. 

mierzy od 250 iN do 73 V i od 
1,3 nWdo 100 W bez przetq- 
czania automatycznie z duzym 
kolorowym wyswietlaczem. 
Szczegotowe informacje pod 
sp2gpc@wp.pl, gwarancja 
i serwis zapewnione - 380 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.sreta.pl 

Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molexdo zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
18 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molexdo zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt. 
list rejestrowany priorytetowy - 
18 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 

Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 


pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solid ny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy i bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6m/2 
m/70 cm, all mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB, mozna 
nadawac na wstqgach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

ZPFM-3 z wktadkami W01 

i W05 orazmultimetrV-640 
zsondqw.cz. 

Ptock. Tel. 607 720 818 


Zasilacz 30 A, MaasSPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, podswietlany, posiada 
szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
zapakowany. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Zasilacz CB stacjonarny 

10/12 A, 12-15 Voryginat, stan 
bardzo dobry - 1 90 zt. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Miernik uniwersalny 
KYORITSU 1009 

kod: KEW1009 


^wyswjytlacr 3999 

:■ EEL, hold 

7 rest djody 

y test ciaqloirij ohwodu 

7 w s p4k zyn inlkwy f*=4n ien la 
fWikairik p r Zuk rO tjco nia rakrtiu 
>Tiapicctc DC/ AC 400m/4/40/40D/SOOV 
:■ prqd DC/AC 400^' 4000|iMOFn/400a-L'4/10A 
’ rezystanqa 400Mk^4Dk/4^30kj l 4M./40Mn 
> pajem nose A Dn/ntODn/^ nJA Dp/ 1 0OpF 
><2^staT|jwof<: 5,1 2Hz-1 tiMHi 


WkVrt | .iklidp.-ii i j‘f..pi ll Jindlowjip iivLpli tel: 1.22) 257 64 50 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Vir 

Ten-Tech 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferrw potiadamy radiottacj* amatordda, monMn, lotnic/a oraz protesjomhw. Konstrukcfa tradycyjn* oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tuna ry ant wow* manualne I autonwty'cino. Mikrofony, gioWkl oral rcrtzwy 
>IuiImkLuw(. Aiitaif, wuiwuiitua ui« iiiviliyJiw <lurwiii dh Utikgu i«Jluu|iai<lwa. 

Sklcp internetowy 
www.teo-tech.pl 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 
iesteSmy autoryzowanym dealerem firm 


FlaxRodto Systems, Moos. Ten-Tec. WlnRodto. AirNov Systems. Hell Sound 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


FfLTRY C E R AH ICZ M E TR ANZ YSTOR Y w.cz. - m.Cl. 

Czq&cJ do CB Rada +? 


virww r h e 3 ta.compl 


M 4 S 304 09 40 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@efcoimer.coni tel 790 792 927 

R^djftfcomLinikacja I elcktronEka dla 

-ZBawanswane odbioFnikj tadiowe ; i paslu^oWe 

- Urzqdzenia i ospiz$l dla krdikoftalawoiw 

- Sk.anery ezerDkopafimaswe 4 

-Radia intemelowe ' • 

-Antony 





GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


tamp* wjrsztatowa 1 2 L,iED 
w ze&tawie z fadowarkq 
samochodowq 12 V istoefiowa 230 V 




EWL30 

PEREL 


- 12 xuperjaxnych dkid LED SMD5630 

r .mocewffoit h-ik, Upodsliwka 

• t]h(idDWi ■ AR$nnlypatlu 9 ow 4 powiokt 

- 4 ku m ulalor Li-wi 3 .?V„ HttJmAh 

- birdzo Lvylrrymtkfe , 

odiporna nawiln^iyl ud«*»rir> 

wvVfr.sklttp.avL.pl hand losAiyu l 1 kivLp-l tel: ■ 22) 2S? &4 :5 D 



w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


ANT EN Y KOMI N1KA< ! Y.INE 

tf -WI-WE- e g M& 9 • . M BjMS r - .t'TZ • P V f g il 


CH l ilium - TV Jikfufi-u - wai.'Lj l dNmbiwb ■ Til-' - H r k c-l ■ I ini w u 

.-.■.jiiLA*- _i..-h.. 4V r-k-Ja^l- - Imahnaii- ■»«» " -v 4 i>. «■■■ 




‘/'mfrirtnt ‘Infm . ■ lA^jniirjy^ihvyr'irr * tf i 'Lit* fremi^r 

■■ mm f ^ ■■ mm WWW . ntltwa rlirtraak . pt 

Mil I WUIYI 

ELEGTR CZ3 1 CG thiiil >41)1 Ml-ll-43 



Pr 


m 




3 H 


n: 




o^i 


szukaez pai 

podiwietlany wyswietla.cz LCD 
odleglosc tr^nsmisji '2km (maxi 
dfugc&c te&towanegoprzew&du 300m (max) 
wymiary zdalnego pilota I 07 k 30x2-1 mm 
wymiaiy nadajnika 1 3 5x00x32 mm 
wymiary odhiornika 21 8 k 46k 29mm 
cz^stodiwosc sygnalu 225 kHz 


W zestawie: 

- 3 elementowy tester 
rkrokodyiki pomiarowe 
■ 2 baterie aikalitzne 9 V 
■■ s+uthawki 

* adapt ery: R J 1 1 oraz RJ 45 
instrukeja i etui 


www.sklep.avt.pl handiowy@avt.pl tel:22 257S4 5Q 


Zestawy bitow i kluezy nasadowych z grzechotkq Pros Kit 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




Profesjonalny not do zdejmowania 
izolacji z kabli elektrycznych 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjry 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 . 
tel yfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


-^A^- jUmperomietze i woUomkrze anafog&we 


Aktuoinc cerry dos rtqpnc 

na stroni* tkitpu AVT. 

sklep.avt.pl 

handle wyitfpavT pi 

tel: (22) 257 M 50 


iSh.-'J.-i 


Amperomierze 

k«d 

lakrti 

AIM60005 

SOuA 

AIM70100U 

1 QQu A 

AIM605D 

SOmA 

AIH7050 

50mA 

AIM60100 

100mA 

AIM70100 

100mA 

AIM60500 

500mA 

AIM70500 

500mA 

AIM7010O0 

1A 

AIM6030O0 

*A 

AIM703000 

3A 

AIM605000 

5A 

AIM705000 

5A 

AIM6010A 

1 0A 

AIM701 SA 

ISA 

AIMGO30A 

30A 


prqd wymifllT/ 

DC 

60x47mm 

DC 

70*&0mni 

DC 

60x47mm 

DC 

70jiGDmm 

DC 

&0x47mm 

DC 

70x60mm 

DC 

50x47mm 

DC 

70x60mm 

DC 

7QxGQmrn 

DC 

60x47rmn 

DC 

7Qx60mm 

DC 

60x47mm 

DC 

70x60mm 

DC 

S0x47mm 

DC 

70x60mm 

DC 

fi0x47mm 


prqd wymlify 

DC 60x47mm 
DC 70x60mm 
DC 60x47mm 
DC 7Qx6Qmnn 
DC 7Qx60mm 
AC 60x47mm 
AC 60x47mm 
AC 70x60mm 


- i)nfc,dblk i pricVrodcnA 1 ct - JSnim 

-imZH.ifci plyr|fffj lequlacji^ugwi a\ ti c a Jgl^okojo facial 

■dlugoic rJlkowitJ l7Gmrik 


Woltomierze 

kod ukres 

AVM6015 15V 

AVH7t>1$ 15V 
AVM603O 30V 
AVM7030 30V 

AVH705O 50V 
AVM60150 SOV 
AVM60300 300V 
AVM70300 300V 


No 10282 


www.tkk«p.avt.pl handlowyvaavt.pl tel: (22) 257 84 SO 


HJCK01 


Hr nw oftnij* 

■ sprrft ridiokomufukdcyiny 
prefesjon^rry • amatortiu Kenwood, 
kom, Y*«u. Motorola 
iran<tr*<y w *k<&xxta 

- Mltny, kiUe, 

- *rrm*crHjKie 

- riuiiat 

• pdny 4*of1ym+nt nda CB i .in ten 
njfkpuych f*m PrevderU, 

AUn, fcrio. Imm, TTI. 

Mtkon. Wilton. Hustler 

• rddtoteteforry PMR w 

• tajanok na morocyU*. 

Quady i /Aqk>wkj o 


ICOM 


KENWOOO 


mil 


stkwis 


TtLTfto 




GE0GQ00 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikaejq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM; IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AORAR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax75 755 14 80; GSM 601 701 632 



PEREL 

SKzyKtuuctbocuw 

to dy: HPD3, HP04 


Szczypct kombtiKrki 
kody: HPOI. HP02 


Vi^an nolaxji 1 65 mm 

k*fc HPW 



Szaypct ndmtdinkm 
wyjifie 165mm, kod: HP07 



Szciypcc ndiondinkine 
pmit 1657200mm 
kody: HP06 


wmi.skisp, avi.pl handlamyCcpjvLpI id: {22) 2S7 84 50 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 







Pudelko na drobne elementy 

8 oddzielnie zamykanych prz«grdd 


kieszonkowe wymiary 


2 sztuki w zestawie 

S8-10O7K 

«P 

' Pro’sKit 

T5. 

I 

1 

handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


Mikrofon pojemnofciowy 
„g^sia szyja"42cm 

‘pairYiC! prcenC!SEen»i TWQGMz : / 
.«uk>f<M3±3dB / 

+ impetfebncja wyjfeiowa 2.Qk[3 / 

kod: MICJD42 | 



sklep.avt.pl 

handtowywavLpI 

lei: (22) 257 84 50 



Skrzynka narz^dziowa OM22M 


r. 

- 2 sclidne metalowe zamkni^ria 

- 3 zamykane skrytki na drobiazgi w pokrywie skrzynki 

- dodatkowe uchwyty boczne do przesuwania skrzyrd _ _ 

lub wygodnego przenoszenia przez 2 osoby r* ll H ll L 

- wymiary: 564x31 0x31 Qmm 

www.sklep.avt.pJ handlowy@avt.pl te!: (22) 257 84 50 




Jezeli prenumerujesz wi§cej niz jedno z ponizszych czasopism.. 


^automaiaka AU0I0 Dorri 7/rf?trze dtiere 
Photographer ; m F s Jfijfl6 Elektronik BS&f8Sf CA 

Qitarzysla IWE MI cMg m.«Sbhnik TOwc 
^perkusisla Pho^hoo jf^UQ 


0CZYM LEKARZE 
Cl NIE P0W1EDZA 


...to znaczy, te jestes Cztonklem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moie zamowic 2 darmowe 
nunnery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si$ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziaiem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowit bezptatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerataipttvLpl. te).: 22 2 S 78422 . 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Raspberry Pi. Niesamowite projekty. 
Szalony Geniusz 

Wtrakcie lektury poznasz budow^ Pi, 
przygotujesz go do pracy i pierwszego 
uruchomienia. To dopiero wst^p do 
niesamowitej przygody! W kolejnych 
rozdziatach zbudujesz migacz LED, 
odtwarzacz MP3, sterownik aparatu 
fotograficznego oraz system GPS. Ponadto 
przy nieduzym naktadzie pracy b^dziesz 
m 6 gt opracowad system automatyki 
domowej, stacj^ meteorologicznq oraz 
system zabezpieczeii domu. Ksi^zka ta jest 
bogatym 2 r 6 dlem praktycznych projektdw, 
ktdre zapewniq Ci godziny Swtetnej zabawy! 

Donald Norris 
stron 216, cena 40 zt 



KS-140901 


Raspberry Pi. Najlepsze projekty 

Ta ksiqzka rozwieje wszystkieTwoje w^tpliwo- 
Sci i podsunie pomysty na atrakcyjne projekty. 
W trakcie lektury poznasz budow^ Raspberry 
Pi oraz dowiesz si^, jak go podt^czyc i uru- 
chomic system Linux. W kolejnych rozdziatach 
przygotujesz gr$ k 6 tko i krzyzyk oraz stworzysz 
wtasny teleprompter. 

Jezeli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar 
do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci si$ 
twittuj^ca zabawka, to trzymasz w r^ku 
wtaSciwq ksiqzk^i Jezeli pragniesz zamieszkac 
w inteligentnym domu za rozs^dne pieniq- 
dze — zainteresuje C1$ rozdziat po$w1$cony 
jego automatyzacji. Sprawdt jakie to proste ' 
Jest to obowiqzkowa lektura dla wszystkich 
pasjonatdw, chcqcych wycisnqd z Raspberry 
Pi si 6 dme potyi 

An d rew Rob i nso n, M i ke C ook 
stron 432, cena 69 zt 



KS-1 40501 


Cyfrowe przetwarzanie sygnafow w 
telekomunikacji. Podstawy, multimedia, 
transmisja 

Celem ksiqzki jest przyst^pne wyjaSnienie pod- 
stawowych metod przetwar 2 ania sygnatdw, 
ktdre kryjq si^ we wspfitczesnych, skompli- 
kowanych systemach telekomunikacyjnych 
(teleinformatycznych). W przyst^pny sposdb 
przedstawiono podstawowe metody analizy 
i przetwarzania sygnatdw cyfrowych, ktdre 
stanowiq serce nowoczesnej telekomunikacji. 
Dokonano w niej unikalnego, karkotomnego 
przejScla od fundamentdw cyfrowego pizetwa- 
rzania sygnat 6 v\i poprzez techniki kompresji 
danych multimedialnych (sygnatu mowy,fonii 
i wizji) do transmisji informacji i walki z zaktd- 
ceniami, koficzqc na najnowszej technologii 
LTE telefonii cyfrowej czwartej generacji. 

T. Zielifiski, R Korohoda,R. Rumian 
stron 1 000 , cena 1 1 0 zt 


Wiecei ksigzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostepne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



SiaJbny 

Gtnuu 


ARDUINO 
I ANDROID 

PROJEKTY 


ta 


KS-1 40601 


Arduino i Android. Niesamowite 
projekty. Szalony geniusz 

Koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki i zrealizuj 
niezwykte projekty, kt 6 re napetniq Ci^ dumq 
i zaskoczq niejednego znajomegoi 

Znajdziesztu instrukcje pozwalajqce na wy- 
konanie mi^dzy innymi pilota telewizyjnego, 
licznika Geigera, termostatu i termometru. 
Kaldy gadzet jest szczegdtowo opisany, 
dowiesz si^, jakich czqSci potrzebujesz, jak 
je 2 e sobq potqczyrf i jak uruchomic urzqdzenie. 
Zbuduj samodzielnie dalmierz i inteligentny 
termostat. Juzteraz potqcz dziatanie lutownicy 
z mozliwoSciami platformy Android i zaprojek- 
tuj sw 6 j wtasny zdalnie sterowany 5wiati 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnik dla 
poczatkujacych 



KS-1 40805 


Simon Monki 
stron 200, cena 59 zt 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczgtkujgcych 

Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, by£ przystqpit do dzieta ' JeSli 
jednaksetki linli, dziwnych znaczkfiwi opis 6 w 
przyprawiajq Ci^ o zawr 6 t gtowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki' 



Dzi^ki niej btyskawicznie nauczyszsi^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Jut 2 a 
chwil$ rozr 6 znienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
buikq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 


GADZETY 

ELEK'RONICZNE 


KS-1 40806 


Stan Gibiliscc 
stron 192, cena 37 zt 


Niesamowite gadzety elektroniczne. 
Szalony Geniusz. Wydanie II 

Si^gnij pot^ ksiqzk^ i zbuduj generator 
plazmy, tadowark^, zapalark^, zapalnik lub 
pistolet wodorowy. Kazdyz kilkudziesi^ciu 
projektfiw jest doktadnie opisany — znajdziesz 
tu wykaz potrzebnych element 6 w oraz instruk- 
cje krok po kroku, kt 6 re doprowadzq Ci$ do 
szcz^liwego zakohczenia. W£r 6 d om 6 wionych 
projektfiw szczegdlnq uwag^ wart 0 2 wr 6 cic 
te zwiqzane z gtoSnikiem plazmowym, cewkq 
Tesli lub klatkq Faradaya. To doskonaty prze- 
wodnik dla pasjonatdw elektronikii 


Robert lannini 
stron 376, cena 59 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



KS-991133 


KS-221203 


KS-240201 


ICS-24051 1 


KS-280101 


KS-250114 


KS-230401 


KS-2 00705 


Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 

John Watson 
stron 448, cena 46,70 zt 


Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zt 


Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 

Krzysztof Wesotowski 
stron 364, cena 49 zt 


Bezpieczenstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 

Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zt 


Systemy teletransmisyjne, 

Stawomir Kula 
stron 456, cena 45 zt 


Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jdzef Kalisz 
stron 492, cena 48 zt 


Podstawy teorii sygnalow, 

Jerzy Szabatin 
stron 500, cena 48 zt 


Wigcei ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyttd wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypefnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysyfkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 




tel. +48 222 578 450 
1 faks +48 222 578 455 


v <<1 handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 
















AVT 1606 


Miniaturowa przetwomica 
podwyzszajqca napiqcie. 



/U/T1771 Regulowany zasilacz 
MV 1 1 / A 1 uriwersalny 1,5-32 V/3 A 


AVT 5333 Multimetr panelowy j 


Minimalne zasllanie wynosi zaledwle 0,65V. Uk+adi dosfconale 
sprawdzi si^ zw+aszcza we wszystkich trz^dzeniach bat- 
eryjnych - odbiomifcach GPS,, odtwa rzaczach MP3 Itp, 

- napl^cie wyjsclowe: 2V.,.5,5V 
prqd maksymalny: 350fTkA 

- zasilani^: 0.65, 5VDC 



Zasilacz to aplikacja popularnegc uktadu LM33&, w obudowie 
ktfrego umieszczcnc praktycznie wszystkie elementy 
regulators napl^cia wysoklej klasy. 



Miernik przewidzlany jest. jako element zasilacza laboratoryj- 
nego. Uklad l^czy w sobie funkcje woltomlerza, amperomlerza 
Onaz miemika mpcy skutetznej. Zaprojektcwano go w opardu 
o mikroprocesor pracuj^cy z wbudowanym przetwomlkiem 
A/C. Jest nieskompllkowanv w budowle i wszechstronny. 



YoudD 




AVT 1697 


Termometr LED 
wersja 7mm i 27mm 


Termometr mierz^cy temperature w zakresie -SS°C do +125°C 
Pierwszy, z wyswietlaczem LED o wysokosd cyfry wynoszqcej 
7mm [AVT 1697/1), moJe znalezd zastosowanle do 
wskazywania temperatury np. w sampchodzie Drtgi z 
wyiwietlaczami o wysokc&cl znaku 27mm (AVT1697/2) idealnie 
spnawdzi sbq jako miemlk temperatury umoillwiaj^ey jej odezyt 


AVT 5360 Falowmk 1-fazowy 


Falownik prcyda sie w maszynach z nap$dem elektryanym do 
regulacji pr^dkoSd skrawanla, ci^ela, wlrowania itp, Urz^dzenle 
rozwi^zuie problem regulaqi pn^dkcxsci obrotowej silnikow induk- 
cyjnych, asynchronicznycb (z kcndensatorem). 


AVT 1684 Automatyczny wyt^czriik 


Urz^dzenie, ktore automatycznie cxW^cza zasilanie po uplywie 
ustalorego czasu, np. moze w ter sposob ochronic akumulator 
przed przeladowaniem. Szczegolnie rekamendowane zapomj- 
nalsfclm. 


You 03 


AVT 5399 


Dwukanatowy multimetr 
panelowy 


Multimetr l^tzy w sobie funkcfe wcltomlerza I amperomlerza. 
Zasad-a dzlfrlania opiera siq o pomiar spadku naplqcia na rezys- 
torze 2 a pcmoe^ pnetwomlka A/C wbudowanego w mlkrokon- 
troer. Ten nleskomplikcwany w budowie projekt pozwala na 
pomiar napl^da w zakresle 0. 32 V oraz na taenia prqdu w 
zakresle 0 .5 A, 



AVT 1667 


Stabilizator iimpuisowy 3A 
z ukladem LM2S76 


Stabilizator to aplikaqa popularnego uktadu LM2576. W jego 
obudowie zawarto prektycznie wszystkie dementy 
impulsowego stabilizators na pixels wysoklej klasy. Modui 
opracowaio tak by bez konlecznoicl dol^czania dodatkowych 
elementow mozliwe bylo zastosowanle w dowolnym 
urz^dzeniu. 



AVT 1721 


Miniaturowy wzmacniaczl 
mikrofonowy I 


Unjwersalny wzmacnlas mikroforowy przeznaczony do 
wsp6ipracy i popularnyml, dwukonc6wkowyml mikrofbnaml 
elektretowymi. Wzmacniacz powlnien bye zasilany stablllzow- 
anym, dobrze odfiltrowanym napieciem stalym z zakresu 
6... 16V. Pobdr prqdu me przekraeza SmA. 



o WznnBcniatz z ukladem 

AVT 1758 TPA 3 H 0 


Wzmacniacz moze bye zasilany napieciem z zakresu S.^SV, 
uzyskuje moc wyjsdow^ 2x1 5W na obclaieniu 8£1. Praeuje w 
klasie D I ma sprawn^sc dodiodz^c^ do 90'l , o r dzi^ki tzemu nle 
wymaga stosowanla radjatora, 

Zaskakujqca jest sprawioif lego ukladu: wzmacniacz, 
odtwarzaj^cy muzyke. pracuia^y ze sredni^ moc^ nie pobieral 
nawet 200mA. Natomlast w stanle standby pobfr prqdu 
wynoslt ok, 7 mA (zasiianle i<iVL ale tylko przez swiec^oe sie 
diady LED, poniewaZ on sam poblera poniJeJ 1mA, 


it lfv Najpnostszy regulator 
HV I aa IU rrocy 230V 


&UT9Q7R 2egar BIG 

nw I fcWO (Cyfry czerwone lub zlelone) 




Podstawcrw^ tunkcjq proponowanego ukladu jest reguiaeja sily 
Swiatta Jarriwki bEtdi 2ar6wek zasilanych z sieci energetyeznej 
230v. Mozna go takze wykony$ta£ do ptynnej regulacji mocy 
innych odblornikow pr^du przemiennego, a takZe do regulacji 
mocy komutatorowych silnikow (np. wiertar^k). 



Zegar BIG polecany jest wszystklm tym, ktorzy poszukuj^. 
zegara praktyeznego i wygodnego w obsludze. Dulty. C2ytelny 
wyswietlacz LED oraz pilot zdalnego sterowania to cechy, 
ktore bez wqtpienia wyrolnlaj^ t? konstrukefe I sprawiajq ±e 
nie mozna przejsc pbok niej obojqtnie. 

Zegar oferowany jest w dw6ch wersjaeh kolorystycznych. 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korporarja Sp. 2 0 . 0 ., 03-1S7 Wars 2 awa, ul. Les 2 czynowa 11, 
tel.: 22 2S7 84 SO, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Polski ZwiqzekKrotkofalowcowjest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba orozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 
technikami radiowymi wobec instytucji paristwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Tak! To szescsetny numer„Kr6tkofalowca Polskiego". Ciesz§ si§, ze 
ukazuje si$ on podczas mojego urz^dowania jako redaktora prowa- 
dzqcego. Mam nadziej^ nie tylko na dobicie do tysiqca, ale na kolejne 
tyle numerow. 

Mamy tez nowy rok. Rozpoczynamy go ciekawymi materiatami 
na naszych tamach. Otwierajqcy tekst od Komisji Statutowej, relacja 
z55-lecia klubu SP9KJM oraz sprawozdanie z listopadowego posie- 
dzenia prezydium. Zapraszam do lektury 
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Wqtpliwosci po trzeciej ankiecie 

Komisja Statutowa PZK podj^ta si$ za- 
dania przeprowadzenia nowelizaeji aktual- 
nego statutu PZK, a by stat si$ on bardziej 
czytelny, krotszy, zjasnymi zapisami wpo- 
szczegolnych rozdziatach. Dotychczasowe 
dziatania KS wtej sprawie nie przyniosty 
pozqdanych efektow z uwagi na zbyt matq 
aktywnosc delegatow na KZD z poszcze- 
golnych oddziatow lub catkowite ignoro- 
wanie naszych pytan i nieudzielenie od- 
powiedzi na zadne z postawionych pytan 
w kolejnych ankietach. 

Ostatnia ankieta (zakonezona 30 
wrzesnia 2014) tylko zdwoma pytania- 
mi, po licznych probach mobilizaeji dele- 
gatow, data odpowiedzi z31 oddziatow 
(na 33), a odpowiedzi otrzymalismy od 54 
delegatow (na 60). Martwi fakt, ze koledzy: 
SP7ASZ, SP2FAX, SQ9CI, SP1 JNY, nie udzieli- 
li odpowiedzi na zadnqankiet^. 

Na drugie pytanie, dotyczqce zmiany li- 
czebnosci sktadu osobowego Zarzqdu Gtow- 
nego PZK, odpowiedz jest jasna, zdecydo- 
wana wi^kszosc jest za zmniejszeniem liezby 
osob b^dqcych wZarzqdzie Gtownym. 

W jaki sposob to przeprowadzic, ile osob 
ma liezye nowy Zarzqd Gtowny,jaka ma bye 
to reprezentaeja srodowisk lokalnych - 
b^dzie to tematem dalszych dyskusji. Wia- 
domo jedno: zmniejszony ZG, sktadajqcy 
si$ z Prezydium Zwiqzku i przedstawicieli 
„z terenu" - to wi^cej pracy, nie tylko dla 
cztonkow Prezydium, ale takze dla wszyst- 
kich osob b^dqcych cztonkami tego data. 

Pytanie pierwsze oosobowosc prawnq 
oddziatow nie dato tak jednoznaeznej od- 
powiedzi. 30 delegatow jest za oddziatami 
bez osobowosci prawnej, a 24 uwaza ze 
oddziaty PZK powinny posiadac osobowosc 


prawnq. Z dwoch oddziatow terenowych 
delegaci przedstawili rozne odpowiedzi, 
awi^c trudno tu ocenic, ktora odpowiedz 
jest stanowiskiem lokalnego srodowiska. 
Jesli zatem przyjqc, ze wi^kszosc (30 dele- 
gatow) jest za istnieniem wstrukturach PZK 
oddziatow bez osobowosci prawnej, to czy 
fakt ten nalezy uznac za podstaw§ zatozen 
przysztego statutu? 

Mozna przyjqc, ze zgodnie zwymaga- 
niami statutu PZK, zadna ztych propozycji 
nie zyskata wymaganej liezby gtosow dla jej 
wprowadzenia. 

Chcielibysmy tu jasno zaznaezye, ze 
cztonkowie Komisji Statutowej, przyjmujqc 
nominacj^ do jej sktadu, jednomyslnie 
zaznaczyli, ze b$dq pracowac nad uprosz- 
czeniem statutu PZK, itakie tez byto sta- 
nowisko wtadz Zwiqzku. Konsekwencjq 
takiego stanowiska, uwzgl^dniaj^c jednak 
wol$ wi^kszosci i w wyniku uzyskanych 
odpowiedzi na ostatnie pytania, wstatucie 
PZK powinien znalezc si$ zapis, ze: Wszyst- 
kie odziafy terenowe PZK nie posiadajq oso- 
bowosci prawnej. 

Komisja Statutowa chce ten fakt uzmy- 
stowic wszystkim cztonkom PZK, ktorzy s^ 
reprezentowani przez delegatow na KZD 
i swoich przedstawicieli wZG. Czy zatem 
nalezy uznac za pewnik, ze statut ztakim 
zapisem znajdzie poparcie na kolejnym KZD 
wszystkich delegatow? Przeciez b^dzie on 
wyrazat stanowisko wi^kszosci, ktoremu 
powinnismy si$ wszyscy podporzqdkowac. 

Aby uzmystowic delegatom (i cztonkom 
PZK), jakie to niesie konsekweneje, przed- 
stawiamy wduzym skrocie ponizej zalety 
i wady oddziatu z osobowosci^ prawnq i bez. 

Jest to tylko przypomnienie tego, co juz 
wczesniej byto publikowane: 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 


L.p. 

Temat 

Oddzial terenowy posiadajqcy osobowosc 
prawnq 

Oddzial terenowy nieposiadajqcy 
osobowosci prawnej 

Samodzielnosc i decyzyjnosc 

1 

Statu t rejestracyjny 

Statut PZK 

Statut PZK 

2 

Wybor wladz (Zarzqd i Komi- 
sja Rewizyjna) 

Pelna samodzielnosc w oparciu o Statut 

Pelna samodzielnosc w oparciu o Statut 

3 

Zaleznosc formalna 

Tylko wzakresie realizacji Statutu i uchwal 
wynikajqcych z zapisow statutowych 

Pelna zaleznosc od PZK 

4 

Samodzielnosc w podejmo- 
waniu decyzji organ izacyj- 
nych 

Pelna, ale uwzgl^dniaj^ca zapisy statutowe 

Tylko wzakresie zapisow statutowych i upo- 
waznieri Prezydium ZG PZK 

5 

Podejmowanie decyzji finan- 
sowych 

Pelna samodzielnosc, bezograniczen 

Wyl^cznie na podstawie upowaznien czlon- 
kow Prezydium ZG PZK 

6 

Podejmowanie zobowiqzan 
wobec osobtrzecich 

Pelna samodzielnosc, bezograniczen 

Wyl^cznie na podstawie upowaznien czlon- 
kow Prezydium ZG PZK 

7 

Odpowiedzialnosc za podj^te 
dzialania wobec prawa 

Pelna odpowiedzialnosc Zarz^du Oddzialu 

Odpowiadajq wladze PZK. Odpowiadajq 
czlonkowie Prezydium 

Finanse 

1 

Rejestr zdarzen ksi^gowych 
(faktury, rachunki, skladki, 
dotacje) 

Prowadzenie i wykorzystywanie we wla- 
snym zakresie 

Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do 
centrali 

2 

Opracowanie sprawozdania 
finansowego (rachunek 
wynikow, bilans, informacja 
dodatkowa). 

Samodzielne wykonanie i przekazanie do 
US jednego sprawozdania za rok ubiegly 
Naklad pracy ok. 5 godz, koszt 0 zl. Jezeli 
zlecone do biura ksi^gowego Iqcznie z re- 
jestracjq zdarzen - koszt od 600 do 1 000 zl 
rocznie 

Realizuje Prezydium ZG PZK i ponosi wszyst- 
kie koszty zwiqzane z opracowywaniem 
sprawozdan. 

3 

Druki CIT-8 i CIT-80 

Samodzielne wykonanie i przekazanie do 
US za rok ubiegly 

Realizuje Prezydium ZG 

Pozyskiwanie srodkow finansowych 

1 

Mozliwosc pozyskiwania srod- 
kow z funduszy finansowych 

Pelna samodzielnosc i niezaleznosc. 

Bardzo niewielka. Tylko na bazie upowaz- 
nieri Prezydium ZG 

2 

Mozliwosc pozyskiwania 
srod kow z fu nd uszy wladz 
lokalnych 

Pelna samodzielnosc i niezaleznosc. 

Bardzo niewielka. Tylko na bazie upowaz- 
nieri Prezydium ZG 

3 

Mozliwosc pozyskiwania srod- 
kow z 1% odpisu OP P poza 
gronem czlonkow 

Jezeli jest OPP - relatywnie duza 

Prawie zadna lub bardzo ograniczona 

Pozyskiwanie obiektow lub sprz^tu z obcych zrodet 

1 

Mozliwosc pozyskiwania 
lokali i innych dobr 

Pelna samodzielnosc i znaczne ulatwienia 

Prawie zadna lub bardzo ograniczona 

2 

Mozliwosc pozyskiwania 
sprz^tu 

Pelna samodzielnosc i znaczne ulatwienia 

Prawie zadna lub bardzo ograniczona 


W skrocie mozna powiedziec, ze oddzial 

zosobowosciq prawnq to nast^pujqce 

zalety: 

1. Oddzial staje si§ samodzielnq jednostk$ 
dzialalnosci gospodarczej. 

2. Jesli dochod uzyskany ztej dzialalnosci 
Oddzial b^dzie przeznaczal na finan- 
sowanie dzialalnosci statutowej, nie 
b^dzie placil podatku dochodowego. 

3. Wszelkie srodki znajduj^ce si$ na majqt- 
ku Oddzialu (w tym lokaty na rachun- 
kach bankowych) stajq si§ praktycznie 
wlasnosci^ Oddzialu. 

4. Majqtek, ktorym dysponuje Oddzial, nie 
b^dzie mogl stanowic zabezpieczenia 
ewent. dlugow calej organizacji. Oddzial 
b^dzie mogl wyst^powac samodzielnie 
o subwencje i dotacje dla wykonania 
okreslonych dzialari, prac lub badan. 

5. Oddzial b^dzie mogl wyst^powac samo- 
dzielnie o dofinansowania lub pozyskiwa- 


nie funduszy do wladz lokalnych, instytu- 
cji, przedsi^biorstw i osob fizycznych. 

6. Oddzial jest petnoprawnym partne- 
rem do rozmow z wladzami lokalnymi 
wsprawie pozyskiwania lokalu dla OT 
orazdla klubow. 

7. Nie zmieniajq si$ przy tym zasady go- 
spodarki finansowej Oddzialu. 

8. Nie ulegajqzmianie nasze merytoryczne 
i formal ne powiqzania ze Stowarzysze- 
niem Polski Zwiqzek Krotkofalowcow. 
Oddzial zachowuje wszelkie dotychcza- 
sowe prawa i obowi^zki. 

Uzyskanie osobowosci prawnej przez 

Oddzial wydaje s\q zasadne ze wzgl^du 

na: 

9. Gwarancj§ nienaruszalnosci majqtku Od- 

dzialu, 

10. Mozliwosc pozyskiwania prac w przetar- 
gach i innych uslugach - jesli na to si§ 
zdecyduje, 


11. Mozliwosc uzyskiwania dotacji i sub- 
wencji, 

12. Mozliwosc rozwijania inicjatywy wdzia- 
lalnosci gospodarczej, atakze wzakre- 
sie badan i studiow, 

13. Mozliwosc organizowania sponsorowa- 
nych konferencji, seminariow i wydaw- 
nictw, 

1 4. Uzyskanie lepszej pozycji i prestizu w ra- 
mach Stowarzyszenia (choc to nie tylko 
od osobowosci prawnej zalezy). 

Oddzial bez osobowosci prawnej to na- 

st^pujqce zalety: 

1 . Brak obowiqzku prowadzenia ksi^gowo- 
sci oddzialu, ale obowi^zek przekazywa- 
nia wszystkich dokumentow ksi^gowych 
do Zarzqdu Glownego, brak obowi^zku 
prowadzenia dokumentacji gospodar- 
czej i majqtkowej, ale przekazywanie 
odpowiednich dokumentow do ZG, 
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2. Mozliwosc posladania sprz^tu, ktory jest 
wtasnosci$ PZK, za zgodq Prezydium ZG, 

3. Mozliwosc zbierania sktadek PZK tylko za 
pisemnq zgodq Prezydium ZG, 

4. Mozliwosc ustalania i zbierania sktadek 
oddziatowych tylko za pisemnq zgodq 
Prezydium PZK, 

5.Srodki finansowe oddziatu gromadzone 
na koncie (subkoncie) bankowym PZK, 

6. Dysponowanie srodkami finansowymi 
tylko po uzyskaniu zgody Prezydium ZG, 

7. Podejmowanie dziatari wterenie, np. 


kontakty z instytucjami lokalnymi, fir- 
mami i stuzbami tylko za pisemnq zgodq 
Prezydium ZG, 

8. Za wszystkie dziatania podejmowane 
przez oddziat odpowiedzialnosc ponosi 
Prezydium ZG, 

9. Za dtugi Zarzqdu Gtownego bqdz agend 
Zarzqdu Gtownego komornik moze za- 
jqc konta Oddziatow bez osobowosci 
prawnej. 

10. Generalnie mozna powiedziec, ze taki 
oddziat nie ponosi konsekwencji za 


swojq czyny. 

ll.Oddziaty z osobowosciq prawnq to 
mniejsze obciqzenie ksi^gowej w Sekre- 
tariacie PZK. Oddziaty bez osobowosci 
prawnej to dodatkowa praca dla ksi^go- 
wej Sekretariatu a nawet zatrudnienie 
dodatkowej osoby. 

Informacje, o ktorych piszemy powyzej 
sq zapewne znane cztonkorn PZK, gdyz 
wielokrotnie byty poruszane w licznych 
rozmowach i pismach. 

Przew. KS Zdzistaw.'SP3GIL 


55-lecie Klubu t^cznosci LOK SP9KJM w Siemianowicach Sl^skich 



PRZEMAWIA PREZES PZK JERZY JAKUBOWSKI SP7CBG 


7 listopada 201 4r. ogodz.17.00 w Wil- 
li Fitznera w Siemianowicach Si. odbyta 
si$ uroczystosc 55-lecia Klubu tqcznosci 
SP9KJM w Siemianowicach SI., na ktorq 
przybyto okoto 40 osob. Na uroczystosc t$ 
przybyt przewodniczqcy Slqskiego Sejmi- 
ku Wojewodzkiego w Katowicach Andrzej 
Gosciniak, prezydent Miasta Siemianowic 
SI. Jacek Guzy, radny Rady Miasta i kierow- 
nik Domu Kultury ,,Chemik"w Siemianowi- 
cach SI. Zbigniew Krupski, przewodniczqcy 
siemianowickiego TKKF Ryszard Ser^ga, 
dyrektor Siemianowickiego Centrum Kul- 
tury Marek Banasik wraz zdyrektorem Willi 
Fitznera Matgorzatq Groniewsk^. W uroczy- 
stosci wzi^li rowniez przedstawiciele Slqskiej 
Organizacji Wojewodzkiej Ligi Obrony Kraju 
w Katowicach zprezesem Wojciechem Bo- 
roriskim i wiceprezesem, a jednoczesnie 
dyrektorem Biura ZW LOK Ryszard em Ka- 
sprzykiem, sekretarzem ZW LOK Barbarq 
Karge oraz specjalistq do spraw uzbrojenia 
i strzelectwa Janem Okoniem. Na uroczy- 
stosc przybyli rowniez przedstawiciele De- 
legatury Urz^du Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Si. tj., Matgorzata Pilar- 
czyk i Jerzy Cholewski. Nie zabrakto rowniez 
cztonkow Prezydium Zarzqdu Gtownego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa lowco w z jego 
prezesem Jerzym Jakubowskim SP7CBG 
na czele, atakze prezesa Slqskiego Zarz$- 
du Oddziatu Terenowego PZK z siedzibq 
w Siemianowicach SI. Marka Nieznalskiego 
SP9HTY. W spotkaniu wziqt rowniez udziat 
przewodniczqcy Gtownej Komisji Rewizyjnej 
PZK Henryk JegtaSP9FHZ. 

Z kronikarskiego obowi^zku dodam, ze 
wtym dniu od godz. 12.30 do godz. 16.30 


wsiedzibie Domu Kultury „Chemik" w Sie- 
mianowicach SI. odbyto si§ wyjazdowe 
Posiedzenie Prezydium Zarzqdu Gtownego 
PZK. Nie byt to przypadek, ze posiedze- 
nie to odbyto si§ w Siemianowicach SI. 
i to wdniu uroczystosci 55-lecia Klubu 
tqcznosci SP9KJM. Cztonkowie Prezydium, 
doceniajqc wieloletni dorobektego klubu, 
chcieli wziqc udziat w uroczystosci, aby po- 
dzi^kowac dziataezom klubu za ogromny 
wktad pracy na rzecz rozwoju krotkofalar- 
stwa i zyczyc im dalszych szcz^sliwych lat. 

Uroczystosc rozpocz^ta si$ od uhonoro- 
wania najbardziej zastuzonych osob dzia- 
tajqcych na rzecz Ligi Obrony Kraju oraz 
na rzecz krotkofalarstwa. Przedstawiciele 
Zarz^du Wojewodzkiego LOK uhonorowali 
prezydenta Miasta Siemianowic Si. Ztotym 
Medalem LOK za zastugi dla Ligi Obrony 
Kraju. Ztote Medale LOKotrzymali ponadto: 
Andrzej Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz 
SQ9IWG, Piotr Kurtz SQ9CXK oraz Arka- 
diusz Krzykawski SQ9CI. Okolicznosciowe 
Medale 70-lecia LOK otrzymat Zbigniew 
Krupski iTadeusz Pami^ta SP9HQJ. Ponad- 
to dose duze grono najbardziej aktywnych 
cztonkow klubu otrzymato okolicznoscio- 
we statuetki z okazji 70 - lecia LOK. 

Prezes Polskiego Zwiqzku Krotko fa low- 
cow Jerzy Jakubowski SP7CBG wr^ezyt 
podpisane przez wicepremiera RP Janusza 
Piechocinskiego i prezesa PZK Jerzego 
Jakubowskiego okolicznosciowe pismo 
pochwalne za zastugi na rzecz polskiego 
krotkofalarstwa prezydentowi Miasta Sie- 
mianowic SI. Jackowi Guzemu, dyrektorowi 
Biura ZW LOK w Katowicach Ryszardowi 
Kasprzykowi, radnemu Rady Miasta Sie- 


mianowic SI. i kierownikowi Domu Kultury 
„Chemik" w Siemianowicach SI. Zbignie- 
wowi Krupskiemu oraz czterem przedsta- 
wicielom Delegatury Urz^du Komunika- 
cji Elektronicznej w Siemianowicach SI. 
zdyrektorem tej placowki Grzegorzem 
Dorosem na czele. Prezes PZK wr^ezyt row- 
niez okolicznosciowy grawerton dla Klubu 
tqcznosci SP9KJM w Siemianowicach SI. 
W uznaniu zastug klubu SP9KJM na prze- 
strzeni 55 lat, prezes Zarzqdu Sl^skiego 
Oddziatu Terenowego PZK w Siemiano- 
wicach SI. Marek Nieznalski SP9HTY wr$- 
czyt okolicznosciowy puchar dla Klubu 
■Lqcznosci SP9KJM i dodatkowy puchar dla 
prezesa klubu Eugeniusza Kurzei SP9IIA 
za szczegolne zastugi na rzecz polskiego 
krotkofalarstwa. Okolicznosciowy grawer- 
ton z podzi^kowaniem za prac§ spoteeznq 
w Prezydium ZG PZK za poprzednie lata 
z rqk wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR otrzymat Wojciech Szeliga SP9P 
Ciekawq prelekcj^ pt. „Krotkofalarstwo 
- historia, terazniejszosc i przysztosc", wy- 
gtosit sekretarz generalny PZK i jednocze- 
snie sekretarz klubu SP9KJM w Siemia- 
nowicach SI. Tadeusz Pami^ta SP9HQJ 
przyblizajqc zebranym specyfik^ tego 
hobby i klubu. Tadeusz przedstawit takze 
zabawne anegdoty i ciekawsze epizody 
zwiqzane zuprawianiem krotkofalarstwa, 
poniewaz na przestrzeni dziesi^cioleci. 



PREZES SP9KJM EUGENIUSZ SP9IIA PREZENTUJE OKOLICZNOSCIOWY 
GRAWERTON ODZG PZK 
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nie tylko w slemianowickim klubie krot- 
kofalarskim wiele si$ dziato. Bylo bowiem 
wiele zabawnych sytuacji, ale byly tez cza- 
sy trudne, zwtaszcza wokresie okupacji 
niemieckiej i w okresie powojennym. W tej 
grupie pasjonatow przedstawiciele nie- 
mal wszystkich zawodow, a tqczy ich pasja 
poznawania ludzi i swiata oraz nowocze- 
sne techniki. Prelegent zwrocit uwage 
na fakt, iz to krotkofalowcy byli i nadal 
sdi swoistym motorem postepu i silq na- 
p^dow^ w wielu odkryciach. To wlasnie 
dzi^ki krotkofalowcom powstato mi^dzy 
innymi radio, telewizja, telefonia komor- 
kowa, tqcznosci kosmiczne itd. Wspolcze- 
sny krotkofalowiec to osoba wyksztalcona, 
znajqca j^zyki obce, nowoczesne techni- 
ki, a znajomosc techniki komputerowej 
wsrod krotkofalowcow to dzis standard. 
Mimo powszechnie panujqcych dzis no- 
woczesnych technik komunikowania si$, 
krotkofalarstwo nadal istnieje, ma si$ do- 
brze i nadal przybywajq do niego mlo- 
dzi ludzie, ktorych zachwyca telegrafia, 
tqcznosci z astronautami ze stacji orbital- 
nej czy tez nowoczesne, krotkofalarskie 
techniki cyfrowe z wykorzystaniem kom- 
putera. Tu kazdy mtody cztowiek moze 
z tatwosciq doskonalic znajomosc j^zykow 
obcych, a praca na radiostacji to rodzaj 
darmowej korepetycji wtym zakresie. Pre- 
legent przy okazji obalif panujqcy jeszcze 
czasem wsrod nie ktorych osob mit o szko- 
dliwosci pracy na radiostacji, wykazujqc, 
ze nie ma zadnego zagrozenia dla zycia 
czy zdrowia ludzi. 

Zabierajqcy udziat wdyskusji dysku- 
tanci podzielili stanowisko prelegenta, 
dodajqc przy okazji garsc dalszych infor- 
macji, rownie pikantnych i koncentrowali 
sie na nowoczesnych technikach, jak tez 
zwracali uwage na panujqce czasem utrud- 
nienia zwi^zane z uprawianiem krotkofa- 
larskiego hobby. Zabierajqcy glos wdys- 
kusji, prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG 
zwrocit uwage na fakt, iz srodowisko krot- 
kofalowcow jest powaznie traktowane 
przez organy panstwowe, zwtaszcza przez 
struktury zarzqdzania kryzysowego, jak tez 
przez Biuro Bezpieczenstwa Narodowego 
przy Prezydencie Panstwa. Nalezy bowiem 
zawsze miec na uwadze fakt, iz wsytuacji 
zagrozenia powszechnego np. powodzi 
czy innych kataklizmow na srodowisko 
krotkofalowcow zawsze mozna liczyc i sro- 
dowisko to stanowi alternatywne zaplecze 
dla profesjonalnych stuzb. 

Uroczystosc 55-lecia klubu zostata sfil- 
mowana przez redaktora naczelnego Ra- 
diowego Biuletynu Informacyjnego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow Jerzego 
Kucharskiego SP5BLD i po opracowaniu 
material filmowy ztej uroczystosci wciqgu 
7-10 dnl ukaze sie na stronie: http://www. 
rbi.ampr.org 

W zwiqzku ztak waznq uroczystosciq 
wypada zyczyc aktywistom klubowym dal- 
szych owocnych lat, woli dziatania i powo- 
dzenia wrealizacji zaplanowanych przed- 
si^wzi^c. 

Opracowal : TadeuszPamiqta SP9HQJ. Foto:SP9HQJ 


Z posiedzenia 
prezydium 

I. Sprawy finansowe. Prezydium ocenito 
realizacje budzetu za 10 m-cy 2014 jako 
prawidtowq, wyst^pujq tylko niewielkie 
roznice wwykonaniu niektorych pozycji. 
Nastqpila zmiana Banku zNordea na PKO 
BP na skutek fuzji bankow. Zasady prowa- 
dzenia naszych kont nie ulegly zmianie. 

- Prezydium podjelo uchwale w sprawie 
skierowania pod gtosowanie elektronicz- 
ne Uchwaly ZG PZK w sprawie sprawoz- 
dan fmansowych PZK za rok 2014 i lata 
nast^pne, powodem jest nowelizacja 
Ustawyo rachunkowosci. 

- Wnioski o dofinansowanie. Prezydium za- 

poznato sie wst^pnie zwnioskami o do- 
finansowanie. Szczegofowe ustalenia 
prezydium podejmie podczas 1. posie- 
dzenia prezydium w II potowie stycznia 
2015 roku. 

II. Obchody 85. rocznicy powstania PZK 
oraz 90. rocznicy powstania IARU. Prezes 
omowit stan przygotowah do obchodow 
85. rocznicy powstania PZK oraz 90. roczni- 
cy powstania IARU. Obecnie wtrakcie po- 
wotywania jest komitet organizacyjny ob- 
chodow, oczekujemy takze na odpowiedzi 
od potencjalnych czlonkow Komitetu Ho- 
norowego Obchodow. W trakcie jest przy- 
gotowywanie programu dyplomowego. 
Centralna uroczystosc Jubileuszowa odb$- 
dzie si$ wdniu 24 lutego 2015 r. w Centrum 
Promocji Kultury Praga Potudnie na ul Pod- 
ska r bin ski ej 2 w Warszawie o godz. 1 7.00. 

Ogolnopolskie Spotkanie Krotkofa- 
lowcow TOS 2015 b^dzie miato charakter 
szczegolnie uroczysty i b^dzie poswi^cone 
obchodom tych rocznic, stanowic tez b$- 
dzie ogolnodost$pn$ centralnq impreze 
rocznicowq. 

III. Sprawy sportowe. 

Zbyszek SP2JNK, zast^pca prezesa ds 
sportowych, przekazat informacje o po- 
siedzeniu Komisji Sportowej PZK, ktora 
obradowata wdniu 5 listopada 2014 wGru- 
dziqdzu. Komisja wybrata kierownictwo. 
Przewodniczqcym zostat Mariusz Thomas 
SQ2BNM, zast^pcq Mirostaw Paluszkiewicz 
SQ2LKM, a sekretarzem Joanna Karwowska 
SQ2LIC. 

Omowiono organizacje eliminacji 
do Mistrzostw w Szybkiej Telegrafii (HST) 
oraz Mistrzostw PZK w Amatorskiej Ra- 
dio lokacji Sportowej (ARS). Komisja za- 
proponowata mozliwe liczby zawodnikow 
uczestniczqcych w Mistrzostwach ARS 
oraz HST. 

W zwiqzku zorganizowaniem przez PZK 
Mlodziezowych Mistrzostw I Region u (IARU) 
Mi$dzy narodowego Zwiqzku Radioamator- 
skiego w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej 
(ARDF) zaproponowano dodatkowe osoby 
do ich organizacji. Omowiono takze propo- 
zycje do komitetu honorowegotej imprezy. 

Zbyszek SP2JNK poinformowat prezy- 
dium o stanie przygotowah do publika- 
cji kalendarza zawodow krotkofalarskich 


na rok 201 5. Omowit takze przebieg SP DX 
Contestu i SP DX RTTY Contestu. 

Przedstawit takze informacje o dziatal- 
nosci Ogolnopolskiego Klubu Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej PZK/ARDF - Poland. 

Zbyszek SP2JNK poinformowat prezy- 
dium, ze Komisja Sportowa i klub ARDF 
Poland proponujq kandydatury na s^dziow 
miedzynarodowych z ramienia PZK woso- 
bach kol. Tomasza Deptulskiego SP2RIP 
oraz Ryszarda Siekierskiego SP2FAV. 

IV. Dziatalnosc mtodziezowa i szkolenio- 
wa w 201 4 r. i propozycje na rok 201 5. 

Jurek SP3SLU, zastepca prezesa PZK ds. 
mtodziezy i szkolenia, poinformowat pre- 
zydium o stanie o realizacji programu „Ra- 
dioreaktywacja". Termin zgtoszen do tego 
wspolzawodnictwa uptywa 15 stycznia 
201 5 r. 

Oboz dla mtodych krotkofalowcow (YOTA) 
b^dzie organizowany prawdopodobnie 
wSzwecji. Deklarujemy udziat na dotych- 
czasowych zasadach. Wi^cej informacji pod 
koniec roku 2014. 

W grudniu uruchamiamy dwie stacje 
okolicznosciowe promuj^ce YOTA w skali 
europejskiej. 

V. Sprawy organizacyjne (CB QSL), Ko- 
misja Statutowa - pismo z 20.10.2014, 
sprawy klubow, gtosowanie elektro- 
niczne. 

W zwiqzku z rezygnacjq Kol. Janusza 
Czerwinskiego SP5JXK zfunkcji QSL Mana- 
gera okregu SP5 prezydium ZG PZK powo- 
tuje na t$ funkcje Kol. Jerzego Szawarskie- 
go SP5SSB. 

Prezydium dzi^kuje Kol. Januszowi 
Czerwinskiemu SP5JXK za wzorowe pel- 
nienie tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji. 

Na wniosek Cztonka Zarz^du Gtow- 
nego z ramienia OT50 Romana SP9FBC 
prezydium podjeto uchwale o poddaniu 
pod gtosowanie elektroniczne jako obo- 
wiqzujqcej interpretacji zapisow w Statucie 
dot. Terenowych Klubow PZK opracowanq 
przez Zdzistawa SP3GIL. 

Prezydium postanawia skierowac do Za- 
rzqdu Gtownego PZK wtrybie gtosowania 
elektronicznego wszystkie wnioski o OH 
iZOH, ktore wptynety po posiedzeniu ZG 
PZK wdniu 17 maja 2014dochwili obecnej. 

Prezydium obradowato wSiemiano- 
wicach Slqskich wsiedzibie Sl^skiego Od- 
dziatu Terenowego PZK w petnym sktadzie 
wobecnosci Henryka Jegty SP9FHZ Prze- 
wodniczqcego Gtownej Komisji Rewizyjnej 
PZK oraz przedstawicieli Slqskiego OT PZK. 

SP2JMR 


Silent Keys 


W OKRESIE OD 6.11.2014 
DO 1.12.2014 ODESZLI OD NAS 

na zawsze: 

SQ3POW Andrzej s.k. 
SP7EXJ Jurek Bilski s.k. 
SP8JRQ Jerzy Wi^ckowski s.k. 
SP9VRB Jozef Bugno s.k. 
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Njellemanffl 

Robot terenowy 3 w 1 

zestaw do samodzielnego montazu 


Penvuj <£ 

VUX. 





pokonuje 

przeszkody 



podnosi i przestawia 



chwyta i przenosi przedmioty 


W komplecie elementy elektroniczne i mechaniczne umozliwiaj^ce 
zbudowanie jednego z trzech robotow poruszaj^cych si§ w trudnym terenie. 



Przewodowe zdalne sterowanie umozliwia jazd§ do przodu, Kod handlowy KSR1 1 
skr^ty, obroty oraz podnoszenie. Zasilanie bateryjne 4xAA. 

Zestaw rekomendowany od 14 roku zycia. 


yV7“ www.sklep.avt.pl 
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AVT-Korporacja Sp. zoo., 03- 197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel,* (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 
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PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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